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LEGENDA MATERIALU:
STAVAJICI KONSTRUKCE

Pricka t1.50mm z prickovek, malta M50

Prefabrikované prvky ze Zelezobetonu B 250, 330, tl. 250 mm

BOURACI PRACE

— ODSTRANENI PRICKY TL.50mm ... S=3,825m”

ODSTRANENI PODLAHY PRO ROZVODY ... S=2*0,245=0,49m*
ODSTRANENI STAVAJICI DLAZBY ... S=2¥1,45=2,90m*
ODSTRANENI STAVAJICIHO KERAMICKEHO OBKLADU A SOKLU
... S=3,040,3675m*=3,3675m"”

NOVE KONSTRUKCE

wwwww SDK — tI. 105 mm

— jednoduse oplasténd pricka, desky protipoZarnt tl.15mm,
tl. nosného profilu 75mm, tl. mineraini izolace 50mm,
poZarni odolnost EI 60, vzduchovd nepriizvu¢nost Rw=47dB
— SDK v mokrjch provozech bude impregnované
— v SDK prigkach budou osazeny dvitka pro pFistup k rozvodim — viz. A.2.1.4.5. ZT

OPRAVY STEN
KERAMICKY OBKLAD — v.2,0m
— rozmér a barevné feSeni obkladu prizpUsobit stavajicimu staw

VIMALBA SDK PRICKY A STAVAJICICH KCI UVNITR BURKY

SDK PODHLEDY — SCHEMATICKE DETAILY viz. VYPIS VYROBKU

s.v. K PODHLEDU 2,30m, VNITRNI SVETLA VYSKA 250mm, poZarni odolnost 45minut
PLOCHA SDK PODHLEDU &.1 S=0,25m?

PLOCHA SDK PODHLEDU &.2 S=0,29m?

V PODHLEDECH BUDE OSAZENA VZD — SOUCAST A.2.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA

S REKONSTRUOVANYCH SACHET V UMYVARNACH V 3-14.NP = 108ks

POZNAMKA:

VNITRN INSTALACNI SACHTY VE 2.NP
— RESENI viz. VYKRES DETAIL INSTALACNI SACHTY 2
VNITRNI INSTALACNI SACHTY V 15.NP
— V KCI STROPU POSLEDNIHO PODLAZI ZVETSIT STAVAJICI OTVOR
(PROSTUP JE OBETOVAN PROSTY BETONEM) O 75mm NA OBE STRANY
Z DUVODU OSAZENI VZD — DOJDE KE ZVETSENI SACHTY
V POSLEDNIM PODLAZI A VYBOURANI STAVAJICICH PRICEK SACHTY
NA OBE STRANY (viz. VKRES DETAIL INSTALACNI SACHTY 4)
JEDNOTLIVE PROSTUPY V_SACHTACH JSOU OBETONOVANY
... PO REKONSTRUKCI SVISLYCH ROZVODU, KDY OBETONOVANI BUDE PORUSENO
BUDE OPET DOPLNENO PROSTYM BETONEM
STAVAJICI OTVORY PRO VZDUCHOTECHNIKU, KTERE NEBUDOU VYUZITY BUDOU ZAZDENY
(stavajici otvory nejsou zakresleny, zazdéni z p&nobetonovych tvarnic 50/390/600mm)

OTVORY PRO REVIZNI DVIRKA ZTI JSOU VYKAZANY V ZTI
— stavebni otvory nejsou zakresleny a velikost a polet bude shodné s vykazem v ZTI

ZAKRESLENE SVISLE ROZVODY NEJSOU V MERITKU, JSOU POUZE SCHEMATICKE
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