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TECHNICKA ZPRAVA

k projektu elektroinstalace na akci:

REKONSTRUKCE INTERNATU V HRADCI KRALOVE,
HEYROVSKEHO C.P. 1213

SO 01 INTERNAT — 5.ETAPA — VYTAHY

Projekt byl zpracovan na zakladé poZadavku investora a hlavniho projektanta.

Projekt obsahuje: Technickou zpravu
Vykaz vymeér
Vykresovou Cast

1. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE
1.1. Napét'ova soustava : 3 PEN stf. 50 Hz 230/400 V/TN-C-S

1.2. Ochrana p fed Urazem elektrickym proudem
Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem je provedena
ochrannymi opatfenimi (prostfedky z&kladni ochrany a
prostfedky pro ochranu pfi poruse) dle pozadavku CSN
33 2000-4-41 ed.2 /2007/ a CSN EN 61140 ed.2.

1.4. Uréeni vn &jSich vliv & dle CSN 332000-3
Urceni vnéjSich vliva je obsahem samostatného protokolu na konci technické zpravy.

1.5. Napjeni

Jelikoz rekonstrukci nedochazi k navySeni soudobého pfikonu objektu, zlstava pfipojeni
objektu a méfeni spotfeby elektrické energie stavajici. V rozvodné objektu bude provedena
rekonstrukce hlavniho rozvadéce, pfi zachovani napajeni veSkerych rozvodi v Castech
objektu, které nepodléhaji rekonstrukci.

1.6. Predpisy 5
Projekt je proveden a odpovida platnym pfedpisim a normam CSN zfizovacim. Zafizeni
musi byt provedeno podle téchto norem CSN.

1.7. Kvalifika éni pfedpoklady pro obsluhu
Pracovat na elektrickémv zafizeni smi osoba znala. Osoba, ktera obsluhuje el. zafizeni, musi
byt pou€ena v rozsahu CSN.

2. TECHNICKY POPIS

Rekonstrukce vytahu je feSena pred celkovou rekonstrukci elektroinstalace a vyZaduje nize
uvedené Upravy.

Ve stavajicim stavu jsou vytahy pfipojeny z rozvadée RMO1 v 1.np kabely AYKY 4x10, coz
nevyhovuje soucasnym platnym normam, protoze minimalni prafez kabelu AYKY pro
soustavu TN-C je 16mm? Stavajici kabely budou vedouci Sachtou za rozvadééi
v mistnostech x.28 v jednotlivych patrech budou demontovany.

Pro rozvodnice vytahu budou zfizeny nové pfipojky kabely CYKY-J 5x10, ze stavajicich
pojistkovych vyvodu v poli 5 rozvadé¢e RMOL. Vzhledem k zabérovym proudim vytah(
budou osazeny pojistky E33 In=50A. Kabely budou z rozvodny mezipatrem po stavajicich
Zlabech zavedeny do stoupaci Sachty za rozvadéci v mistnostech x.28 v jednotlivych patrech
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a s volnym koncem cca 3m vyvedeny v mistnostech strojoven vytahu. V 16.np. budou kabely
vedeny ve vkladacich listach po sténach pod stropem. Stoupaci vedeni bude na rozhrani
jednotlivych pater utésnéno pozZarni ucpavkou.

Ve strojovnach vytahu bude provedena nova stavebni elektroinstalace osazenim novych
svitidel (udrZovana osvétlenost 200Ix) a zasuvek 230V u dvefi do strojovny. V kazdé
strojovné bude ze svételnych rozvodl pfipojena vétraci klapka se servopohonem, jejiz
ovladani bude zajiSténo termostatem s prepinacim kontaktem. K otevieni klapky dojde pfi
pfekro€eni teploty nad 30st.C. Svételny a zasuvkovy obvod budou pfipojeny z rozvadéce
RO3, ve kterém budou doplnény 2ks jisti€u (10A pro svételné obvody a 16A pro zasuvkovy
obvod). Kabely budou uloZeny v listach spole€nych s pfivodnimi kabely pro rozvadéce RV.

Z telefonni svorkovnice v 15.np v mistnosti 15.28 budou kabelem SYKFY 5x2x0.5 zatazeny
telefonni linky do rozvadécu jednotlivych vytaha.

Rozvodnice vytahu, propojeni rozvodnice a stroji, osvétleni Sachty, zasuvky v Sachté a
technologické propojeni nastupist jsou soucésti dodavky firmy provadéjici technologickou
Cast rekonstrukce.

Vytahy budou dodany v provedeni se zaloznim zdrojem, ktery zabezpeci v pfipadé vypadku
elektrické energie dojezd vytahu do nejblizSi stanice a otevieni dvefi. Po instalaci EPS
v celém objektu bude do rozvadé&ll RV pfiveden povel, ktery v pfipadé poZaru odstavi
vytahy z provozu.

OCHRANNE OPATRENI PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM
Ochranné opat Feni dle CSN 332000-4-41 ed.2: automatické odpojeni od zdro je.
Zakladni ochrana: izolace Zivych Casti, pfepazky, kryty.
Ochrana pfi poruse: ochranné uzemnéni

ochranné pospojeni

automatické odpojeni v pfipadé poruchy
Doplrikovéa ochrana: doplfiujici ochranné pospojovani

proudovy chrani¢
Doplikovad ochrana proudovym chraniCem bude déle pouzita u v3ech zasuvek, jejichz
jmenovity proud neprekraCuje 20A, které jsou pouzivany laiky a jsou ureny pro vSeobecné
pouZiti.

3. OSTATNI
3.1. ZAVER
Pfed prfedanim elektrickych rozvodd do provozu musi byt dodavatelem pfedana vychozi

revizni zprava dle CSN. Ddle je nutné, aby dodavatel montaznich praci poudil uZivatele o
funkci zafizeni a provadéni kontrol.

VYSOKE MYTO 05/2011 VYPRACOVAL: ING.SAFAR
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PROTOKOL O URCENI VNEJSICH VLIVU
VYPRACOVANY ODBORNOU KOMISI

NAZEV ORGANIZACE : BKN spol.s r.0. VYSOKE MYTO

NAZI,EV OBJEKTU : REKON’STRUVKCE INTERNATU V HRADCI
KRALOVE, HEYROVSKEHO C.P. 1213

PODKLADY : Projekt stavebniho a technologického feSeni

SLOZENI KOMISE :

PREDSEDA : Ing. TEPLY Vladimir hlavni projektant
CLENOVE : Ing. FISER Jifi projektant stavby
Ing. SAFAR Vlastimil projektant elektro

FARNIK Pavel projektant elektro

MALIR Petr projektant elektro

Rozhodnuti o vngjsich vlivech je provedeno dle CSN 332000-3

1. Ve vSech rekontruovanych vnit Fnich mistnostech objektu jsou ureny tyto tfidy
vnéjSich vliva: AA5, AB5, jiné podminky vnéjSich vlivi (AC az AR) xx1 pro kazdy parametr,
uziti a konstrukce budov (B a C) xx1 pro kazdy parametr s vyjimkou parametrd BA3 a BC2.
- prostory normalini ve smyslu CSN 332000-3.

2. Ve venkovnim protoru jsou uréeny tyto tfidy vnéjSich vliva:

AA8, AB8, AC1, AD4, AE4, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1,
BA1, BC3, BD1, BE1, CA1,CB1

—tj. prostory zvlast nebezpeé&né a je nutno dodrZet z toho vyplyvajici pozadavky dle CSN
332000-5-51.

3.V koupelnach, ve sprchach a okolo umyvadel
je nutné dodrzet zony dle CSN 33200-7-701 ed.2, viz niZze uvedené schéma

VE VYSOKEM MYTE DNE 02.2011 PREDSEDA KOMISE :.....ccovuvvereceeane.



