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A) Popis U €elu

Budova interndtu se nachazi v univerzitnim kampusu v ulici akademika Heyrovského
(budova €. 001 €.p. 1213) v Hradci Kralové, ma 16. NP, mezi 1.NP a 2.NP je navic mezipatro
a instalacni patro. Objekt byl postaven v roce 1974. V objektu v prostoru hlavniho schodisté
se nachazeji 4 stavajici vytahoveé Sachty, kde jsou osazeny stojici jiz zastaralé lanové vytahy
se strojovnami nad Urovni Sachet. Dva vytahy jsou osazeny ve spole¢né Sachté a jsou
v provedeni DUPLEX, zbylé dva vytahy jsou osazeny v samostatné Sachté.

Puavodni vytahy budou demontovany a nahrazeny novymi, které budou vybaveny
bateriovym zaloZnim zdrojem, ktery zajisti, Ze v pfipadé vypadku proudu dopravi kabina
cestujici do nejblizSiho podlaZzi, kde je vyloZi. Bateriovy zaloZni zdroj umistén ve strojovné
vytahu pobliz rozvadéce, zalozni zdroj je soucasti dodavky vytahu. Velky vytah V4 bude
splhovat poZadavky na pFepravu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace dle
pozadavkl vyhlasky 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb.

VeSkeré stavebni prace budou probihat za provozu ob  jektu, b @hem stavebnich praci
nesmi byt ohroZzen provoz objektu, jakkoliv ohroZeny osoby pobyvajici a pracujici
v budov é. Prostory pro provad éni stavebnich praci budou minimalizovany a budou
probihat pouze na ur €enych prostorech pro danou etapu rekonstrukce. Budo u pfijata
maximalni opat feni, aby nedochazelo k ohroZeni osob, hygienickych limit & a zivotniho
prost fedi. Pfed zahajenim stavebnich praci na dané etap €& a danych pracich bude p Fedem
projednano s uzivatelem, za jakych podminek budou m  oci dané prace probihat.

B) Seznam pouzitych podklad G
Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaska €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

CSN EN81-1 v platném znéni, Bezpe&nostni predpisy pro konstrukci a montaz vytaht — Cast
1: Elektrické vytahy, popis technologie vyroby

(:ZSN EN81-21 v platném znéni, Bezpecnostni predpisy pro konstrukci a montaz vytaht —
Cast 21: Nové vytahy pro dopravu sob a nakladd v existujicich budovach

Prvky konstrukce vytahu budou vyrobeny ve vyrobnim zavodé dodavatele a na stavbé

budou pouze smontovany a kompletovany dle montédzniho postupu vyrobce (dodavatele).

C) Popis zaFizeni, vliv na stavebni FeSeni a dalSi profese

Vytahy budou provedeny ve standardu, ktery nabizeji napf. vyrobci vytahu jako firmy
OTIS nebo KONE nebo jiného vyrobce srovnatelného standardu.

Popis za Fizeni:

Osobni vytahy V1 a V2 - provedeni DUPLEX

- budou umistény do spole¢né stavajici vytahove Sachty, vytahova Sachta musi byt
provedena a osvétlena dle CSN EN 81-1 a CSN EN 81-21.

Hlavni parametry:
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Nosnost: 450 kg
Rychlost: 1m/s
Zdvih: 43,05m
Pocet stanic/nastupist: 15/15
Prichozi: NE
Typ fizeni: Obousmérné shérné
Skupina vytah(: DUPLEX
Pohon: Trakéni

Parametry Sachty:

Rozméry Sachty (3/h): 1790 mm x 1580 mm
Prostory pod Sachtou: NE

Provedeni Sachty (material): Beton

Horni pfejezd/prohluberi: 3900 mm / 1800 mm

Parametry kabiny:

Rozméry kabiny (5 x hl x v): 1000 mm x 1250 mm x 2100 mm

Materiél stén: brouseny nerez

Povrch podlahy: Guma, protiskluzova

Provedeni stropu: brouseny nerez

Provedeni osvétleni: Stropni, zafivkové

Okopoveé listy: Nerez

Madlo: Ano, zadni sténa, nerez

Zrcadlo typ / umisténi: Ano, zadni polovina stény

Ovl. panel / povrch: Nerez

Dorozumivaci zafizeni: Obousmérné dorozumivaci zafizeni dle platnych technickych
norem

Vstupni portél: brouseny nerez

Dveie

Otevirani: Posuvné, centralni — 800mm x 2000 mm (3 x v),

Typ zarubni / materidl: brouseny nerez

Material Sachetnich dvefi:  brouSeny nerez
Material kabinovych dvefi:  brouSeny nerez

Pozarni odolnost: EW 30 DP3

Ostatni:

PFivod el. proudu: 3X400/230 V 50 Hz

Prostfedi pro vytah: Zakladni prostfedi Sachty a nastupist / suché a bezprasné,

teplota +5C az +40C
Znaceni stanic v kabiné vytahu: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

Invalidni vybaveni: Ne

Sedacka: Ne

Rozvadéc: Umistén ve strojovné vytaha
Poznamky:

Strojovna umisténa nad Sachtou. 3 3
Vytahové Sachty budou provedeny dle platnych norem CSN EN 81-1, CSN EN 81-2 a
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CSN EN 81-21, pro oddéleni obou vytaht ve spole¢né Sachté bude provedena délici
prepazka po celé vySce Sachty z cementopiskovych desek uloZzenych do ocelového ramu.
Ram bude kotven do stén Sachty.

ProtizavaZzi v prohlubnich Sachet bude opatfeno pfepazkou minimalné vysky 2,0 m.

Osobni vytah V3

- bude umistén do samostatné stavajici vytahové Sachty, vytahova Sachta musi byt
provedena a osvétlena dle CSN EN 81-1 a CSN EN 81-21.

Hlavni parametry:

Nosnost: 320 kg

Rychlost: 1m/s

Zdvih: 43,05 m

Pocet stanic/nastupist: 15/15

Prichozi: NE

Typ Fizeni: Obousmérné shérné
Skupina vytahu: SIMPLEX

Pohon: Trakéni

Parametry Sachty:

Rozméry Sachty (5/h): 1500 mm x 1600 mm
Prostory pod Sachtou: NE

Provedeni Sachty (material): Beton

Horni pfejezd/prohluberi: 3900 mm / 1800 mm

Parametry kabiny:

Rozmeéry kabiny (5 x hl x v): 840 mm x 1000 mm x 2100 mm

Materiél stén: Brouseny nerez

Povrch podlahy: Guma, protiskluzova

Provedeni stropu: BrouSeny nerez

Provedeni osvétleni: Stropni, zafivkové

Okopoveé listy: Brouseny nerez

Madlo: Ano, zadni sténa, nerez

Zrcadlo typ/umisténi: Ano, zadni polovina stény

Ovl. panel / povrch: Nerez

Dorozumivaci zafizeni: Obousmérné dorozumivaci zafizeni dle platnych technickych
norem

Vstupni portél: Brouseny nerez

Dveie

Otevirani: Posuvné, centralni — 700mm x 2000 mm (3 x v)

Typ zarubni / material: Brouseny nerez

Material Sachetnich dvefi:  Brouseny nerez
Material kabinovych dvefi:  BrouSeny nerez
Pozarni odolnost: EW 30 DP3

Ostatni:
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PFivod el. proudu: 3X400/230 V 50 Hz

Prostfedi pro vytah: Zakladni prostfedi Sachty a nastupist / suché a bezprasné,

teplota +5C az +40C
Znaceni stanic v kabiné vytahu: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

Invalidni vybaveni: Ne

Sedacka: Ne

Rozvadéc: Umistén ve strojovné vytaha
Poznamky:

Strojovna umisténa nad Sachtou.
ProtizavaZzi v prohlubnich Sachet bude opatfeno pfepazkou minimalné vysky 2,0 m.

Osobni vytah V4

- bude umistén do samostatné stavajici vytahové Sachty, vytahova Sachta musi byt
provedena a osvétlena dle CSN EN 81-1 a CSN EN 81-21. Vybaveni vytahové kabiny je

treba provéest dle Vyhlasky €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecdujicich bezbariérové uzivani staveb.

Hlavni parametry:

Nosnost: 1000 kg

Rychlost: 1mls

Zdvih: 43,05m

Pocet stanic/nastupist’ 15/15

Prlchozi: NE

Typ fizeni: Obousmérné shérné
Skupina vytahu: SIMPLEX

Pohon: Trakéni

Parametry Sachty:

Rozméry Sachty (3/h): 1800 mm x 2600 mm
Prostory pod Sachtou: NE

Provedeni Sachty (material): Beton

Horni pfejezd/prohluber: 3900 mm / 1800 mm

Parametry kabiny:

Rozméry kabiny (3 x hl x v): 1100 mm x 2100 mm x 2100 mm

Materiél stén: Brouseny nerez

Povrch podlahy: Guma, protiskluzova

Provedeni stropu: Brouseny nerez

Provedeni osvétleni: Stropni, zafivkové

Okopove listy: Nerez

Madlo: Ano, zadni sténa, nerez

Zrcadlo typ/umisténi: Ano, zrcadlo (cca 500x1700mm), poloha zrcadla v kabiné bude
upfesnéna zastupci investora pred montazi vytahu

Ovl. panel / povrch: Nerez

Dorozumivaci zafizeni: Obousmérné dorozumivaci zafizeni dle platnych technickych
norem

Vstupni portal: BrouSeny nerez
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Dvefe

Otevirani: Teleskopické — 800 mm x 2000 mm (3 x V)

Typ dveri: Teleskopické

Typ zarubni / material: Brouseny nerez

Material Sachetnich dvefi:  BrouSeny nerez
Material kabinovych dvefi:  BrouSeny nerez

Pozarni odolnost: EW 30 DP3

Ostatni:

PFivod el. proudu: 3X400/230 V 50 Hz

Prostredi pro vytah: Zakladni prostfedi Sachty a nastupist / suché a bezprasné,

teplota +5C az +40C
Znaceni stanic v kabiné vytahu: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

Invalidni vybaveni: Ano, dle vyhlasky 398/2009 Sb.
Sedacka: Ano, nerez, trubkova
Rozvadéc: Umistén ve strojovné vytaha
Poznamky:

Strojovna umisténa nad Sachtou.
ProtizavaZzi v prohlubnich Sachet bude opatfeno pfepazkou minimalné vysky 2,0 m
nebo bezpecné zakryto.

Vybaveni vytahové kabiny je tfeba provést dle Vyhlasky €. 398/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich zabezpeéujicich bezbariérové uzivani staveb a dle CSN
EN 81-1 v platném znéni, Bezpe&nostni piedpisy pro konstrukci a montaz vytaht — Céast 1:
Elektrické vytahy. U vytahu mohou byt pouZzity pouze samoc¢inné vodorovné posuvné dvefe,
Sitky min. 800 mm u zmény dokoncené stavby. Klec bude vybavena obousmérnym
dorozumivacim zafizenim a sklopnym sedatkem.

Ovladaci prvky vytahu musi byt ve vySce 800-1200 mm a ve vzdalenosti nejméné
400 mm od Celni nebo zadni stény kabiny. Ovladace pro volbu stanic, pro znovuotevieni
dvefi obousmérnou komunikaci musi mit hmatné znaceni v souladu s jejich funkci. Hmatné
znaceni je mozné umistit na neaktivnich ¢astech ovladacich prvku tak, Ze vlevo od ovladacu
se umisti oznaceni v Braillové slepeckém bodovém pismu a vpravo hmatné symboly, na
aktivnich ¢astech ovladacich prvkd s tim, Ze nejmensi sila potfebné ke stlateni ovladace je
2,5N, nejvétsi 5N. Velikost hmatnych symbold musi byt nejméné 15 mm a nejvySe 40 mm
plastického provedeni, pismo na kontrastnim podkladu. Nastaveni akustického signélu
pfijezdu do stanice musi byt v rozmezi 35 aZ 55 dBA. Vytah bude vybaven s ohledem na
dopravu invalidnich osob sklopnou sedackou, protiskluznou podlahou, signalizaci pfijezdu,
ovladacimi tlaCitky ve sniZzené poloze atd.

Detailni stavebné technické FeSeni bude doplnéno po vybéru dodavatele vytahu a
jeho technickych poZzadavk( na realizaci vytahu. Firma zajiStujici dodavku by méla predat
kompletni dokumentaci technologie a poZadavky na stavbu. Souc¢éasti dodavky bude ufedni
vyzkouSeni vytahu.

Vliv na stavebn é konstruk €ni reSeni:

Demontaz prvkl vytahu

PFi demontazi vytaht budou kompletné odstranény vytahové prvky véetné voditek a
konzol. Montazni nosniky ve strojovnach vytahu budou pfipadné ponechany, pokud to
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dodavka nového vytahu umozni. Kompletni demontdZ stavajiciho vytahového zafizeni
(kabina, voditka, vytahové dvere atd.) jsou soucasti dodavky vytahu.

Demontaz a nasledna montaz novych vytaht musi byt navrZzena a provadéna tak,
aby nedoSlo k poruSeni stavajici hydroizolace proti zemni vihkosti v prohlubni vytahovych
Sachet.

Pfistupy do strojoven a prohlubni Sachet vytaht

Soucésti dodavky novych vytah( budou i opatfeni, kterd zabezpeci pfistup do
strojoven a prohlubni v souladu s pozadavky CSN EN 81-1, CSN EN 81-21.

Stavajici prohluben vytaht hloubky 1,80m zlstane zachovana, pfistup do prohlubné
bude zabezpecen pfes Sachetni dvefe. Do stén Sachty bude nové ukotven ocelovy Zebrik
(soucast dodavky vytahu) umistény mimo prostor pohyblivych €asti vytahu, ktery umozni
bezpeény pfistup na dno Sachty. Pfi instalaci Zebfiku nesmi byt poruSena stavajici
hydroizolace Sachetni prohlubné. V prohlubni bude umistén vypinaé STOP, elektricka
zasuvka a zafizeni k zapnuti osvétleni Sachty.

Pro pfistup do strojovny (podlaha strojovny 0,75m nad Urovni pfistupové chodby)
bude vedle vstupnich dvefi proveden novy trvale upevnény ocelovy Zebfik, kotveno do stény
hmozdinami, ktery bude splfovat tyto pozadavky:

- Zzebfik musi byt u pFistupu zajistén tak, aby nemohl byt odstranén;

- svétla Sitka zebfiku musi byt nejméné 0,35 m, hloubka stupriti musi byt nejméné 25
mm a u svislych Zebfikd musi byt vzdalenost mezi stupni a sténou za Zebfikem nejméné
0,15 m. Stupné musi byt navrzeny pro zatizeni 1 500 N.

- v blizkosti horniho konce Zebfiku bude osazeno nejméné jedno snadno dosaZitelné
madlo, kotveno do stény hmoZzdinami.

Odvétrani Sachet a strojoven

Jednotlivé stavebné od sebe oddélené vytahové Sachty budou odvétrany pfirozenym
zplsobem pomoci odvétravacich kruhovych potrubi, zacinajicich pod stropem vytahovych
Sachet a zakonéenych nad stfechou vyfukovou hlavici. Dle poZzadavku CSN EN 81-1 bude
prifez téchto vétracich potrubi o minimalni ploSe 1% z pldorysné plochy vytahové Sachty.
Odvétrani feSeno ve 2. ETAPE - OPRAVA SVISLYCH ROZVODU, OPRAVA A ZATEPLENI
STRECHY.

Prostory strojoven budou odvétrany pfirozenym zpusobem pomoci automaticky
oteviratelnych klapek v obvodovych zdech, na fasadé otvory opatfeny protideStovymi
Zaluziemi a zevnitf klapkami ovladanymi pomoci servopohont, ovladani bude reagovat na
tepelné cidlo. Vétraci klapky pro odvétrani strojovny se skladaji z regulaéni klapky tésné
500x500 s ovladanim SM pomoci servopohonu 230V, klapka osazena teplotnim cidlem,
kryci mfizky 500x500 z pozink. dratu tl.Imm s oky 10x10mm, protideStové Zaluzie hlinikové
500/500 v¢€. sita a potrubniho nastavce 500x500 dl. 300mm. Pfed osazenim klapek bude
stavajici otvor 550/1050 mm zmenSen na 550/550 mm. Nadezdivka bude provedena
Z pérobetonovych tvarovek tl. 250 mm a omitnuta vapenocementovou maltou, Stukovanou.

Zamecnické prace

Ocelové kesony tvofici dno Sachty budou repasovany a natfeny novym natérem.
Stavajici ocelové mrizky budou demontovany a nahrazeny novymi poklopy a stavajici
poklopy v prostoru strojoven budou repasovany a opatfeny novym natérem.
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Malby
Prostory vytahovych Sachet a strojovny budou nové vymalovany.

D) Udaje o pot febé energii a pozadavk G na napojeni

Pfipojeni na elektrickou instalaci a telefonni pfipojeni je feSeno v projektu
v samostatné ¢asti PD 5. etapy. Kazdy vytah bude napojen na napéjeci soustavu elektrickym
kabelem (3X400/230V 50 Hz) pfes rozvodnou skfin umisténou ve strojovné vytahu.
Osvétleni Sachty bude sougasti dodavky technologie vytahu a bude provedeno dle CSN EN
81-1. Podrobné Feeni v ¢asti PD C.4.1.2. SILNOPROUDE A SLABOPROUDE ROZVODY.

Vysoké Myto 5/2011 Vypracoval: Ing. Martin Hrube$
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