VYZIUZNA ZEBRA v pFnm sméru L 40/40/4 mm | 1 NP

Vypis zamecnickych a jinych vyrobku STRANA3
OZN. SCHEMA A POPIS VYROBKU NP CELKEM

. . 1.NP

NASTENNY OCELOVY ZEBRIK + MADLO

sebik: 2 2

demontdZ stavajiciho Zebriku, osazeni nového Zebfiku, Zebtik ocelovy, barvené, vEetn& kotveni do

stény, svétla $itka Zebtiku min. 0,35 m, hloubka stupfii 30 mm a vzddlenost mezi stupni a

sténou za Zebitkem nejméné 0,15 m. Stupné musi byt navrZeny pro zatiZeni 1500 N,

délka Zebtiku 600 mm, natér 1x zdkladni, 2x vrchni

madlo: ocelové, natfené, délky 0,5 m, ndtér 1x zdkladni, 2x vrchnf 2 2
o« . . / / _ 1.NP

OCELOVY SACHETNI ZEBRIK — soutdst doddvky vytahu

osazeni nového Zebtiku, Zebrik ocelovy, véetn& kotveni do stény, stupné musi byt navrZeny pro 4 4

zatizeni 1500 N, délka Zebrtku 3000 mm, ndtér 1x zdkladni, 2x vrchni

OCELOVY POKLOP 300/300 mm 16.NP

osazeni nového poklopu, ndtér 1x zdkladni, 2x vrchni 2 2

OCELOVY POKLOP 500/500 mm 16.NP

osazeni nového poklopu, ndtér 1x zakladni, 2x vrchni 1 1

OCELOVY POKLOP 1200/600 mm 16.NP

repase stavajictho poklopu v&etné rdmu, novy ndtér 1x zdkladni, 2x vrchnf 1 1

OCELOVY SACHETNI KESON 3700/1900/1200 mm, »
repase stavajici ocelové konstrukce, novy ngt&r 1x /// 1 1
zakladni, 2x vrchni ///
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OCELOVY SACHETNi KESON 2650/1900/1200 mm »
repase stavajici ocelové konstrukce, novy natér 1x B 1 1
zakladni, 2x vrchnf pEd
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OCELOVY SACHETNI KESON 1500/1300/1200 mm o s wriors o | TP
repase stavajici ocelové konstrukce, novy natér 1x L1 1 1
zakladni, 2x vrchni
itz
DELICI PREPAZKA VE VYTAHOVE SACHTE ) / Dilce:
prepazka z dilct instalovanych po celé vysce Sachty, 1800x2850 mm 1 1
dilce z cementopiskovych desek uloZenjch do o 1288)(%88 mm 114 114
ocelového ramu (L profi 90/60/6), ram bude kotven S X mm
1800x1800 mm 1 1
do stén Sachty _— N 1800x1150 mm 1 1
QW
VETRACI KLAPKA 16\P
dodavka a montdZ v&traci klapky pro odvétrdni strojovny, sklddajici se z regulagni 2 2

klapky tésné 500x500 s ovladanim SM pomoci servopohonu, klapka osazena teplotnim
gidlem, kryct m¥izky 500x500 z pozink. drétu tl.1mm s oky 10x10mm, protidestové
Zaluzie hlintkové 500/500 v&. sita a potrubniho ndstavce 500x500 dl. 300mm

Rozmeéry zamec¢nickych a jinych prvka ovérit pred vystavbou!!




