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Pozarné technicka zprava z hlediska pozarni bezpecnosti feSi opravu strojovny
vytahu a celého 7 - 10. NP byvalého internatu Sever ve vojenském aredlu Praha 6 -
Ruzyné pro ubytovani zaméstnancu MO. Ve vySe uvedenych nadzemnich podlazich se
nezasahuje do nosného systému, konstrukéni systém je zachovan. Dispozice mistnosti
se neméni, méni se pouze nepatrné dispozice bytového jadra v kazdé obytné bunce
(pfedsin, WC, koupelna) z ddvodu provedeni vyzdéni pficek ze zdiva systému YTONG
na tenkovrstvé zdéni tl. 75 a 100 mm . V kazdém podlazi bude umisténo 19 obytnych
bunék pro dvé osoby (celkem 38 osob) v€etné socialniho zafizeni (WC, koupelna),
sklad Spinavého a Cistého pradla, spoleCenska mistnost, pradelna, susarna a zehlirna,
kuchyrika, mistnost pro ¢isténi odévl a obuvi. V8echny mistnosti jsou odvétrany
pfirozené okny, mistnosti bez pfirozeného vétrani (WC, koupelna) jsou odvétrany
nucené pomoci VZT. Dva schodistové prostory budou odvétrany nucené pozarnim
pretlakovym vétranim - viz projekt VZT a elektro.

Pozarné technicka zprava bude zpracovana dle CSN 73 0834, &ervenec 2000.

POPIS OBJEKTU:

Stavajici 10-ti podlazni objekt je proveden ze svislych a vodorovnych
zelezobetonovych dilct konstrukéni soustavy P1.11 o rozponech 2,40 m, 3,00 m a
4,20 m. Konstrukcéni vySka podlazi je 2,80 m, svétla vySka mistnosti 2,65 m. Obvodovy
plast v nadzemnich podlazich je zelezobetonovy sendviCovy (150 mm vnitfni nosna
celkova tloustka 300 mm). Vnitfni nosné stény jsou provedeny z prefabrikovanych dilct
konstrukéni soustavy P1.11 tl. 150 mm. Vnitfni pfickové zdivo je Zelezobetonové tl. 80
mm. Vytahové Sachty jsou tvofeny z prostorovych dilct ze Zelezobetonu. Zdivo
strojovny vytahu je plynosilikatové tl. 300 mm. Nosné zidky v instalac¢nim podlazi jsou
provedeny z cihel plnych palenych CP tl. 150 mm. Dozdivky pfi¢ek tl. 100 a 150 mm
jsou provedeny rovnéz z cihelného zdiva. Stavajici stropni konstrukce v jednotlivych
podlazich jsou zZelezobetonové prefabrikované s naslapnou nehoflavou vyrovnavaci
vrstvou. V poslednim nadzemnim uzitném podlazi ve stfesSni konstrukci jsou provedeny
spadove vrstvy ve sloZzeni vyrovnavaci podsyp tl. 30 mm, polystyrénové desky tl. 50
mm, dilce POLSID, Zivi¢na krytina 1x IPA + 2x BITAGIT S + reflexni natér. Odvétrani
stfeSniho plasté je vétracimi kanalkami. Strojovna vytahu je zastfeSena
Zelezobetonovou deskou. Vnéjsi povrchové upravy - nastfikova hmota EBARBET N 20.
Vnitfni povrchové upravy - stérkova hmota, malba, olejovy natér. Podlahy - PVC.
Soucasti obvodového plasté jsou okna dievéna zdvojena vel. 1800 x 1615 mm, 3000 x
1615 mm. V objektu je vétrani pfirozené pomoci oken. Prostory bez moznosti
pfirozeného vétrani (bytova jadra - WC, koupelna) jsou odvétrany nucené pomoci
stavajiciho VZT potrubi.
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PROJEKTOVA DOKUMENTACE RESi OPRAVU STROJOVNY VYTAHU A 7.
-10. N. P. VYSE UVEDENEHO OBJEKTU, VE KTEREM BUDOU

PROVEDENY NASLEDUJICI PRACE:

e Ve vSech mistnostech vySe uvedenych podlaZzi v€etné dvou stavajicich
schodistovych prostort bude provedena demontaz dfevénych trojdilnych a
dvojdilnych zdvojenych oken.

e Montaz novych plastovych oken vel. 1800 x 1615 mm, 3000 x 1615 mm systému
KBE7 OAD (pétikomurovy, dvojsklo DITHERM 4 — 16 — 4 pnéné argonem, Ug =
1,1)

¢ U novych oken osazeni vnéjsiho parapetu TITAN ZINEK a vnitfnich plastovych
parapetd

e Natéry zamecnickych vyrobkl (1x zakladni S — 2005, 2x vrchni S — 2013 vrchni
synteticky natér)

e V pokojich demontaz stavajici krytiny PVC a soklu a polozZeni zatézového koberce,
vymalovani stén a stropu malbou PRIMALEX POLAR, repase stavajicich
Sroubovanych zarubni v€etné nového natéru a osazeni novych jednokfidlovych
dvefi z 2/3 zasklenych vel. 800 x 1970 mm, osazeni nového vyfrézovaného
dubového prahu

e V jednotlivych obytnych bunkach bude provedena demontaz svislé a vodorovné
konstrukce bytového jadra v&etné zafizovacich pfredméti (demontaz krytu instalaéni
Sachty, podlahové krytiny PVC, podhledové konstrukce a stén)

e Provedeni novych bytovych jader v poc¢tu 76 (vyzdéni svislych stén zdivem systému
YTONG na tenkovrstvé zdéni tl. 75 a 100 mm s oboustrannym omitnutim -
jednovrstvou stérkou YTONG se Stukovou omitkou KERASTUK s penetradnim
natérem, keramické obklady vysky v = 1500 mm a 2100 mm, keramicka dlazba,
podhledova konstrukce ze sadrokartonovych desek systému KNAUF tl. 15 mm do
vihka zavéSena na dvouvrstvé oceloveé konstrukci, kryt instalacni Sachty ze
sadrokartonovych desek systému KNAUF do vihka tl. 15 mm s plastovymi
jednokfidlovymi dvirky vel. 700 x 900 mm — 76x, osazeni zafizovacich pfedmétu
(vaniCka se zasténou (72x), vana se zasténou (4x), zachodova misa — 76x, doplriky
do koupelen a WC (galerka se zabudovanym svétlem, mydelniek, vésak na rucnik,
schranka na toaletni papir), osazeni vétracich mfizek a jednokfidlovych pinych dvefi
vel. 600 x 1970 mm.

e V predsinich jednotlivych obytnych bunék bude provedena nova neskluzna dlazba,
vymalovani stén malbou PRIMALEX POLAR, provedeni omyvatelného natéru
DULUX do vysky v = 1800 mm, repase stavajici ocelové Sroubované zarubné
v€etné nového natéru, osazeni pozarniho uzavéru braniciho Sifeni tepla typu El
30DP3 se samouzaviracim zafizenim, osazeni nového dubového prahu

e V pradelnach, susarnach a Zehlirnach bude demontovana stavajici podlahova
krytina PVC vc&etné soklu, oSkrabana stara malba stén a stropu, vyspraveni stén a
stropu sadrovou stérkou vCetné penetracniho natéru a vybrouseni, vyzdéna cihelna
pfiCka u svislé pozarné délici konstrukce do vysky v = 1300 mm, vymalovani stén a
stropu malbou PRIMALEX POLAR, provedeni keramického obkladu a nekluzné
dlazby, demontaz a montaz nové zarubné v€etné natéru, osazeni pozarniho
uzaveéru braniciho Sifeni tepla typu El 30DP3 se samouzaviracim zafizenim,
instalace dvou automatickych pracek, dvojdfezu a osazeni podlahové vpusti.
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e V mistnostech pro €isténi obuvi a odévl bude demontovana stavajici podlahova
krytina PVC vc€etné soklu, oSkrabana stara malba stén a stropu, vyspraveni stén a
stropu sadrovou stérkou v€etné penetracniho natéru a vybrouseni, vymalovani stén
a stropu malbou PRIMALEX POLAR, polozena podlahova krytina PVC vcetné soklu,
repasovana ocelova Sroubovana zaruben v€etné nového natéru, osazeni pozarniho
uzaveéru braniciho Sifeni tepla typu El 30DP3 se samouzaviracim zafizenim,
osazeni nového dubového prahu.

e V kuchyrikach bude demontovana stavajici podlahova krytina PVC v¢etné soklu,
oSkrabana stara malba stén a stropu, vyspraveni stén a stropu sadrovou stérkou
vCetné penetracniho natéru a vybrouseni, vymalovani stén a stropu malbou
PRIMALEX POLAR, omyvatelny natér DULUX do vySky v = 1800 mm, polozena
nova podlaha PVC v¢€etné soklu, repasovana ocelova Sroubovana zaruben véetné
noveho natéru, osazeni pozarniho uzaveéru braniciho Sifeni tepla typu El 30DP3 se
samouzaviracim zafizenim, osazeni nového duboveého prahu, osazeni nové
kuchynske linky.

e Ve stavajicich schodistovych prostorech v 1 — 10. NP bude demontovana
podlahova krytina PVC v€etné soklu a pryzovych rohovnikl, oSkrabana stara malba
stén a stropu, vyspraveni stén a stropu sadrovou stérkou véetné penetra¢niho
natéru a vybrouseni, obrousen stary natér dfevéného madla a ocelového zabradli,
v 1. NP a 10. NP vybouran otvor pro havarijni vétrani, demontaz ocelovych mfizi vel.
1450 x1970 mm, demontaz vétraci mfize vel. 1000 x 1000 mm v 10. NP, polozena
nova podlahova krytina PVC s tfidou reakce na ohefi Cq ( < 100 mm.min™) véetné
soklu a pryzovych rohovnikl, malba stén a stropu malbou PRIMALEX POLAR,
omyvatelny natér DULUX do vysky v = 1800 mm, doplnéni dfevéného madla, novy
natér schodiStového madla a ocelového zabradli, osazeni pozarnich uzaver(
branicich Sifeni tepla typu El 30DP3 opatfenych samouzaviracim zafizenim.

V kazdém schodistovém prostoru v 1. NP pod schodistém bude umistén nahradni
zdroj pro nucené pozarni pretlakové vétrani. Prostor pod schodistém bude uzavien
ocelovou mfizi se vstupnimi dvefmi vel. 925 x 2000 mm.
Poznamka: V pravé Casti objektu v 1. NP schodistoveho prostoru dvoukfidlové
dvere vel. 1450 x 1970 mm budou demontovany, novy pozZarni uzaver véetné nové
ocelové zarubné se bude otevirat ve sméru tniku — viz CSN 73 0802, CSN 73 0833.
¢ V uklidovych mistnostech bude demontovana podlahova krytina PVC véetné soklu,
oSkrabana stara malba stén a stropu, vyspraveni stén a stropu sadrovou stérkou
vCetné penetracniho natéru a vybrouseni, vymalovani stén a stropu malbou
PRIMALEX POLAR, novy omyvatelny natér DULUX do vySky v = 1800 mm,
polozena podlahova krytina PVC v&etné soklu, repasovana ocelova Sroubovana
zaruben v€etné nového natéru, osazeni novych jednokfidlovych pinych dfevénych
dvefi vel. 800 x 1970 mm, osazeni noveho dubového prahu.

e Ve skladech Cistého Spinavého pradla bude demontovana podlahova krytina
PVC véetné soklu, oskrabana stara malba stén a stropu, vyspraveni stén a
stropu sadrovou stérkou vCetné penetracniho natéru a vybrouseni, vymalovani
stén a stropu malbou PRIMALEX POLAR, , repasovana ocelova Sroubovana
zaruben vCetné nového natéru, osazeni pozarniho uzavéru braniciho Sifeni tepla
typu EI 30DP3 se samouzaviracim zafizenim, osazeni nového dubového prahu

e V jednotlivych obytnych bunkach budou demontovany stavajici litinové radiatory,
které budou nahrazeny novymi litinovymi radiatory se Sroubenim a ventily
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e Ve stfednim traktu (chodbach) budou demontovany kryty elektro, demontovana
podlahova krytina PVC vCetné soklu, oSkrabana stara malba stén a stropu,
vyspraveni stén a stropu sadrovou stérkou v€etné penetracniho natéru a
vybrouSeni, vymalovani stén a stropu malbou PRIMALEX POLAR, novy omyvatelny
natér DULUX do vysky v = 1800 mm, poloZena podlahova krytina PVC v€etné soklu,
ve Stitovych sténach budou demontovany kopilitové stény, provedeni novych
kopilitovych stén vCetné difevéného zabradli, provedeni nového krytu ze
sadrokartonovych desek systéemu KNAUF typu GKF tl. 15 mm s reviznimi dvifky
PROMAT, typu N vel. 250 x 250 mm

e Bude proveden rozvod nové elektroinstalace a slaboproudu, kabely budou ulozeny
ve stejnych trasach, po chodbach se kabely ulozi do stavajicich kabelovych Zlabl a
v mistnostech do elektroinstalacnich list, v ubytovacich jednotkach (obytnych
burikach) budou umistény podruzné rozvadéce u vstupnich dvefi (pozarniho
uzaveéru), na unikovych cestach bude provedeno nouzové osvétleni

¢ Budou provedeny nové rozvody vody a osazeni novych zafizovacich predmét
vCetné vytokovych baterii v socialnim zafizeni jednotlivych obytnych bunkach
(bytovych jadrech — WC, koupelna), uklidovych mistnostech, kuchynkach,
pradelnach. V uklidovych mistnostech bude osazena nova vylevka

e Stavajici VZT potrubi bude doplnéno o nové vétraci mfizky

e Dvefe stavajicich vytahovych Sachet budou demontovany a zaménény za nove
automatické dvere (Poznamka: Dle sdéleni dodavatele pozarni odolnost EW
60'DP1)

e Bude provedena demontaz naraznikd v prohlubni Sachty vytahu, upevnéni novych
voditek na nosnou zed, nova elektroinstalace v€etné tlaCitek a osazeni novych
kabin

e Ve strojovné vytahil bude provedena demontaZ betonového zakladu (6,80 m®),
demontaz okna vel. 900 x 600 mm, zazdéni okna vCetné Stukové omitky, oSkrabana
stara malba stén a stropu, vyspraveni stén a stropu sadrovou stérkou véetné
penetraéniho natéru a vybrouseni, vymalovani stén a stropu malbou PRIMALEX
POLAR, proveden novy synteticky natér ocelovych konstrukci a zamecnickych
vyrobkl, osazeny nové pohonné jednotky, nové protivahy, novy rozvadéc, novy
hlavni vypinac a elektroinstalace

e Z hlediska poZarni bezpecCnosti v celém objektu bude provedena elektricka pozarni
signalizace (ustfedna EPS bude vy¢lenéna v samostatné mistnosti se stalou
sluzbou), v objektu bude zfizen domaci rozhlas a zafizeni pro akusticky signal
vyhlaseni poplachu

POUZITA LITERATURA:
CSN 73 0802, prosinec 2000
CSN 73 0834, ¢ervenec 2000

ZAVEREM:

¢ Na zakladé vySe uvedenych zmén nedochazi zménou uzivani 7 - 10. NP ke zvySeni
pozarniho rizika

e Dle CSN 73 0834 &l. 3.1 podle rozsahu a zavaznosti z hlediska pozarni bezpeénosti
rekonstruované 7 - 10. NP véetné strojovny vytah( a dvou schodistovych prostort je
zatridéno do skupiny |
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e Podminka CSN 73 0834 &l. 3.3 a kapitoly 4 je spInéna

Poznamka:

Podminka Cl. A.2.2 je spinéna, kazda instalaCni Sachta v urovni kazdého stropu je
predélena Zelezobetonovou monolitickou deskou min. tl. 120 mm s krytim hlavni tahovée
vyztuze min. 15 mm (pozarni odolnost REI 45°'DP1), stavajici prostupy rozvodl budou
dotésnény protipozarni ucpavkou (napf. INTUMEX resp. poZarné ochranné manzety
PROMASTOP UNICOLLAR od priiméru 32 — 160 mm, protipozarni polStare
PROMASTORP atd.)

e Stavajici nosné konstrukce zaijistujici stabilitu objektu nejsou ménény

e Stupen hoflavosti stavebnich hmot nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych
stavebnich konstrukci neni o proti pdvodnimu stavu zhor$en; na nové provedenou
upravu stén a stropu neni pouzito hmot tfidy reakce na ohen E, F

e Nezvétsuji se Sirfky a vySky pozarné otevienych ploch (odstupové vzdalenosti se
neposuzuji)

Poznamka:

Navic stavajici stavebni objekty a hranice pozemku jsou situovany ve znac¢né

vzdalenosti.

e Stavajici prostupy prochazejici vodorovnou pozarné délici konstrukci budou
dotésnény protipoZarni ucpavkou (napf. INTUMEX, resp. pozarné ochranné
manzety PROMASTOPUNICOLLAR od pruméru 32 — 160 mm, protipozZarni polstare
PROMASTORP atd.), dtto nové prostupy

e Plvodni unikové cesty nejsou zuzeny ani prodlouzeny

o Kazda uklidova mistnost a sklad Spinavého pradla, kazda spoleCenska mistnost,
kazda pradelna, kazda kuchyrika, kazda mistnost pro Cisténi odévu a obuvi, kazda
obytna burika bude tvofit samostatny pozZarni usek opatfeny pozarnim uzavérem
branicim Sifeni tepla typu El 30DP3 se samouzaviracim zafizenim (C)

o Kazda stfedni ¢ast (chodba) bude tvofit samostatny pozarni usek jako nechranéna
unikova cesta (NUC)

e Z prostorti NUC (chodeb) do prostoru schodist (CHUC) budou osazeny pozarni
uzavéry branici Sifeni tepla typu El 30DP3 opatfené samouzaviracim zafizenim

e Stavajici hydrantové skfiné C 52 budou doplnény pozarni vyzbroji (hadicemi délky
20,00 m) a bude provedena jejich revize

e Ve stavajicich schodistovych prostorech (CHUC - A) mé&néna naslapna vrstva
podlahy bude mit tfidu reakce na ohen Cy ( < 100 mm.min'l)

Poznamka:

Ve stavajicich schodistovych prostorech (CHUC - A) povrchové Gpravy stén a stropu
jsou nehoflavé (tfida reakce na ohen A1q4 = 0)

e Vytahova Sachta se dvéma kabinami bude tvofit samostatny pozarni usek, stavajici
dvefe budou demontovany a nahrazeny automatickymi dvefmi (Poznamka: Dle
sdéleni dodavatele automatické dvefe vykazuji pozarni odolnost EW 60°'DP1)

e Kazdy schodistovy prostor (CHUC — A) bude odvétran nucené& pozarnim
pretlakovym vétranim. - viz projekt VZT a elektro

Poznamka:
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Pozarni vétrani bude zajisténo nahradnim zdrojem umisténym v 1. NP pod schodistém.

Nahradni zdroj bude chranén ocelovou mfizi s jednokfidlovymi dvefmi vel. 925 x 2000

mm.

e V objektu bude provedeno nouzové osvétleni

e Z hlediska pozZarni bezpecCnosti v celém objektu bude provedena elektricka pozarni
signalizace (ustfedna EPS bude vy€lenéna v samostatné mistnosti se stalou
sluzbou), v objektu bude zfizen domaci rozhlas a zafizeni pro akusticky signal
vyhlaseni poplachu

¢ Ve vySe uvedenych podlazich nejsou zhorSeny plvodni parametry zafizeni
umoZzAujici protipozarni zasah pozarnich jednotek

e V kazdém podlazi (7 - 10. NP) umistit 4 kusy PHP s hasici schopnosti 70B
(praskové s naplni minimalné 6 kg)

e Ve strojovné vytahl umistit 2 kusy PHP s hasici schopnosti 70B (snéhové s naplni
minimalné 6 kg)

e Pred stavajicim objektem po celé délce pruceli je situovana stavajici nastupni
plocha

e V objektu byvalého internatu Sever umistit pozarni tabulky (CSN ISO 3864)
nasledovné:

Koufeni zakazano (B.1.1)

Zakaz vyskytu otevieného ohné (B.1.2)

Zakaz pouziti vody pro haseni (B.1.3)

Obecné urceni sméru uniku (B.4.2)

Hydrant (NE.O1)

Hasici pfistroje (NE.05)

Ohlasovna pozaru (NE.O7)

Hlavni vypinac (31)

Hlavni uzavér vody (33)

ZAVEREM LZE KONSTATOVAT NASLEDUJICI:
NAVRHOVANE STAVEBNIi OPRAVY V 7 - 10. NP VCETNE STROJOVNY
VYTAHU STAVAJICIHO OBJEKTU BYVALEHO INTERNATU SEVER VE

VOJENSKEM AREALU PRAHA 6 - RUZYNE NEVYZADUJi DALSICH
OPATRENI Z HLEDISKA POZARNiI BEZPECNOSTI.

Vypracoval: Stanislav Vokurka



