Technicka zprava ¢. 1

Vojensky areal Praha 6 — Ruzyné, oprava 7.8.9.,10.N.P. a vytahi
byvalého internatu Sever
Aktualizace 2008

Investor: CR-MO, zastupena Utadem provozu a sluzeb MO Praha z.8. 12-2008

ELEKTROINSTALACE

Uvod
Podkladem pro tento projekt byly poZadavky investora, pitvodni projektova dokumentace a zjisténi
skutecného stavu na misté.

Stavajici stav

Elektroinstalace je provedena hlinikovymi vodic¢i a kabely. Rozvody jsou provedeny
se spolecnym vodi¢em PEN. (Nevyhovuje stavajici CSN 33 2000-4-41.) Spinace, jistice,
svitidla a zasuvky jsou opotiebené. Kabelové liSty jsou popraskané.

Provede se demontdZz stdvajici elektroinstalace. Ponechaji se pouze skiifové
rozvadéce RS7,RS8, RS9 A RS10 na chodbach, které se repasuji. Rovnéz ptivodni kabely do
rozvadécl RS7-RS10 budou zachovany stavajici. Stavajici kabelové rosty na chodbach se ve
2.,4.,7 az 10.N.P demontuji. Misto nich se instaluji nové kabelové Zlaby. Nad tyto Zlaby pro
silnoproud se instaluji kabelové Zlaby pro slaboproud. (VSe se uzavie sadrokartonovymi

kryty se vstupnimi brankami.)

Technicka data

Napétova soustava: 3x230/400V, 50 Hz, TN/C-S
(Rozd¢leni vodi¢e PEN na PE a N bude v rozvadécich RS7-RS10)

Charakteristika prosttedi dle CSN 33 2000-3

Charakteristika vnitfnich prostort : AAS5 — prostory chranéné pied destém,
s regulaci teploty. VSechny vnitini prostory mimo prostory koupelen.

V pradelné, susarné, zehlirné bude na podlaze - AD3-vodni tfist’ a v ostatnim prostoru ADI-
pravdépodobny vyskyt vody zanedbatelny

V koupelnach nad sprchovymi vanami do vysky 1,9 m AD4-sttikajici voda. Ostatni prostor
AA5




Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem dle CSN 33 2000-4-41

U nezivych casti ¢l. 413,1,1,1 — samoCinnym odpojenim od zdroje
Hlavni pospojovani ¢l. 413,1,2,1 — ( bude provedeno v ramci opravy celého objektu
a1N.P.)

U zivych ¢asti je ochrana pied nebezpecnym dotykem zajisténa podle

¢l. 412,1 —izolaci zivych ¢asti  ¢l. 412,2 — kryty nebo pfepazkami .

Prostory z hlediska nebezpe¢i trazu el. Proudem dle CSN 33 2000-4-41 ¢&l.
400,1,1,N1

a. Normalni - v prostorach s charakteristikou AA5, AD1
b.Zv1asté nebezpecné - " " AD3

Ptikon a spotieba elekttiny

Instalovany piikon 7.-10.N.P. Pi: 4 x 35 kW =140 kW
Soucasnost 0,7
Soucasny ptikon 7.-10.N.P. Ps:4x 24,5 kW =98 kW

Stavajici instalovany ptikon pfed opravou Pi =4 x 42,6 kW = 170,4 kW ( pocitano
véetn¢ infarzaric¢l v koupelnach )

Novy stav.
Dojde ke snizeni instalovaného ptikonu Pi o 30,4 kW

Piedpokladana ro¢ni spotfeba elektiiny : 125 Mwh

Stavajici rozvaddéce RS7-RS10

Tyto skiiiové oceloplechové rozvadéce se upravi dle jednopdlovych schémat v.¢. 4,
5a a 5b. V rozvadecich se na piivodu vyméni hlavni jistiCe. Provede se vyména starych
pivodni hlinikova sbérna se oznaéi N . Pojistkové vyvody se ponechaji jako rezerva.
Provede se nové vydratovani rozvadéfe médénymi vodi¢i stejné dimenze jako stavajici
hlinikové, a doplni se oznadeni rozvadéte dle CSN. Vyméni se kryci desky piistrojové
naplné a vymeéni se zdmky rozvadeca za stejné.

Doplni se piepétova ochrana 2. stupné. Do rozvadécu se instaluji pomocna relé
(KB29 a KB30), ovladané z ptijimace dalkového ovladani (DPR2) z rozvadéce RS2 ve
2.N.P., pro blokovani odbéru ptimotopnych téles koupelen v dob¢é max. zatizeni energetické
soustavy a blokovani zadsuvky v piedsini, dle pozadavku energetika.

Rozvadéée RB1 - RB22

Tyto rozvadéce budou plastové, v provedeni na omitku. Budou vybaveny na
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V rozvadécich RB1-RB19 budou pro blokovani pfimotopnych téles v koupelnach a
blokovani zasuvky v piedsini, osazeny stykaCe centraln¢ ovlddané z pfijimace dalkového
ovladani v rozvadéci RS2, ktery v dobé energetické Spicky sepne tyto stykace, pfes pomocné
relé KB29 a KB30 v rozvadécich RS7-RS10. Stykace v rozvadécich RB1-19 klidovymi
kontakty rozpoji napajeni téchto okruhd. Dale budou vyvody pro koupelny, ptipojeny pies
proudové chranice s vypinacim proudem 0,03A.

Napéjeni pozarnich ventilatoru

Pozarni ventilatory (viz ¢ast VZT) budou instalovany pod mezipodestami schodisté
mezi pfizemim a 1. N.P. Tyto ventilatory pii pozaru objektu budou vhanét venkovni vzduch
do obou schodist’ a tak umozni evakuaci osob po téchto schodistich.

Ventilatory musi pracovat 1 pii odpojené elekttiny v objektu. Z tohoto diivodu budou
pfipojeny ptes zalozni zdroj proudu UPS (dale jen UPS). Zéalozni zdroj proudu UPS bude
umistén v pfizemi pod ramenem hlavniho schodisté do patra. UPS se pfipoji na jisti¢ LSN,
ktery se doplni do rozvadéce RS1 v ptizemi. Z UPS se pfipoji oceloplechovy rozvadé¢ RS11
umistény v 1.NP pod schodistém . Tento rozvadé¢ vzhledem k tomu Ze se nachéazi v
chranéné tnikové cesté (CHUC) musi tvofit samostatny poZarni usek s pozarni odolnosti EI
15DP1-S.

Rozvadé¢ RSI11

Do rozvadéce budou zapojeny dva samostatné ptivody z UPS (Jeden hlavni s delsi
dobou zasobovani 40min. — pro ventilator M1b a druhy s dobou zdsobovani proudem 30
minut pro M1a). V rozvadéci budou osazeny jisti¢e pro jisténi ventilatorti pred zkratem, dale
stykace pro spindni ventilatord a casové relé KT1 pro posunuti spousténi ventilatoru Mla (o
10 sekund) aZ po rozb&hu ventilatoru M 1b, z diivodu snizeni zatizeni UPS.

Spousténi ventilator bude fizeno z Ustfedny elektrické poZarni signalizace (dale jen
EPS). Za tim ucelem nutno polozit propojovaci kabel mezi RS11 a ustfednou EPS, jejiz
umisténi bude ve stavajici recepci v ptizemi stfedové Casti. Rucné lze spustit ventilatory (pro
kontrolu ) ovlddacim tlacitkem z rozvadéce RS 11.

Prostory pod schodiStém hlavnim a nahradnim budou uzavieny miiZovanim, do
kterého se instaluji dvete se zamky a vlozkami FAB.

Umélé osvétleni

Elektrické osvétleni bude provedeno dle CSN EN 12464-1. Udrzovana osvétlenost
bude v rozsah 75 — 300 Ix dle charakteru osvétlovaného prostoru.

Osvétleni se zatiid'uje dle citované CSN, tabulka 5.3 polozka 1.1.1 chodby - 100Ix,
1.1.2 schodisté - 1501x, 1.2.4 WC, koupelny - 2001x, 1.4.1 , 2.15.2 strojovny 200 Ix, 6.2.19 -
spolecenské mistnosti 200 1x, 1.4.1 - skladisté - 100 1x. Ostatni prostory nastupist’ vytahti
musi byt 200 1x.



Svitidla jsou navrzena pievazné zarivkova, v kryti podle charakteru prostoru. Investor
doporucil pouziti pfevazné zarivkovych svitidel bez krytu s rozptylnou miizkou, z divodu
malych nérokd na Cisténi.

Je pouzito prevazné svitidel stropnich. Svitidla nasténna se instaluji do vysky:

1. 1,9m spodni hrana svitidla v kuchyiice
2. 2,4m v ostatnich ptipadech

Nektera stavajici svitidla (vytahova Sachta ) budou feSena v ramci opravy vytaht.

VSechna svitidla budou dodéna kompletni vcetné zdrojii. Barva svétla zafivkovych
svitidel bude bila (4000K). a teple bila (3000K).

Nouzové osvétleni

Pro osvétleni tnikovych cest bude instalovdno nouzové osvétleni. Instaluji se
svitidla s vlastnimi zdroji elektfiny. Zapoji se na svételné obvody v misté instalace.
Minimalni doba souvislého sviceni 1 hod. Spinat se budou automaticky pfi pieruseni
dodavky elekttiny do ptislusného obvodu.

Minimalni osvétlenost v ose unikové cesty bude 2 Ix.

Svételny a zasuvkovy rozvod

Bude proveden kabely CYKY, které se ulozi na chodbiach do kabelovych Zlabt.
V mistnostech se kabely protahnou do novych elektroinstala¢nich protahovacich list.

PtisluSenstvi, krabice, zdsuvky a spinace se pouziji na panelovych sténach pro listovy
rozvod, na povrch. Ve vyzdivanych koupelndch a WC se provede instalace zapusténa pod
omitku, v€etné krabic. a pfistroji.

Krabice na chodbé budou pro liStovy rozvod. Krabice v instala¢ni Sachté (za WC)
budou v kryti IP54, do vlhka.

Veskeré krabice musi byt dobte pfistupné.

Vyska zasuvek bude v pokojich a spol. mistnosti 0,2 m, v ostatnich ptipadech 1,2m
nebo dle oznaceni.

Vyska spinact bude 1,2 m.
V pradelné, susarné, Zehlirn€¢ (mistnosti ¢.713-1013) budou zasuvky, spina¢ a krabice v

provedeni do vlhka.

Veskery rozvod musi byt proveden v souladu s platnou CSN 33 2000-5-52.
Ochrana proti nadproudiim musi spliiovat CSN 33 2000-4-43

Pfipojeni pozarnich ventilatora




Kabely v 1.N.P. ur¢ené pro rozvod k pozarnim ventilatorim Mla a MIlb z
rozvadéce RS11 a propojeni s UPS, dale pak ovladaci kabel mezi RS11 a EPS musi byt
ohnivzdorné, bezhalogenové, typu 1-CHKE-V.

Napdjeci kabel k ventilatoru M1a bude vyveden z prostoru pod podestou hlavniho
schodist¢ do podhledového prostoru v 1.NP, kde se ulozi do ocelové trubky elektro 0 21.
Kabel se zapoji do ventilatoru pod mezipodestou nouzového schodiste .

Koupelny

Elektroinstalace v koupelnach musi byt provedena dle CSN 33 2000-7-701. Instaluji
se stropni svitidla z trvanlivého izolantu. Nad umyvadly se pfipoji vestavéna svitidla v
nasténnych sktinkadch (galérkach). Tyto skfinky budou soucasti stavby a vybere si je v
prabéhu dokoncovani oprav investor. Déle se piipoji pies prostorové termostaty piimotopna
télesa (dodavka profese UT). Cela elektroinstalace koupelen bude piipojena pies proudové
chranice v rozvadeécich . Prostorové termostaty se osadi nad vypinace osvétleni do v=1,3m.

V koupelnach se provede vodivé dopliujici pospojovani kovovych baterii, topidel,
ochrannych koliki zasuvek, ptipadné dal§ich kovovych predméti nachylnych k ptivedeni
nebezpecného potencidlu a to i pfesto, Ze je pouzito potrubi plastovych. (Vana bude plastova,
potrubi budou rovnéz plastovd). Ochranné vodice zasuvek a elektrickych topidel budou
propojeny na svorkovnicich PE v rozvadécich RB.

Ovladani centralniho odsavani

V piedsinich obytnych jednotek se instaluji tlacitka se signalkami (vyméni se) a
propoji se na rozvod v instala¢nich Sachtach. Tento rozvod nutno provést novy v usecich od
rozvadéfe RS10 v 10.N.P. az k ovladac¢lim v 1.N.P. novymi kabely CYKY 3Dx1,5. (Pokud
je rozvod ve spodnich podlazich hotov, je tieba jej zprovoznit). Do pradelen se osadi
dvojtlacitka s kontrolkami v plastovém provedeni. Do kuchynék se osadi vypina¢ pro spinani
odséavaciho ventilatoru.

Rozvod od rozvadéce RS10 k ventilatorim na stfese se provede novy, kabely CYKY
4B x 1,5.

Strojovna vytaht a instalace novych pfivodu

Ve strojovné vytahi se demontuje stavajici elektrozatizeni mimo osvétleni. Pro
roz$iteni osvétleni se instaluji svitidla zatfivkova v uzavieném provedeni (krytilP54), ktera se
zavesi na stropni konstrukei pomoci fetizkovych zaveést. Osvétlenost strojovny bude 200 1x.
Svételny obvod pro strojovnu vytahl se pfipoji na rozvadé¢ RS10. Rozvod bude kabely
CYKY ve vkladacich listach LV 24/22. Odbocné krabice a spina¢ budou v provedeni na
povrch v kryti min. IP 44.

Provede se vyména stavajicich pfivodnich kabelll pro vytahy z rozvadéce RSI v
piizemi ubytovny Sever.



Osvétleni schodist

V ramci tohoto projektu bude provedena vyména svislych rozvodii pro osvétleni
schodist’ a vyména svitidel na schodistich za svitidla zafivkova typ “A1”. Rozvod se vyméni
v celé délce, od rozvadéce RS1 v pfizemi ke vSem svitidlim schodist’. Na schodistich se
rovnéz osadi svitidla nouzového osvétleni s vlastnimi zdroji elektiny. Tato svitidla se
automaticky zapinaji pii ztrat€ napéti v prislusném svételném obvodu.

Pokyny pro provoz el. zafizeni

Provadeét pravidelné periodické revize a pravidelnou udrzbu el. zafizeni.
Provadét pravidelné cCisténi svitidel 1x za pil roku. Provadét pravidelnou obnovu
povrchi stén a stropti svétlymi barvami — malovani — 1 X za 3 roky.

Provadét vyménu svételnych zdroji po uplynuti doby jejich ekonomické Zivotnosti.

Zaver
Elektroinstalaci musi provadét osoby s pfislusnou elektrotechnickou kvalifikaci dle

vyhlasky 50/78 sb., za dodrzeni bezpecnostnich opatifeni. Prace musi byt provadény
v souladu s platnymi CSN. Pfed zahajenim provozu provést vychozi revizi.

V Piibrami 04. 2008 Vypracoval Ing.Jaroslav Holan



Protokol o urceni vnéjsich vlivi ¢. 12/2008

Vypracovany firmou PROKON atelier Piibram, Maridnska 260, Ptibram IV dne 20 . 04. 2008

Slozeni komise:

Predseda : Ing. Jaroslav Holan — projektant elektrozatizeni
Clenové : FrantiSek Sikora — projektant UT
: Stanislav Vokurka - pozarni specialista, ASR

Nazev objektu: Vojensky areal Praha — Ruzyné, oprava 7., 8., 9., 10. N.P. a vytaht, byvalého
internatu SEVER

Misto : Praha — Ruzyné
Pouzité podklady: CSN 33 2000-3, ostatni platné CSN, odborna prohlidka na misté

Popis objektu: Stavajici objekt byvalého internatu Sever, Praha —Ruzyné, je 10-ti podlaZzni
budova, snosnou zelezobetonovou konstrukci. Dfive uréena pro ubytovani zakd.
Stupef hoflavosti nosné konstrukce ve smyslu CSN 73 0862, je A. Vétrani objektu je
zajiSténo pfirozené¢ , okny Koupelny WC, pradelny a kuchyilky maji vétrani
centralni, s ventilatory na stfeSe. Objekt ma Ustfedni vytapéni. Pfedpokladana teplota
v objektu(véetné schodisté a vychodu v 1.N.P.) bude vrozsahu 15-24 st C. Ve
strojovné vytahtl, kterd je nevytapénd, nepoklesne teplota pod +5 st C (vliv vytapéni
spodnich pater).

Rozhodnuti: Ve smyslu CSN 33 2000-3 komise uréila vnéjsi vlivy takto:
Pradelna, susarna, Zehlirna (¢.613-1013) — AD1 —pravdépodobny vyskyt vody
zanedbatelny, mimo podlahu , kde bude AD3 — vodni tist

Koupelny nad vanami v zéné 1 dle CSN 33 2000-7-701 do v=1,9 m —-AD4 —
stiikajici voda.

VSechny prostory mimo strojovnu vytahli: AAS — prostory chranéné pred destém,

s regulaci teploty.

Strojovna vytaht : AAS — prostory vnitini bez reg. Teploty (teplota +5 + 40stC)
Zdtvodnéni: Jednéd se o vnitini vétrané prostory, uréené k ubytovani zaméstnanct. Jedna se

tedy o osoby pievazné bez elektrotechnické kvalifikace.

V pradelnach, suSarnach, zehlirnach (mistnosti 613, 713, 813, 913, 1013) budou

pouzity 2 uzaviené automatické pracky domaciho typu (na 5 kg pradla), v kombinaci

se zdimackami. V podlaze bude podlahovd vpust’ pro odvedeni ndhodné vyteklé

vody. Tato mistnost bude nucené¢ vétrana pomoci ventilatoru.

Dalsi negativni vlivy se nepfedpokladaji.

Podpisy:



