Technicka zprava
B- Vétrani
1. Uvodem -

Projektova dokumentace tfesSi opravu stavajiciho systému vétrani 7, 8, 9 a 10.
NP byvalého interndtu vojenského arealu Praha 6 — Ruzyné . Oprava vétrani se
tyka 7 az 10. NP objektu Sever . V kazdém podlazi je dispoziéné feSena
ubytovaci cast jako pokoje s bytovymi jadry B 10 a na kazdém podlazi
piislusenstvi — tiklidova komora , suSarna , ¢ajova kuchyiika , kancelafr a sklady.

Jako podklad pro navrh feSeni opravy VZT zatizeni bylo pouZito dokumentace
VGJZ — 800 , Praha 65 — Ruzyné — &ast VZT z 03.1982 , navrh oprav z roku
2001, zaméteni stavajiciho stavu a poZadavky investora .

V 7 az 10. NP je celkem 76 jader B 10 . Stavajici VZT zafizeni fesi odvétrani
hyg. zafizeni ( WC , koupelny ) , dale jsou odvétravany kuchynky , susarny a
uklidové komory . Zatizeni jsou feSena jako podtlakova s centralnim nucenym
odvodem vzduchu a s ptivodem vzduchu z okolnich prostor infiltraci. Odvod
vzduchu je centralni nuceny pomoci nastieSnich jednotek NRB 12 a 8 o vykonu
2 640 a 1760 m*® / hod . Odsavaci potrubi jader jako vertikalni odtahy usti do
stavebnich komor na stieSe objektu, na kterych jsou osazeny sbérné komory . Ty
jsou pro jadra propojeny kruhovym potrubim vzdy po dvou do jedné komory .
Vzhledem k poruchovosti zafizeni pozaduje investor nahradit jednotky NRB 12
novym zafizenim . Jednotky se demontuji a na jejich misto se osadi stfesni
ventilatory VDA 355/6D s podstavcem a klapkou . Ventildtory vcetné
ptislusenstvi jsou od f. Elektrodesign Ventilatory s.r.o. .Pro odhlu¢néni ptivodi
se sbérna komora od dvou spojenych stoupacek odvétrani ve vniti vylozi hluk
pohlcujicim materialem — tecnocell — N . Pro omezeni pienaseni hluku do okoli
doporucujeme osadit po Upraveé zpét ochranny plechovy plast. Ovladani ventila-
torll se oproti soucasnému zatizeni neméni . Po demontdzi ochrannych stén a
ventilatori se zaméii a provede piipadny ptechodovy kus pro novy typ
ventilatoru .

Koupelny a WC jsou dimenzovany pro odvod 100 a 75 m® /hod . Odvody jsou
feSeny odsavacimi ventily d = 100 mm s filtrem a klapkou . Ovladani odvétrani
je u v8ech zafizeni feSeno vzdy tlacitky pfes ¢asovy spinac .

Podobné jsou odvétrany i ostatni pomocné mistnosti pomoci nastfesnich
jednotek nova jednotka DVJ se zachova , pro odsavani od pradelen se osadi
novy ventilator VDA 355/8D . Pfechodovy kus na jiny typ ventilatoru bude
zaméten a proveden po demontaZzi stav. ventilatoru .



2. Oprava systému VZT zafizeni —

Pro zprovoznéni systémil je nutnd oprava el. rozvodi . Pro odvétravani
hygienickych jader pro opravu 7 az 10. NP bude v téchto podlazich v bytovych
buiikach provedena vyména vSech odsavacich ventilll. Stavajici budou vyjmuty
a osazeny budou nové odvodni ventily s regulaci konstantniho pritoku typ STZ
—30/90 - 100 pro mistnosti WC a typ STZ —45 /135 — 100 pro koupelny (dod.
Elektrodesign — ventilatory s.r.o. Praha ). Ventil zajistuje konstantni hodnotu
pratoku vzduchu nezavisle na tlakovych podminkach v potrubi .

Je urcen pro nésténnou montaz zasunutim do potrubi D — 100 . Pfi montazi bude
provedeno upevnéni a zatésnéni ptipojek d — 100 ke sténé€ a k hlavnimu potrubi .

Dalsi nutné upravy VZT zatizeni budou provedeny pro mistnosti pradelen které
V soucasné dobé jsou vétrany ptirozené¢ . Pod stropem V mistnostech c¢isténi
obuvi bude ze stavajiciho potrubi provedena odbocka na stavajici vyvod 140 x
280 mm c¢tythrannym potrubim 140 x 280 mm a ve sténé pradelny bude osazena
nova vyustka VK . V kuchyiikkach bude na stavajici odvodni potrubi osazen
novy ventilator EBB 175 N , v komofe a skladu budou osazeny sténové miizky
— viz projekt . Sbérné komory se z vnitini strany opatii hluk pohlcujicim
materidlem .

3. Pozarni vétrani —

Pozadovano je nucené¢ pretlakové vétrani pozarnich unikovych cest — schodist’ .
Jedna se o dvé schodisté v objektu Sever . Pozarni vétrani schodist’ je navrZzeno
na desetindsobnou vyménu objemu vzduchu Unikové cesty . Provedeno bude
pfivodem axidlnim ventildtorem se zaloZznim zdrojem s ptivodem do prostoru
schodi$t€¢ pod podestou schodisté¢ v 1. NP. Ptivodni ventildtor bude typu
TCBB /4 — 400 H od f. Elektrodesign — ventilatory s.r.o. Praha .Nasavani je
protideStovou zaluzii v obvodové stén¢ z venkovniho prostoru , dale vsazenym
ventilatorem a vyfukem vzduchu samocinnou zaluzii PER do prostoru schodis-
t¢ . Odvod vzduchu je ptretlakovou klapkou v poslednim nadzemnim podlazi
pod stropem na schodisti .

Pozarni vétrani bude provozovano v ptipadé pozaru — 10 min. chod zéloznim
samostatnym zdrojem — viz ¢ast elektro .

Stavajici podtlakové vétrani nebude provozovano , stavebné bude opraven
strop v 10. NP s poZarni mfiZkou , zatizeni pozarni vzduchotechniky ziistane bez
zéasahu z divodu omezeni zasahu do sttechy — viz stavebni ¢ast dokumentace .



POHLED
A

[ \ STRESN{ VENTILATOR
: \ VDA 355/6 D

GUMOVE TESNENI

POSTAVEC POD VDA DOS 535
KLAPKA PRO VDA DVK 535
STAvV PL. SKRiN PRivODD
OD DVOU VETRACICH STOUPACEK

PUDORYS

P

KOMORU - SKRIN PRIVODU VYLOZIT VE VNITRKU
HLUKPOHLCUJICIM MATERIALEM-TECNOCELL N






