Technicka zprava
A- Vytapéni
Uvodem -

Predkladana projektova dokumentace ustfedniho vytapéni teSi tUpravu
stavajiciho ustfedniho vytapéni 7 , 8 , 9 a 10. NP byvalého internatu vojenského
arealu Praha 6 — Ruzyné . Projekt se tyka uvedenych podlazi severni ¢asti
internatu .

Objekt je napojen teplovodni piipojkou na sekundarni rozvody déalkového
zasobovani teplem . Stdvajici horizontalni rozvod je veden v 1. PP a od n¢j jsou
vedeny jednotlivé stoupacky a piipojky k jednotlivym télesim . Stévajici
systétm je teplovodni o tepelném spadu 90/70° C a k vytdpéni jsou osazena
¢lankova litinova télesa Kalor 500/160 . Jsou opatfena regulacnimi kohouty a
Sroubenim .  Koupelny byly plvodné vytapény elektrickymi infrazatici
vV soucasné dob&é demontovanymi . Pro navrh uprav vytdpéni bylo pouZito
zaméfeni stavajiciho stavu a poZadavky investora na kompletni vyménu vSech
radiatort v€etné regulacnich kohoutll a Sroubeni . Pfi vyméné topnych téles bylo
zohlednéna nahrada stavajicich oken za nova plastova okna sniZzenim tepelnych
ztrdt mistnosti . Na misto piivodnich topnych téles jsou navrzena litinova
clankova télesa typu Kalor 3 500/160 . K télesim se dodaji nové dvojregulacni
kohouty a uzaviraci Sroubeni . V 10 NP se k télesim osadi odvzdusnovaci
ventily . Stoupaci potrubi se neméni , pfipojné potrubi k jednotlivy télesiim se
upravi podle potfeby pifi montdzi novych téles . Ptipadné osazeni
termoregulacnich ventili namisto regulacnich kohoutli bude podle investora
feSeno komplexné svyménou vcelém interndtu z divodu moZného
vyregulovani topného systému . V koupelnach budou osazena elektrickd topna
télesa Nika 730/400 o vykonu 200 W. Ovladana budou termostaty — viz elektro .
Litinova topna télesa doporucuji objednat sestavena a s finalni upravou povrchu.

2. 7. NP -

Osazena topna télesa — novy pocet ¢lankl
mistnost ¢isténi obuvi 714 25
pradelna 713 8
kuchynka 715 18
uklid. komora 726 a 18
chodba 701 8
kancelar 716 18

krajni pokoje 703,725 2x 18



krajni pokoj 712 16
ostatni pokoje 16 x 8

Celkem 275 clanku

Otopny ptikon osazenych téles je 35,6 kW. Celkova otopnd plocha téles Kalor 3
je 79,75 m? .

Vymeéna armatur pro topna télesa —

Radiatorovy dvojregulaéni kohout V 4522 ptimy DN 10 - 18 ks

dtto DN15 - 6 ks
dtto DN20 - 1 ks
Sroubeni rad. uzaviraci piimé DN 10 - 18 ks
dtto DN15 - 6 ks
dtto DN20 - 1 ks

V koupelnéach se osadi koupelnova elektricka télesa NIKA 730.400 -
s elektrickou topnou vlozkou o ptikonu 200 W , osazena na zdi vedle umyvadla
cca 1 m nad podlahou. Budou ovladana pevné zabudovanym termostatem- Viz

elektro. 19 ks
3.-8.NP -
Osazena topna télesa — novy pocet clanka
mistnost ¢isténi obuvi 814 25
pradelna 813 8
kuchyiika 815 18
uklid. komora 826 a 18
chodba 801 8
kancelat 816 18
krajni pokoje 803,825 2x 18
krajni pokoj 812 16
ostatni pokoje 16 x 8
Celkem 275 ¢lankt
Otopny ptikon osazenych téles je 35,6 kW. Celkova otopna plocha téles Kalor 3
1€ 79,75 m? .

Vymeéna armatur pro topnd télesa —
Radiatorovy dvojregulacni kohout V 4522 ptimy DN 10 - 18 ks

dtto DN15 - 6 ks
dtto DN20 - 1 ks
Sroubeni rad. uzaviraci p¥imé DN 10 - 18 ks
dtto DN15 - 6 ks
dtto DN20 - 1 ks

V koupelnach se osadi koupelnova elektricka télesa NIKA 730.400
s elektrickou topnou vlozkou o piikonu 200 W , osazené na zdi vedle umyvadla



cca 1 m nad podlahou. Budou ovladana pevné¢ zabudovanym termostatem- viz

elektro. 19 ks
4, — 9.NP -
Osazend topna télesa — novy pocet clanki
mistnost ¢isténi obuvi 914 25
pradelna 913 8
kuchynika 915 18
uklid. komora 926 a 18
chodba 901 8
kancelai 916 18
krajni pokoje 903,925 2x 18
krajni pokoj 912 16
ostatni pokoje 16 x 8
Celkem 275 ¢lankt
Otopny ptikon osazenych téles je 35,6 kW. Celkova otopna plocha téles Kalor 3
je 79,75 m* .

Vymeéna armatur pro topna télesa —
Radiatorovy dvojregulaéni kohout V 4522 ptimy DN 10 - 18 ks

dtto DN15 - 6 ks
dtto DN20 - 1 ks
Sroubeni rad. uzaviraci piimé DN 10 - 18 ks
dtto DN15 - 6 ks
dtto DN20 - 1 ks

V koupelnéch se osadi koupelnova elektrickd télesa NIKA 730.400
s elektrickou topnou vlozkou o ptikonu 200 W , osazend na zdi vedle umyvadla
cca 1 m nad podlahou. Budou ovladana pevné zabudovanym termostatem- viz

elektro. 19 ks
5.— 10. NP -

Osazend topna télesa — novy pocet ¢lanki

mistnost ¢i$téni obuvi 1014 28

pradelna 1013 10

kuchynika 1015 20

uklid. komora 1026 a 20

chodba 1001 8



kancelar 1016 21

krajni pokoje 1012,1003 2x20

krajni pokoj 1025 19

ostatni pokoje l6x 11

Celkem 342 ¢lankt

Otopny ptikon osazenych téles je 44,1kW. Celkova otopna plocha téles Kalor 3
7€ 99,18 m? .

Vymeéna armatur pro topnd télesa —

Radiatorovy dvojregulaéni kohout V 4522 pifimy DN 10 - 18 ks
dtto DN15 - 6 ks
dtto DN20 - 1 ks

Sroubeni rad. uzaviraci p¥imé DN 10 - 18 ks
dtto DN15 - 6 ks
dtto DN20 - 1 ks

Radiatorové odvzdus. ventily Giacomini R 66/2 1/4 25 ks

V koupelnach se osadi koupelnova elektricka télesa NIKA 730.400
s elektrickou topnou vlozkou o piikonu 200 W , osazend na zdi vedle umyvadla

cca 1 m nad podlahou. Budou ovladana pevné¢ zabudovanym termostatem- viz
elektro. 19 ks



