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A. UCEL OBJEKTU:

Projektova dokumentace fesi opravu strojovny vytaht a celého 7 - 10. NP
byvalého internatu Sever ve vojenském aredlu Praha 6 - Ruzyné pro ubytovani
zaméstnancl MO. Ve vyse uvedenych nadzemnich podlazich se nezasahuje do
nosného systému, konstrukéni systém je zachovan. Dispozice mistnosti se nemeni,
méni se pouze nepatrné dispozice bytového jadra v kazdé obytné burce (pfedsir, WC,
koupelna) z divodu provedeni vyzdéni pficek ze zdiva systému YTONG na tenkovrstve
zdéni tl. 75 a 100 mm . V kazdém podlazi bude umisténo 19 obytnych bunék pro dvé
osoby (celkem 38 osob) v&etné socialniho zafizeni (WC, koupelna), sklad $pinavého a
&istého pradla, spoledenska mistnost, pradelna, susarna a zehlirna, kuchynka, mistnost
pro &isténi odévl a obuvi. VSechny mistnosti jsou odvétrany prirozené okny, mistnosti
bez pfirozeného vétrani (WC, koupelna) jsou odvétrany nucené pomoci VZT. Dva
schodistové prostory budou odvétrany nucené pozarnim pretlakovym vétranim - viz
projekt VZT a elektro.

B. POPIS OBJEKTU:

Stavajici 10-ti podlazni objekt je proveden ze svislych a vodorovnych
zelezobetonovych dilc konstrukéni soustavy P1.11 o rozponech 2,40 m, 3,00 m a
4,20 m. Konstrukéni vyska podlazi je 2,80 m, svétla vyska mistnosti 2,65 m. Obvodovy
plast v nadzemnich podiazich je Zelezobetonovy sendvicovy (150 mm vnitini nosna
celkova tloustka 300 mm). Vnitini nosné stény jsou provedeny z prefabrikovanych dilct
konstrukéni soustavy P1.11 tl. 150 mm. Vnitini pfickové zdivo je Zelezobetonové tl. 80
mm. Vytahové $achty jsou tvofeny z prostorovych dilch ze Zelezobetonu. Zdivo
strojovny vytaht je plynosilikatové tl. 300 mm. Nosné zidky v instalacnim podlazi jsou
provedeny z cihel pinych palenych CP tl. 150 mm. Dozdivky pricek tl. 100 a 150 mm
jsou provedeny rovnéz z cihelného zdiva. Stavajici stropni konstrukce v jednotlivych
podlazich jsou Zelezobetonové prefabrikované s naslapnou nehoflavou vyrovnavaci
vrstvou. V poslednim nadzemnim uzitném podlazi ve stfeSni konstrukci jsou provedeny
spadové vrstvy ve sloZzeni vyrovnavaci podsyp tl. 30 mm, polystyrénové desky tl. 50
mm, dilce POLSID, Ziviéna krytina 1x IPA + 2x BITAGIT S + reflexni natér. Odvétrani
sttedniho plasté je vétracimi kanalkami. Strojovna vytahu je zastieSena
zelezobetonovou deskou. Vnéjsi povrchové Upravy - nastrikova hmota EBARBET N 20.
Vnitini povrchové Upravy - stérkova hmota, malba, olejovy natér. Podlahy - PVC.
Soucasti obvodového plasté jsou okna dievéna zdvojena vel. 1800 x 1615 mm, 3000 x
1615 mm. V objektu je vétrani prirozené pomoci oken. Prostory bez moznosti
pfirozeného vétrani (bytova jadra - WC, koupelna) jsou odvétrany nucené pomoci
stavajiciho VZT potrubi.

C. TECHNICKA CAST:

C.1. PROJEKTOVA DOKUMENTACE RESi OPRAVU STROJOVNY VYTAHU
A 7.-10. N. P. vYSE UVEDENEHO OBJEKTU, VE KTEREM BUDOU

PROVEDENY NASLEDUJICi PRACE:

¢ Ve vS$ech mistnostech vySe uvedenych podlazi véetné dvou stavajicich
schodistovych prostorts bude provedena demontaz dievénych trojdilnych a
dvojdilnych zdvojenych oken.
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Montaz novych plastovych oken vel. 1800 x 1615 mm, 3000 x 1615 mm systému
KBE7 OAD (pétikomUrovy, dvojsklo DITHERM 4 — 16 — 4 pnéné argonem, Ug =
1.1)

U novych oken osazeni vnéjsiho parapetu TITAN ZINEK a vnitfnich plastovych
parapetl

Natéry zamednickych vyrobkl (1x zakladni S — 2005, 2x vrchni § — 2013 vrchni
synteticky natér)

V pokojich demontéz stavajici krytiny PVC a soklu a polozeni zatéZového koberce,
vymalovani stén a stropu malbou PRIMALEX POLAR, repase stavajicich
Sroubovanych zarubni véetné nového natéru a osazeni novych jednokfidlovych
dvefi z 2/3 zasklenych vel. 800 x 1970 mm, osazeni nového vyfrézovaného
dubového prahu, osazeni nového litinového radiatoru vetné ventilu a
uzaviratelného Sroubeni

V jednotlivych obytnych burikach bude provedena demontaz svislé a vodorovné
konstrukce bytového jadra véetné zarizovacich predmétd (demontaz krytu instalacni
Sachty, podlahové krytiny PVC, podhledové konstrukce a stén, vybourani vyvysené
betonové mazaniny tl. 50 mm)

Provedeni novych bytovych jader v poctu 76 (vyzdéni svislych stén zdivem systému
YTONG na tenkovrstvé zdéni tl. 75 a 100 mm s oboustrannym omitnutim -
jednovrstvou stérkou YTONG se Stukovou omitkou KERASTUK s penetraénim
natérem, keramické obklady vysky v = 1500 mm a 2100 mm, nekluzna keramicka
dlazba, podhledova konstrukce ze sadrokartonovych desek systému KNAUF tl. 15
mm do vlhka zavé$ena na dvouvrstvé ocelové konstrukci, kryt instalacni sachty ze
sadrokartonovych desek systému KNAUF do vihka tl. 15 mm s plastovymi
jednokiidlovymi dvifky vel. 700 x 900 mm — 76x, osazeni zafizovacich predmétl
(vanicka se zasténou (72x), vana se zasténou (4x), zachodova misa — 76x, dopliiky
do koupelen a WC (galerka se zabudovanym svétiem, mydelnicek, v&$ak na rucnik
a $aty, schranka na toaletni papir), osazeni vétracich mfizek a jednokfidlovych
plnych dveri vel. 600 x 1970 mm.

V predsinich jednotlivych obytnych bunék bude provedena nova nekluzna
keramicka dlazba, vymalovani stén maibou PRIMALEX POLAR, provedeni
omyvatelného natéru DULUX do vysky v = 1800 mm, repase stavajici ocelove
$roubované zarubné véetné nového natéru, osazeni pozarniho uzévéru braniciho
$ifeni tepla typu El 30DP3 se samouzaviracim zafizenim, osazeni noveého
dubového vyfrézovaného prahu s polodrazkou

V pradelnach, susarnach a zehlirnach bude demontovana stavajici podlahova
krytina PVC véetné soklu, oskrabana stara malba stén a stropu, vyspraveni stén a
stropu sadrovou stérkou véetné penetra¢niho natéru a vybrouseni, vyzdéna cihelna
pficka u svislé pozarné délici konstrukce do vysky v = 1300 mm, vymalovani stén a
stropu malbou PRIMALEX POLAR, provedeni keramického obkladu a nekluzné
keramické dlazby, demontaz a montaz nové zarubné véetné natéru, osazeni
pozarniho uzavéru braniciho sifeni tepla typu El 30DP3 se samouzaviracim
zafizenim, instalace dvou automatickych pracek, dvojdfezu a osazeni podlahové
vpusti.

V mistnostech pro &idténi obuvi a odévl bude demontovéna stavajici podlahovéa
krytina PVC véetné soklu, oskrabana stara malba stén a stropu, vyspraveni stén a
stropu sadrovou stérkou véetné penetracniho natéru a vybrouseni, vymalovani stén
a stropu malbou PRIMALEX POLAR, polozena podlahova krytina PVC vcetné
soklu, repasovand ocelova sroubovana zaruben vcetné nového natéru, osazeni
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pozarniho uzavéru braniciho $ifeni tepla typu El 30DP3 se samouzaviracim
zafizenim, osazeni nového dubového vyfrézovaného prahu s polodrazkou.

V kuchynkéach bude demontovana stavajici podlahova krytina PVC vcetne soklu,
ogkrabana stara malba stén a stropu, vyspraveni stén a stropu sadrovou stérkou
véetné penetradniho natéru a vybrouseni, vymalovani stén a stropu malbou
PRIMALEX POLAR, omyvatelny natér DULUX do vysky v = 1800 mm, polozena
nova podlaha PVC véetné soklu, repasovana ocelova Sroubovana zaruben véetne
nového natéru, osazeni pozarniho uzavéru braniciho $ifeni tepla typu El 30DP3 se
samouzaviracim zafizenim, osazeni nového dubového vyfrézovaného prahu,
osazeni nové kuchynské linky.

Ve stavajicich schodistovych prostorech v 1 — 10. NP bude demontovana
podlahova krytina PVC v&etné soklu a pryZzovych rohovnikd, oskrabana stara malba
stén a stropu, vyspraveni stén a stropu sadrovou stérkou v&etné penetracniho
natéru a vybroudeni, obrousen stary natér dievéného madia a ocelového zabradli,
v 1. NP a 10. NP vybouran otvor pro havarijni vétrani, demontaz ocelovych mfizi
vel. 1450 x1970 mm, demontaz vétraci mfize vel. 1000 x 1000 mm v 10. NP,
poloZena nova podlahova krytina PVC s tfidou reakce na ohen Cq( < 100 mm.min”’
) véetné soklu a pryZovych rohovnikd, malba stén a stropu malbou PRIMALEX
POLAR, omyvatelny natér DULUX do vysky v = 1800 mm, doplnéni dfevéného
madla, novy natér schodistového madia a ocelového zabradli, osazeni pozarnich
uzavérl branicich $ifeni tepla typu El 30DP3 opatfenych samouzaviracim
zatizenim. V kazdém schodistovém prostoru v 1. NP pod schodistém bude umistén
nahradni zdroj pro nucené pozarni pretlakové vétrani. Prostor pod schodistém bude
uzavien ocelovou miizi se vstupnimi dveimi vel. 925 x 2000 mm.

Poznamka: V pravé &asti objektu v 1. NP schodistového prostoru dvoukfidliové
dvefe vel. 1450 x 1970 mm budou demontovany, novy pozarni uzaveér véetné nové
ocelové zarubné se bude otevirat ve sméru tniku — viz CSN 73 0802, CSN

73 0833.

V uklidovych mistnostech bude demontovana podlahova krytina PVC véetné sokiu,
oskrabana stara malba stén a stropu, vyspraveni stén a stropu sédrovou stérkou
véetné penetraéniho natéru a vybrouseni, vymalovani stén a stropu malbou
PRIMALEX POLAR, novy omyvatelny natér DULUX do vysky v = 1800 mm,
poloZena podlahova krytina PVC véetné soklu, repasovana ocelova Sroubovana
zaruben véetné nového néatéru, osazeni novych jednokiidlovych plnych dfevénych
dvefi vel. 800 x 1970 mm, osazeni nového dubového prahu.

Ve skladech ¢istého $pinavého pradlia bude demontovana podlahova krytina

PVC véetné soklu, odkrabana stara malba stén a stropu, vyspraveni stén a

stropu sadrovou stérkou véetné penetracniho natéru a vybrouseni, vymalovani
stén a stropu malbou PRIMALEX POLAR, , repasovana ocelova Sroubovana
zarubeh véetné nového natéru, osazeni pozarniho uzavéru braniciho Sifeni tepla
typu El 30DP3 se samouzaviracim zafizenim, osazeni nového dubového prahu

V jednotlivych obytnych burikach budou demontovany stavajici litinové radiatory,
které budou nahrazeny novymi litinovymi radiatory s uzaviratelnym Sroubenim a
ventily

Ve stfednim traktu (chodbach) budou demontovany kryty elektro, demontovana
podlahova krytina PVC véetné soklu, oskrabana stara malba stén a stropu,
vyspraveni stén a stropu sadrovou stérkou véetné penetraéniho natéru a
vybrousdeni, vymalovani stén a stropu malbou PRIMALEX POLAR, novy omyvatelny
natér DULUX do vy3ky v = 1800 mm, poloZena podlahova krytina PVC vcetné
soklu, ve $titovych sténach budou demontovany kopilitové stény, provedeni novych
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kopilitovych stén véetné dfevéného zabradli, provedeni nového krytu ze
sadrokartonovych desek systému KNAUF typu GKF tl. 15 mm s reviznimi dvirky
PROMAT, typu N vel. 250 x 250 mm

Bude proveden rozvod nové elektroinstalace a slaboproudu, kabely budou ulozeny
ve stejnych trasach, po chodbach se kabely uloZi do stavajicich kabelovych Zlabl a
v mistnostech do elektroinstalaénich list, v ubytovacich jednotkach (obytnych
burikéch) budou umistény podruzné rozvadéce u vstupnich dvefi (pozarniho
uzavéru), na tnikovych cestach bude provedeno nouzové osvétleni

Budou provedeny nové rozvody vody a osazeni novych zafizovacich pfedmétd
véetné vytokovych baterii v socialnim zafizeni jednotlivych obytnych bufkéach
(bytovych jadrech — WC, koupelna), uklidovych mistnostech, kuchyrkach,
pradelnach. V Uklidovych mistnostech bude osazena nova vylevka

Stavajici VZT potrubi bude dopinéno o nové vétraci mrizky

Dvefe stavajicich vytahovych $achet budou demontovany a zaménény za nove
automatické dvere (Poznamka: Dle sdéleni dodavatele pozarni odolnost EW
60°'DP1)

Bude provedena demont&Z naraznik{ v prohlubni $achty vytaht, upevnéni novych
voditek na nosnou zed, nova elektroinstalace véetné tladitek a osazeni novych
kabin

Ve strojovné vytahd bude provedena demontaz betonového zakladu (6,80 m°),
demontaz dvou oken vel. 900 x 600 mm, jedno okno bude zazd&no Ytongovym
zdivem véetné stukové omitky a druhé okno stejného rozméru 900 x 600 mm bude
zaménéné za nové plastové, odkrabana stara malba stén a stropu, vyspraveni stén
a stropu sadrovou stérkou v&etné penetraéniho natéru a vybrouseni, vymalovani
stén a stropu malbou PRIMALEX POLAR, proveden novy synteticky nater
ocelovych konstrukci a zamegnickych vyrobkl, osazeny nové pohonné jednotky,
nové protivahy, novy rozvadéc, novy hlavni vypinac a elektroinstalace

Z hlediska pozarni bezpe&nosti v celém objektu bude provedena elektricka pozarni
signalizace (Ustfedna EPS bude vy¢lenéna v samostatné mistnosti se stalou
sluzbou), v objektu bude zfizen domaci rozhlas a zafizeni pro akusticky signal
vyhlaseni poplachu

Pfi provadéni stavebnich oprav v jednotlivych podlazmh (7 — 10. NP) bude pouzite
lehké pomocné leseni. PFi opravé kopilitovych stén vné objektu bude pouzito lehké
hlinikové leseni zakotveno do obvodové stény a na stie$e podloZzeno roznasecimi
deskami padorysného rozméru min. 600 x 600 mm pod kazdou stojku leseni

C.2. POKOJE:
C.2.1. BOURACI PRACE:

Demontaz dievéného zdvojeného trojdilného okna vel. 3000 x 1615 mm v&etné
vnitfniho a vnéjsiho parapetu

Demontaz podlahové krytiny z PVC vcetné odstranéni soklu a lepidla
Demontaz litinového radiatoru véetné ventilu, Sroubeni a konzol

Demontaz dievénych garnyzi a dfevénych [ist na sténé

Oskrabani staré malby stén a stropl

Obrouseni natéru ocelovych konstrukci
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C.2.2. STAVEBNi OPRAVY:

e © o o ¢

Osazeni trojdilného plastového okna vel. 3000 x 1615 mm, systém TROINNO,
pétikomarkovy, zasklené sklem DITHERM pInéné argonem, s nucenym vétranim
pfes ram, R = 1,1 m’K/W, v&etné vnitiniho plastového parapetu a venkovniho
parapetu TITANZINEK - viz tabulka vypIlné otvord, vykres ¢. 15

Vnitfni osténi a nadprazi okna vapenno stukova omitka

Osazeni nového litinového radiatoru vCetne ventilu a uzaviratelného Sroubeni a
tlakové zkousky

Provedeni oprav stén a stropu sadrovou stérkou véetné penetracniho natéru a
vybrouseni

Provedeni maleb stén a stropu PRIMALEX POLAR barvy bilé

Provedeni nivelacni stérky podlahy MAPEI

Polozeni zatézového koberce véetné soklu lepenim Sire 50 mm

Natér ocelovych konstrukci syntetickou barvou véetné zatmeleni

Osazeni novych vnitfnich jednokfidlovych dvefi vel. 800 x 1970 mm, dyhovanych
z 2/3 zasklenych neprihlednym sklem vCetné kovani barvy bilé

Osazeni drevéného vyfrézovaného dubového prahu

Osazeni nové difevéné garnyze, délky | = 4050 mm

C.3. PREDSINE:
C.3.1. BOURACI PRACE:

Demontaz podlahové krytiny z PVC vcetné odstranéni soklu a lepidla
Oskrabani staré malby stén a stropu véetné prasklin a olejového natéru
Obrouseni natéru ocelovych konstrukci

Demontaz vestavénych skrini

C.3.2. STAVEBNi OPRAVY:

Provedeni oprav stén a stropu sadrovou stérkou vcetné penetracniho natéru a
vybrouseni

Provedeni sténové omitky YTONG vcetné Stukove vrstvy

Provedeni maleb stén a stropu PRIMALEX POLAR barvy bilé

Provedeni omyvatelného natéru DULUX do vysky v = 1800 mm

Provedeni nivelaéni stérky podlahy MAPEI

Provedeni stérkové izolace proti vodé AQUAFIN — 2K

Provedeni keramické dlazby nekluzné véetné soklu do flexi lepidla UNIFIX — 2K
Osazeni protipozarnich dveri El 30DP3-C vel. 800 x 1970 mm v&etné osazeni
dubového prahu

Natér ocelovych konstrukci syntetickou barvou vcetné zatmeleni

C.4. WC, KOUPELNY:
C.4.1. BOURACI PRACE:

Demontaz zarizovacich predmétt

Demontaz rozvodd ZTI

Vybourani bytového jadra (stény, strop, dvefe, podiaha)
Vybourani vyvysené betonové mazaniny tl. 50 mm
Obrouseni natéru ocelovych konstrukci
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C.4.2. STAVEBNiI OPRAVY:

Vyzdéni Ytongové pficky tl. 75 a 100 mm na Ytongovou maltu

Osazeni ocelovych zarubni vel. 600 x 1970 x 100 mm

Vyzdéni ¢elni stény pod sprchovou vanickou z Ytongového zdiva tl. 75 mm na
Ytongovou maltu

Vystérkovani nerovnosti stavajicich stén pod omitky

Vyrovnani stavajicich stén lepidlem pod obklad

Provedeni omitek $tukovych véetné penetracéniho natéru nad obkladem a stérkovou
omitkou Ytong

Provedeni podhledové konstrukce SDK KNAUF tl. 12,5 mm do vihka na zavéSeném
ocelovém rostu

Provedeni &elni stény instala¢ni $achty SDK KNAUF tl. 12,5 mm na stavajici
ocelovou konstrukci s osazenim plastovych dvifek vel. 700 x 900 mm

Provedeni keramickych obkladl v koupelné vy$ky v = 2100 mm, WC vysky v = 1500
mm véetné vysparovani sparovaci hmotou

Osazeni zafizovacich predmétl véetné doplnka (WC, umyvadlo, pakové baterie,
vanitka se zasténou (vana se zasténou), mydelnic¢ek, vésak na rucnik, vésak na
Saty, schranka na toaletni papir, galerka se zabudovanym elektrickym svétlem)
Provedeni nivelacni stérky podlahy MAPEI

Provedeni stérkové izolace proti vodé AQUAFIN — 2K véetné vytazeni na stény do
vy$ky v = 200 mm, déle v prostorach vanicky (vany) do vysky v = 2000 mm
Provedeni keramické dlazby nekluzné do flexi lepidia UNIFIX — 2K

Natér ocelovych konstrukci syntetickou barvou

Osazeni novych vnitinich jednokfidlovych dvefi vel. 600 x 1970 mm, dyhovanych
plnych véetné kovani barvy bilé a dubového prahu

Osazeni vétracich mfizek @ 150 mm

Osazeni plastovych dvifek vel. 300 x 150 mm pod sprchovou vanicku (vanu)
Provedeni maleb stén a stropu PRIMALEX POLAR barvy bilé

C.5. PRADELNY, SUSARNY A ZEHLIRNY:
C.5.1. BOURACI PRACE:

Demontéaz dievéného zdvojeného dvoudilného okna vel. 1800 x 1615 mm vCetné
vnitiniho a vnéjsiho parapetu

Demontaz ocelové Sroubované zarubné vel. 800 x 1970 mm

Demontaz podlahové krytiny z PVC véetné odstraneni soklu a lepidla

Demontaz litinového radiatoru véetné ventilu, Sroubeni a konzol

Demontaz drevénych garnyzi

Oskrabani staré malby stén a stropt vcetné olejového natéru

C.5.2. STAVEBNIi OPRAVY:

Osazeni dvoudilného plastového okna vel. 1800 x 1615 mm, systém TROINNO,
pétikomurkovy, zasklené skiem DITHERM pInéné argonem, s nucenym vétranim
presram, R =11 m2K/W, v&etné vnitiniho plastového parapetu a venkovniho
parapetu TITANZINEK - viz tabulka vypIné otvort, vykres €. 15

Vnitini osténi a nadprazi okna vapenno $tukova omitka

Osazeni nového litinového radiatoru véetné ventilu a uzaviratelného $roubeni a
tlakove zkousky

Vyzdéni pricky z cihel dutinovych Pk-CD tl. 100 mm vysky v = 1300 mm
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o Provedeni oprav stén a stropu sadrovou stérkou véetné penetracniho natéru a

vybrouseni

Vyrovnani stavajicich stén lepidlem pod obklad

Osazeni nové oceloveé zarubné vel. 800 x 1970 x 160 mm

Vapenno cementova omitka nové zdéné pricky pod keramicky obklad

Provedeni maleb stén a stropu PRIMALEX POLAR barvy bilé

Provedeni keramickych obkladd do vysky v = 1300 a 1800 mm vcetné vysparovani

sparovaci hmotou

Natér ocelovych konstrukci syntetickou barvou

Podlahu vyspravit cementovou maltou ve spadu 0,5%

e Provést 1x penetracni natér FORTE PENETRAL, hydroizolace 2x vrstva FORTISOL
FLEX, keramickou nekluznou dlazbu lepenou tmelem FORTE P

Upozornéni:

Hydroizolace FORTISOL FLEX véetné penetra¢niho natéru vytdhnout na stény do

vysky v = 200 mm

e Osazeni protipozarnich dvefi EI 30DP3-C vel. 800 x 1970 mm vcetné osazeni
dubového prahu

Poznamka:

Zvyseny prah opatfit bezpe€nostnim znacenim

e Osazeni nové difevéné garnyze, délky | = 2850 mm

C.6. MiSTNOSTI PRO CISTENI ODEVU A OBUVI:

C.6.1. BOURACI PRACE:

e Demontaz dievéného zdvojeného dvoudilného okna vel. 1800 x 1615 mm véetné
vnitfniho a vnéjsiho parapetu

Demontaz podlahové krytiny z PVC véetné odstranéni soklu a lepidla

Demontaz litinového radiatoru véetné ventilu, Sroubeni a konzol

Demontaz dievénych garnyzi a dievénych list na sténé

Oskrabani staré malby stén a stropl

Obrouseni natéru ocelovych konstrukci

C.6.2. STAVEBNI OPRAVY:

e (Osazeni dvoudilného plastového okna vel. 1800 x 1615 mm, systém TROINNO,
pétikomdrkovy, zasklene sklem DITHERM plnéné argonem, s nucenym veétranim
pres ram, R = 1,1 m’K/W, véetné vnitiniho plastového parapetu a venkovniho
parapetu TITANZINEK - viz tabulka vyplné otvort, vykres €. 15

e Vnitfni osténi a nadprazi okna vapenno stukova omitka

e Osazeni nového litinového radiatoru véetné ventilu a uzaviratelného Sroubeni a
tlakové zkousky

o Provedeni oprav stén a stropu sadrovou stérkou vcetné penetracniho natéru a

vybrouseni

Provedeni maleb stén a stropu PRIMALEX POLAR barvy bilé

Provedeni nivelaéni stérky podiahy MAPEI

Polozeni podiahoveé krytiny PVC v&etné soklu lepenim

Natér ocelovych konstrukci syntetickou barvou véetné zatmeleni

Osazeni protipozarnich dvefi El 30DP3-C vel. 800 x 1970 mm vcetné osazeni

dubového prahu

e (Osazeni nové drevéné garnyze, delky | = 2850 mm
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C.7. KUCHYNKY:
C.7.1. BOURACI PRACE:

Demontaz dievéného zdvojeného dvoudilného okna vel. 1800 x 1615 mm vcetné
vnitfniho a vnéjsiho parapetu

Demontaz keramického obkladu

Demontaz podlahové krytiny z PVC véetné odstranéni soklu a lepidla

Demontaz litinového radiatoru véetné ventilu, Sroubeni a konzol

Demontaz drevénych garnyzi a dievénych list na sténé

Oskrabani staré malby stén a stropu

Obrouseni natéru ocelovych konstrukci

C.7.2. STAVEBNIi OPRAVY:

Osazeni dvoudilného plastového okna vel. 1800 x 1615 mm, systém TROINNO,
pétikomurkovy, zasklené skiem DITHERM plnéné argonem, s nucenym vétranim
pres ram, R = 1,1 m’K/W, v&etné vnitiniho plastového parapetu a venkovniho
parapetu TITANZINEK - viz tabulka vyplné otvort, vykres €. 15

Vnitfni osténi a nadprazi okna vapenno stukova omitka

Osazeni nového litinového radiatoru véetné ventilu a uzaviratelného Sroubeni a
tlakové zkousky

Provedeni oprav stén a stropu sadrovou stérkou vcetné penetracniho natéru a
vybrouseni

Dozdéni instalacni Sachty Ytongovym zdivem tl. 100 mm na Ytongovou maltu
Omitky Stukové véetné penetraéniho natéru KERASTUK misté odstranéni
keramickeho obkladu

Provedeni maleb stén a stropu PRIMALEX POLAR barvy bilé

Provedeni omyvatelného natéru DULUX do vysky v = 1800 mm

Provedeni nivelaéni stérky podiahy MAPEI

Polozeni podlahové krytiny PVC véetné soklu lepenim

Natér ocelovych konstrukci syntetickou barvou véetné zatmeleni

Osazeni protipozarnich dvefi El 30DP3-C vel. 800 x 1970 mm vcetneé osazeni
dubového vyfrézovaného prahu

Osazeni nové drevéné garnyze, délky | = 2850 mm

Natér drevénych konstrukci syntetickou barvou

Osazeni nové kuchyniské linky vEetné hornich skfinék délky 1800 mm, vybér dle
investora

Provedeni ZTI véetné zafizovacich predmétd

C.8. SPOLECENSKE MISTNOSTI
C.8.1. BOURACI PRACE:

Demontaz drevéného zdvojeného trojdilneho okna vel. 3000 x 1615 mm vcetné
vnitfniho a vnéjsiho parapetu

Demontaz podlahove krytiny z PVC vEetné odstranéni soklu a lepidla
Demontaz litinového radiatoru vcetné ventilu, Sroubeni a konzol

Demontaz drevénych garnyzi

Oskrabani staré malby stén a stropt

Obrouseni natéru ocelovych konstrukci
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C.8.2. STAVEBNi OPRAVY:

e QOsazeni trojdilného plastového okna vel. 3000 x 1615 mm, systém TROINNO,
pétikomurkovy, zasklené sklem DITHERM pinéné argonem, s nucenym vétranim
pres ram, R = 1,1 m’K/W, véetné vnitiniho plastového parapetu a venkovniho
parapetu TITANZINEK - viz tabulka vypIné otvor(, vykres €. 15

e Vnitini osténi a nadprazi okna vapenno Stukova omitka

¢ (Osazeni nového litinového radiatoru véetné ventilu a uzaviratelného Sroubeni a
tlakové zkousky

e Provedeni oprav stén a stropu sadrovou stérkou v&etné penetracniho natéru a

vybrouseni

Provedeni maleb stén a stropu PRIMALEX POLAR barvy bilé

Provedeni nivelacni stérky podlahy MAPEI

PolozZeni podlahové krytiny PVC v&etné soklu lepenim

Natér ocelovych konstrukci syntetickou barvou v&etné zatmeleni

Osazeni protipozarnich dveri EI 30DP3-C vel. 800 x 1970 mm v&etné osazeni

dubového vyfrézovaneho prahu

e (Osazeni nové drevéne garnyze, délky | = 4050 mm

C.9. SCHODISTE

C.9.1. BOURACI PRACE:

e Demontaz drevénych zdvojenych dvoudilnych oken vel. 1800 x 1615 mm vcetné
vnitiniho a vnéjsiho parapetu

e Demontéz podlahové krytiny PVC véetné soklu a pryZzovych rohovniki z podest a

schodistovych stupnl véetné odstranéni lepidla

Oskrabani malby stén a stropu vcetné olejového natéru

Obrouseni drevéeneho madla

Obrouseni ocelovych konstrukci (zabradli)

Demontaz ocelovych mfizi vel. 1450 x 1970 mm

Demontaz dvifek u hydrantovych skfini

Vybourani otvor(i pro havarijni vétrani

C.9.2. STAVEBNI OPRAVY:
e Osazeni dvoudilnych plastovych oken vel. 1800 x 1615 mm, systém TROINNO,
pétikomUrkovy, zasklené sklem DITHERM pinéné argonem, s nucenym vétranim
pfes ram, R = 1,1 m°K/W, v&etné vnitiniho plastového parapetu a venkovniho
parapetu TITANZINEK - viz tabulka vypIné otvorq, vykres €. 16
Vnitfni osténi a nadprazi oken vapenno Stukova omitka
Provedeni opravy stén a stropu sadrovou stérkou véetné penetracniho natéru a
vybrouseni
Provedeni maleb stén a stropu PRIMALEX POLAR barvy bilé
Provedeni omyvatelného natéru DULUX do vysky v = 1800 mm
Provedeni nivelacni stérky podlahy MAPEI
PoloZzeni nové podlahové krytiny PVC vcetné soklu a pryzovych rohovnikd lepenim
podest a schodu
Doplnéni drevéného schodistového madia vel. 40 x 40 mm v délce 9,80 m
o Natér drevénych konstrukci lazurovacim lakem

Natér ocelovych konstrukci syntetickou barvou
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e Provedeni podplrnych konstrukci otvort pro havarijni vétrani ocelovymi
valcovanymi pieklady U €. 140 délky 1400 mm

e (Osazeni ocelové mrize s jednokfidlovymi dvermi vel. 925 x 2000 mm v 1. NP pod
schodistém

e Zakryti otvoru SDK systému KNAUF typu GKF tl. 15 mm s tepelnou izolaci ORSIL tl.
60 mm

C.10. UKLIDOVE MISTNOST!

C.10.1. BOURACI PRACE:

¢ Demontaz drevéného zdvojeného dvoudilného okna vel. 1800 x 1615 mm vcetné
vnitiniho a vnéjsiho parapetu

Demontaz podlahove krytiny z PVC v€etné odstranéni soklu a lepidla

Demontaz litinového radiatoru vcetné ventilu, Sroubeni a konzol

Demontaz keramického obkladu vysky v = 1800 mm

Demontaz drevénych garnyzi

Oskrabani staré malby stén a stropl véetné olejového natéru

Obrouseni natéru ocelovych konstrukci

C.10.2. STAVEBNI OPRAVY:

e Osazeni dvoudilnych plastovych oken vel. 1800 x 1615 mm, systém TROINNO,
pétikomUrkovy, zasklené sklem DITHERM plnéné argonem, s nucenym vétranim
pfes ram, R = 1,1 m*K/W, véetné vnitiniho plastového parapetu a venkovniho
parapetu TITANZINEK - viz tabulka vypIné otvor(, vykres €. 16

¢ Vnitfni osténi a nadprazi oken vapenno stukova omitka

e \yrovnani stavajicich stén pod odstranénym keramickym obkladem

Provedeni opravy stén a stropu sadrovou stérkou veetné penetracniho natéru a

vybrouseni

Dozdéni instalacni Sachty Ytongovym zdivem tl. 100 mm na Ytongovou maltu

Provedeni maleb stén a stropu PRIMALEX POLAR barvy bilé

Provedeni omyvatelného natéru DULUX do vysky v = 1800 mm

Provedeni nivelatni stérky podlany MAPEI

Polozeni podlahové krytiny PVC véetné soklu lepenim

Natér ocelovych konstrukci syntetickou barvou vcéetné zatmeleni

Osazeni difevéné garnyze | = 2850 mm

Osazeni novych vnitfnich jednokfidlovych dveri vel. 800 x 1970 mm, dyhovanych

plnych v&etné kovani barvy bilé a osazeni vyfrézovaného dubového prahu

e Provedeni ZTI vCetné zarizovacich predmétd (vylevka a baterie)

C.11. SKLAD SPINAVEHO PRADLA

C.11.1. BOURACI PRACE:

o Demontaz podlahové krytiny z PVC vEetné odstranéni soklu a lepidla
e (Oskrabani staré malby stén a strop

e Obrouseni natéru ocelovych konstrukci
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C.11.2. STAVEBNI OPRAVY:

Provedeni opravy stén a stropu sadrovou stérkou véetné penetracniho natéru a
vybrouseni

Provedeni maleb stén a stropu PRIMALEX POLAR barvy bilé

Provedeni omyvatelného natéru DULUX do vysky v = 1800 mm

Provedeni nivelaéni stérky podlahy MAPEI

Polozeni nové podlahové krytiny PVC vcetné soklu lepenim

Natér ocelovych konstrukci syntetickou barvou

Osazeni protipozarnich dveri El 30DP3-C vel. 800 x 1970 mm véetné osazeni
dubového vyfrézovaného prahu

C.12. CHODBY
C.12.1. BOURACI PRACE:

Demontaz kopilitovych stén vel. 2300 x 2650 mm vcetné drevéného madia a
drevotfiskovych desek

Demontaz podlahové krytiny PVC véetné soklu a odstranéni lepidla
Oskrabani malby stén a stropu véetné olejového natéru

Obrouseni ocelovych konstrukci

Demontaz krytu vedeni elektro pod stropem

Vybourani otvorl pro havarijni vétrani

C.12.2. STAVEBNi OPRAVY:

Provedeni opravy stén a stropu sadrovou stérkou véetné penetracniho natéru a
vybrouseni

Provedeni maleb stén a stropu PRIMALEX POLAR barvy bilé

Provedeni omyvatelného natéru DULUX do vysky v = 1800 mm

Osazeni plastovych rohovnikd | = 1800 mm

Montéz kopilitovych stén vel. 2300 x 2650 mm

Provedeni nivelacni stérky podlahy MAPEI

Polozeni nové podlahové krytiny PVC véetné soklu lepenim

Montaz nového krytu vedeni elektro ze SDK systemu KNAUF typu GKF tl. 15 mm
vcetné reviznich dvifek PROMAT, typu N vel. 250 x 250 mm

Montaz nového difevéného madla 2250 x 400 x 40 mm (u kopilitovych stén)
Natér dfevénych konstrukci lazurovacim lakem

Natér ocelovych konstrukci syntetickou barvou

C.13. STROJOVNA VYTAHU A VYTAHOVE SACHTY
C.13.1. BOURACI PRACE:

Demontaz dvou oken vel. 900 x 600 mm vcetné venkovniho parapetu
Demontaz draténého pletiva véetné ramu vel. 800 x 1100 mm
Obrouseni ocelovych konstrukci a zameénickych vyrobku

Vybourani betonového zakladu az na podklad zarovnané podlahy
Vybourani stavajicich dvefi do vytahové $achty

Demontaz narazniku v prohlubni Sachty vytahu

Demontaz vrchniho plechu stavajiciho poklopu

Obrouseni o natéru drevéného okna vel. 900 x 600 mm

Oskrabani staré malby stén a stropu
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C.13.2. STAVEBNIi OPRAVY:

Zazdéni jednoho okenniho otvoru vel. 900 x 600 mm tl. 300 mm Ytongovym zdivem
tl. 300 mm na Ytongovou maltu

Osazeni jednodilného plastového okna vel. 900 x 600 mm, systém TROINNO,
pétikomdrkovy, zasklené sklem DITHERM pinéné argonem, s nucenym vétranim
pres ram, R = 1,1 m’K/W, véetné vnitinino plastového parapetu a venkovniho
parapetu TITANZINEK - viz tabulka vypIné otvort, vykres C. 6

Provedeni stérkové omitky YTONG vcetné Stukoveé vrstvy

MontaZ nového dilu draténného pletiva véetné ramu vel. 800 x 1100 m

Provedeni opravy stén sadrovou stérkou véetné penetraéniho natéru

Provedeni malby stén malbou PRIMALEX POLAR barvy bile

Natér ocelovych konstrukci a zamecnickych vyrobkl syntetickou barvou

Provedeni novych schodd padorysného rozméru vel. 1300 x 600 mm z valcovanych
ocelovych profilll s pororostem

Montaz automatickych dvefi ve vytahové Sachté véetné zazdéni s povrchovou
Upravou — $tukova omitka KERASTUK

Upevnéni voditek na nosnou zed

Osazeni novych pohonnych jednotek

Elektroinstalace viz samostatna cast

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

V prabéhu stavebnich praci nutno dodrzovat ustanoveni vyhlasky ¢. 601/2006 Sb o
bezped&nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich praci.

Minimalni pozadavky na bezpecnost na stavenistich fedi vyhlaska ¢. 591/2006 Sb. a
NV &. 362/2005 Sb., fesi blizs§i pozadavky na BOZP v&etné nebezpeci padu

Pfi vystavbé je nutno postupovat podle novych zakonl a nafizeni, predevsim zaakon
¢. 306/2006 Sb. a NV €. 361/2007 Sb.

Hrany a podstupnice nastupnich a vystupnich schodistovych ramen budou dle NV ¢.
101/2005 Sb. barevné odliSeny od ostatnich podlah a rovin

Ve schodistovych prostorech kfidla oken budou ovladatelna z podesty max. vySce
1900 mm

Dvefe kabin WC opatiit zamkem umozZnuijici jejich nouzové otevieni z vnéjsku a dle
CSN 73 4108 musi mit omyvatelny povrch do vysky 1800 mm od podlahy § 55/6 NV
¢. 361/2007

Podlahy v uklidovych mistnostech musi byt dle NV €. 361/2007 Sb. nekluzné, odolné
proti vodé a vihkosti

Vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek (Unikové cesty) bude v souladu s NV C.
11. 2002 Sb. a CSN ISO 3864

Vypracoval: Ing. Ales Beran ) ’U

Stanislav Vokurka L
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