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1. Charakteristika tizemi

1.1 Zhodnoceni stavenis§té

Staveni3t& se nachazi ve vojenském aredlu Praha 6 - Ruzyné, budova byvalého
internatu SEVER. Budova neni v ochranném pasmu Zadného zatizeni, nejedna se
o pamatkové chranény objekt. Stavba nevyZzaduje vyjmuti ze ZPF, ani kdceni
zeleng.

1.2 Zhodnoceni stavu objektu

Budova byvalého internatu SEVER méa 10 nadzemnich podlazi. Objekt je
proveden ze svislych a vodorovnych Zelezobetonovych dilcd. Obvodovy plast’ je
Zelezobetonovy sendviCovy, s Zelezobetonovou nosnou st€nou, polystyrenovou
prefabrikovanych Zelezobetonovych dilct konstrukéni soustavy P1.11. Objekt mé
rovnou stfechu.

Stropy jsou panelové, schodi§t¢ prefabrikovand, okna zdvojend. Budova
nevykazuje statické zavady, zdivo je suché. Podlahy jsou opofebené, povrchy stén
Castedné poskozené. Ubytovaci jednotky obsahuji WC, koupelnu, pedsiii, pokoj.
Objekt je v stary cca 22 let. WC a koupelny tvoii bytova jadra s vyhnilymi
podlahami.

Ptipojky inZenyrskych siti jsou funkéni a dostatedné¢ dimenzované. Vytap&ni je
teplovodni z vymeénikové stanice. Budova je vybavena vnitfnim poZarnim
vodovodem.
Diive byl objekt uzivany jako internat student. V souCasné dobé& je 1-6.N.P. jiZ
provozovano jako ubytovna.

Po provedeni stavby bude v 7.-10.N.P. ubytovna zamé&stnancii ministerstva
obrany (dale jen MO).

Na objekt byl vypracovan v roce 2004 energeticky audit firmou REA Kladno s.r.0.
a je veden pod €.j. 50405-11/2004-1203.

Tento projekt reSi pozadavek energetického auditu na sniZeni tiniku tepla
okny v objektu. Okna v 7.- 10.NP budou plastovia pétikomorova s izolaéni

sklem DITHERM, plnéné argonem, s Ug= 1,1 W/m2K.
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1.3 Priprava pro vystavbu
Prostory jsou vyklizené.

Stavba neni naro¢na na mnozstvi dopravovaného materialu. Vybourany material
se odveze na tizenou skladku do 20 km. Prace budou provadény rucné.

2. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni

2.1 Popis stavby

Jedna se o opravu 7. az 10. nadzemniho podlaZi a opravu vytahti, spocivajici v
povrchovych vipravach, ve vyméné podlahové krytiny, vymeéné nékterych dveii a
osazeni pozamich dvefi — viz poZami zprava. Bytovad umakartovd jadra budou
demontovana a nahrazena vyzdénou koupelnou a WC. Pfi¢ky budou vytvofeny z
lehkého zdiva Ytong. V koupelnach a na WC budou provedeny obklady stén a na
podlaze bude dlazba. Déle budou provedeny natéry a malby . Provedou se vymény
radiatorti, kohoutti u radiatori a osazeni el. topidel do koupelen. Provede se nové
elektroinstalace. Vyméni se umyvadlové a koupelnové vodovodni baterie. Vymeéni
se zafizovaci pfedméty, umyvadla, sprchové vany a klosety. V koupelndch a na
WC se vyméni odvodni ventily vzduchu s regulaci konstantniho pritoku — viz
projekt vytapéni, vétrani. Na stieSe se vyméni odsévaci ventilatory pro vymeénu
vzduchu na WC a v koupelnach. V kuchyiikach se osadi odsévaci ventilatorky.

Pro odvétrani vytahové Sachty a strojovny vytahu se ve strojovné vytahu osadi
protidestova Zzaluzie 400/200mm 200mm nad podlahou a na prot&jsi sténé
protide$tova Zaluzie 400/250mm. Ob& budou véetn& ramecku a ochranného sitka,
pozinkovang.

Déle se provede oprava a zprovoznéni dvou vytahd. Vymeéni se ve viech podlazich
vstupni dveie do vytahové Sachty, za dvefe s poZarni odolnosti minimalné 15
minut. Bude vymé&néna elektroinstalace, ovladani vytahi a interier kabin. Ve
strojovné se vyméni oba stroje vytahti. Podrobny popis viz samostatna ast -
oprava vytaht.

V 1.N.P. pod schodisti se osadi poZarni ventilatory, které budou napajené ze

zdroje proudu s nepietrZitym napajenim (dale jen UPS), ktery se osadi do prostoru

pod hlavnim schodi§tém. Cely tento prostor pod schodi§t¢ém se oddéli miizemi s
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uzamykatelnymi dvefmi (zdmek s vioZkou FAB) od ostatniho prostoru. Spousténi
ventilatord bude automatické z ustfedny EPS z recepce, kde bude sluzba 24 hodin.
Ventilatory budou v ptipadé pozéaru pietlakové vétrat ob&€ schodisté, kterd tvofi
chranéné tnikové cesty. Kouf bude z prostoru schodisté¢ vytlaCovan vétracimi
otvory s zaluziemi v 10.N.P. pod stfechou nad schodi§tém. Stévajici otvory ve
stfeSe nad schodisti které vedou k plivodnim nefunk¢nim poZarnim ventilatorim
se uzaviou plechem a zatepli mineralni plsti.

Propojeni ventildtoru nouzového schodiité¢ s UPS bude kabelem v nehoilavém
provedeni.

V ramci této zakazky bude provedena oprava rozvodu spolecné televizni antény
(dale nen STA) do 1. — 10.N.P. tohoto objektu. Signal STA bude rozveden do
vSech obytnych pokojii a spoleCenskych mistnosti, viz projekt STA.

Déle musi byt pro zaji§t&ni protipoZarni bezpe¢nosti opravena a zprovoznéna
elektricka pozami signalizace (dale jen EPS) a mistni rozhlas (dale jen MR). Tuto
Cast fesi samostatnd slozka projektu EPS a MR. Oprava téchto zafizeni bude
provedena v 1.- a% 10.NP a ve strojovn& vytaht. Ustfedny od téchto zatizeni musi
byt pod stalym dohledem a budou proto umist&ny v recepci stfedni ¢asti objektu
kde bude zajiSténa stala sluzba, kterd musi byt podrobné sezndmena s obsluhou
téchto zafizeni a musi mit stanoveny postup pro jejich obsluhu.

+

2.2 Etapizace vystavby
Stavba nebude rozdélena na etapy.
2.3 Udaje o provozu

Opravou se zméni pivodni internat pro Zaky, na ubytovnu pro zaméstnance MO,
Charakter uzivani prostoru bude po opravé velmi podobny ptvodnimu. Socidlni
zafizeni budou zachovdna. V kazdém podlazi bude 19 ubytovacich pokoji s
ptisluSenstvim. V kazdém pokoji budou ubytovani dva zaméstnanci. V 7. az 10.
podlazi ubytovny bude ubytovano celkem 152 zaméstnancii.

V kazdém podlazi ubytovny bude:
Kuchyiika - mistnost & x15 ( x = &islo podlazi), s elektrickym vafi¢em a varnou

konvici. Dale zde bude kuchytiskd linka. Je pocitdno s moznosti osazeni lednicek.
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Mistnost ¢. x14 je uréena pro Cisténi odévi a obuvi.

Mistnost ¢. x13 - pradelna, sularna, Zehlirna bude vybavena dvéma
automatickymi pra¢kami bytového typu (na 3-5 kg pradla) se Zdimanim a déle zde
bude instalovan dvojdiez s teplou a studenou vodou.

Pro suSeni pradla se instaluji pradelni $iiiry. Dale je v této mistnosti po€itano
s umisténim Zehliciho prkna a se zasuvkami pro pfipojeni Zehlicky.

Spole¢enska mistnost ¢. x16 bude vybavena stoly a Zidlemi. V této mistnosti je
poditano s moznosti osazeni a pripojeni audio a video techniky .

Mistnost ¢, x26 - sklad $pinavého pradla bude vybaven regalem nebo skiini pro
uloZeni Spinavych lizkovin.

Mistnost ¢. x02 — sklad &istého pradla bude vybaven regalem na Cisté pradlo.

Mistnost €. 525 v 5.N.P. v&etn& piisluSenstvi byla vy¢lené&na pro pokojské
(uklize¢ky) pro cely objekt byvalého internatu Sever. Timto feSenim byl splnén
poZadavek vojenského hygienika na zajiSténi mistnosti pro uklizeCku, vEetné WC,
viz vyjadieni UVZU Praha &.j.7418/2001-1370, &1.2.

V3echny dvete z chodby budou vybaveny zamky s vloZkami FAB. Zamek s
vlozkou FAB se osadi rovn&z do dveti mezi pfedsini €. x25A a pokojem €. x25.
Koupelna x25C a WC x25B jsou urfeny jako nahradni socidlni zatizeni v piipadé
poruchy n&kterého z ostatnich socidlnich zafizeni.

Ostatni sklady jsou zaji§t€ny v dal$ich traktech objektu.

Zakladni ob¢erstveni pro ubytované je zaji§t€no z prodejniho automatu u vchodu

do objektu. V dalSich etapadch oprav vstupni C&st se pfedpokladd vybudovani
bufetu.

2.4 Dopravni FeSeni

Navrhovana stavba neklade zvy3ené naroky na dopravu. Jeji realizaci nedojde ke
zvySeni poctu navstévniki objektu oproti ptivodnimu stavu.
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2.5 Vliv stavby a provozu na Zivotni prostiedi

Stavba nebude po své realizaci negativng ovliviiovat Zivotni prostfedi ve svém
okoli. Nebude produkovat nebezpe¢né odpady, nebude zdojem emisi ani zdrojem
hluku.

V dobé& vystavby je nutno uvaZovat se zvySenou hladinou hluku vlivem stavebni
dopravy, vlastni vystavba je pfevazn€ montaZzniho charakteru a nebude
vyznamnym zdrojem hluku a prasnosti.

2.6 Péce o bezpecnost priace a technickych zatizeni

Stavba nezahmuje slozita technicka zafizeni. V dobé& vystavby je nutno dodrzovat
ustanoveni vyhlasky ¢ 601/2006 Sb., dale pak NV & 591/2006 Sb. a NV ¢.
362/2005 Sb. pro préci s nebezpedim padu. Podrobny popis viz ASR.

2.7 Pozarni ochrana

Pozamé — technické zabezpeleni stavby je zpracovano v samostatné Casti této
projektové dokumentace. VSechny dvefe oddé&lujici pozarni useky budou opatfeny
samozavirall.

Elektricka pozami signalizace (déle jen EPS) a mistni rozhlas (dale jen MR) jsou
pfedmétem samostatného ¢asti tohoto projektu.

2.8 Napojeni na elektfinu, vytipéni, vétrini, odvod odpadnich vod,
zasobovani vodou

Tyto profese jsou zpracovany v  samostatnych <&astech této projektové
dokumentace.

3. POV

Pied zahajenim stavebnich praci je nutno odpojit tuto ¢ast objektu od elektiiny.
Svisla a vodorovna doprava bude provadéna v budov€ ru¢n€. Demontovany
material bude dopravovan stejnou cestou do piipraveného kontejneru.

Zdroje elektiiny a vody jsou v objektu.

Bude mutno vybudovat venkovni leSeni po obou stranach krat§ich stran na celou
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vy$ku objektu ve stfedové asti téchto stran, pro opravu svislych sklenénych
kopilitovych vyplni pro osvétleni chodeb. Venkovni prostor ve vzdélenosti
minimalng 5m od leSeni ohradit. LeSeni nad stfednim traktem nesmi poSkodit
stfechu tohoto traktu. V piipad€ Ze se bude leSeni opirat o stiechu stfedniho traktu,
musi si dodavatel stavby zajistit statické posouzeni stfechy v mist& stavby leSeni.
Pro staveni$tni udely, jako zafizeni staveni§té (sklady, kancelaf, Satny, umyvarny),
se vyuziji stavajici mistnosti.

V Pfibrami duben 2008 Vypracoval Ing. Jaroslav Hf)lan 2
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