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1. Uvod

Technicka zprava elektrické pozarni signalizace (dale jen EPS) a mistniho rozhlasu fesi na zakladé pozadavkd
poiérgé bezpecnostniho Fedeni stavby vybaveni rekonstruovaného objektu byvalého internatu sever v Praze 6 -
RUZYN, elektrickou pozarni signalizaci. Tato technicka zprava je zpracovana v rozsahu pro realizaci stavby.

Navrh systému EPS je proveden dle €SN 73 08 75 v navaznosti na €SN 34 27 10 (EN 54), CSN P
CEN/TS 54-14 a CSN 73 0802.

Elektrickd pozarni signalizace je dle vyhlaSky MV CR ¢&. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci,vyhrazenym druhem
pozarné bezpecnostniho zafizeni. Zafizeni EPS slouzi k v€asné signalizaci vzniku a mista pozaru. Automaticky
nebo prostfednictvim lidského zakroku urychluje predani této informace osobam uréenym k zajisténi
protipozarniho zasahu. Kromé této zakladni funkce mize dale EPS ovladat zafizeni, ktera brani rozsifeni pozaru
a usnadfuji nebo provadéji protipozarni zasah.

1.1 Vychozi podklady

1. Pozarné bezpecnostni feSeni stavby, projekt pro stavebni povoleni. K.B.K. fire: Peterek, Beb¢ak Ostrava:
01/2007

2. Vykresova dokumentace predmétné stavby dodana elektronicky 14.4.2008

3. CSN 73 0802. Pozarni bezpecnost staveb: Nevyrobni objekty. Praha: Cesky normalizaéni institut, 2000.
113 s.

4. CSN 7308 75 5

5. Ceské technické normy fady CSN EN 54 (34 2710) Elektricka pozarni signalizace vydané Ceskym
normaliza¢nim institutem

6. CSN P CEN/TS 54-14 (34 2710) Elektricka pozarni signalizace — Cast 14: Navody pro planovani,
projektovani, montaz, uvedeni do provozu, pouzivani a idrzbu. Praha: Cesky normaliza¢ni institut, 2005.
68 s.

7. CSN EN 60849

1.2 Pouzité zkratky

PU pozarni usek

ZB Zelezobeton

ua.p. unikovy pruh

CHUC chranéna unikové cesta

uc unikova cesta

EPS elektricka pozarni signalizace
SHZ stabilni hasici zafizeni

ZOKT  zafizeni pro odvod koure a tepla
SPB stupen pozarni bezpecnosti
SDK sadrokartén

MR mistni rozhlas

2. Popis objektu
2.1 Situaéni a dispoziéni FeSeni
Stavajici 10-ti podlazni objekt je proveden ze svislich a vodorovnych Zelezobetonovych dilct konstrukéni

soustavy P1.11 o rozponech 2.40m, 3.000m a 4.20m.Konstruk¢ni vySka podlazi je 2.80m, svétla vyska
mistnosti 2.65m.

3/10
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3. Technické Feseni

Ve smyslu zakona ¢. 133/1985 Sb. (zakon o pozarni ochrand) ve znéni predpist

souvisejicich (vyhlaska & 246/2001 Sb.) je EPS vyhrazeny druh pozarné m
bezpecnostniho zafizeni, které podléha podle zakona ¢. 133/1985 Sb. schvaleni (8

6a). Navrhovany systém ZETTLER Expert ZX4 je schvéleny pro pouziti v CR. f
Nutnost instalace EPS vyplyva z dokumentace pozarné bezpecnostniho Feeni @
stavby.

Prostory, v nichZ budou namontovany hlasiCe pozaru, vytipoval projektant EPS v
pfedchozich projektovych stupnich v souladu s technickou zpravou dokumentace
pozéarni bezpecnosti stavby.

Automatické hlasiCe pozaru jsou osazeny ve viech ubytovacich prostorach vietné
spoleénych a technickych mistnosti.

Tlacitkové hlasice pozaru jsou rozmistény na Unikovych cestach a schodistich.
Rozmisténi prvkl EPS je patrné z vykrest. Navrzené umisténi neovliviiuje jejich
provozni spolehlivost a v3echny jsou snadno pfistupné. Pouzity systém ZETTLER
Expert ZX4 je konfigurovan s dvémi kruhovymi linkami.

Ustfedna EPS bude umisténa v recepci.

3.1 Struény popis pouzitych prvkid
@ Ustfedna EPS — Ustfedna ZETTLER Expert ZX4 je umisténa v nasté&nné skFini a obsahuje rizné moduly,

zdroj a zalozni akumulatory.V Celnich dvefich jsou instalovany zobrazovaci a ovladaci panely.

@ Multisenzor interaktivni 801PH — adresovatelny interaktivni multisenzor v kombinaci optického a
tepelného senzoru poskytuje velmi rychlou reakci pFi vysoké odolnosti proti rugivym viivim.

@ Tlacitkovy hlasi¢ DIN820,vnitini — Cerveny — DIN 820 je manualni hlasi¢ pro vnitini pouziti
s vestavénym izolatorem

@ Zéasuvka 801B — standardni zasuvka pro interaktivni senzory

@ Adresny zableskovy majak — svételna signalizace pozaru

@ Vstupni a vystupni prvky — umozfiuji ovladat nebo monitorovat rlizné informace od navaznych zafizeni

3.2 Umisténi jednotlivych prvkid
Umisténi jednotlivych komponentd viz. vykresova dokumentace tohoto projektu.
Tabulkovy vypis umisténi jednotlivych komponentl viz. programovaci tabulky tohoto projektu.
3.3 Ovladani a navaznosti dalSich technologii
Ovladani:
§  aktivace sirén
§ aktivace odvétrani schodist
3.3.1 aktivace sirén:
Budou osazeny pozarni zvonky na kazdém podlazi.Aktivace pFisluinych zvonk( probé&hne samostatné dle
jednotlivych nadpodlazi.
Svétylka umisténa nad vchody ze schodisté do jednotlivych nadpodlazi budou signalizovat vznikly pozar
v daném nadpodlazi.

3.3.2 odvétrani schodist”

Schodisté budou v pfipadé pozaru odvétravana ventilatory umisténymi pod schodistém.
Ovladani bude umisténo v rozvadéci RS11 v 1.NP na schodisti S1 bezpotencialovym kontaktem (230V).
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3.4 Koordinace pozarné bezpecnostnich zafizeni
3.4.1 Rezim DEN/NOC

AUTOMATICKE HLASICE

1) Po 1. hlaSeni EPS Gstfedna EPS zajisti:

b  aktivace sirém dle nadpodlazi
P spusténi odvétrani schodisté S1 a S2

TLACITKOVE HLASICE

1) Pfi hlaSeni od tlacitkového hlasiCe EPS astfedna EPS zajisti:

b  aktivace sirém dle nadpodlazi
P spusténi odvétrani schodisté S1 a S2

4. Napajeni

Ustfedna EPS bude napajena napétim 230 VstF / 50 Hz ze samostatného okruhu jisténého oznafenym
jisticem s popisem EPS. Pfivod bude realizovan kabelem ohniodolnym 3x1,5 s ulozenim pod omitkou a
v kabelovych Zlabech(Fesi PD elektro).

EPS bude v souladu s CSN 34 2710 zalohovan ve stavu poplachu pomoci bez tdrzbovych akumulator{

ely systému 2x12V/38Ah zajistujici provoz pfi vypadku hlavniho energetického napajeni.

5. Kabelové rozvody

Pro kabelové rozvody je pozadovana vysoka spolehlivost kabelovych rozvodd i v piipad& zasaZzeni
kabeladze ohném.

- Rozvody pro linkova vedeni EPS budou provedeny stinénym sdélovacim
J-Y/St)Y 1x2x0.8, ktery lze ukladat i pfimo pod omitku nebo do vkladacich PVC list. Stinéni
linkovych kabelll bude uzemnéno pouze na strané Gstiedny.

- Vedeni pro ovladani navaznych zafizeni a sirén 1-CHKE-V 2x1.5 se zvy3enou odolnosti proti Sifeni
plamene.

- Kabelové rozvody budou uloZzeny na povrchu s variabilnim ulozenim v kabelovych Zlabech a
listach.

- kabelové Zlaby Fesi PD elektro

- kabel pro akustickou signalizaci bude veden pro kazdé nadpodlaZzi samostatné do Gstfedny EPS

- kabel pro ovladani odtahovych ventilatord bude zaveden do rozvadéfe RS11 umisténého pod
schodistém S1 v 1.NP(silovy kontakt)

Vedeni EPS musi odpovidat platnym predpisim a EN,CSN. Kabely pro EPS nesmi byt spolecné se
zaFizenim jinym. Kone&né umisténi pozarnich hlasi¢l musi byt pfed montazi koordinovano s umisténim svitidel,
popf. jinych technologickych zafizeni, tak aby to neovliviiovalo jeho funkci.

MontéaZ jednotlivych systéml v objektu musi byt provedena podle technickych podminek jednotlivych
dodavatell, které zaruluji, e nebudou ruena ostatni technologicka zafizeni jiz instalovana v objektu, pokud
tato splfiiuji zasady spravného uzemnéni, coz musi byt dokladovano platnou revizni zpravou.

Veskeré prostupy kabelového vedeni budou protipozarné utésnény tak, aby funkénost jednotlivych
pozarnich Gsek{ byla zachovana.

6. PFenos na PCO HZS

Pfenos na PCO neni vyzadovan s ohledem na stalou obsluhu.
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7. Mistni rozhlas - MR

Do prostor ubytovaciho zafizeni je navrzen mistni rozhlas.Ozvuceni bude provedeno na chodby jednotlivych
nadpodlazi.
Déle bude umoznéno z mistnosti recepce hlasit do jednotlivych nadpodlazi samostatné(l — 10.NP).

7.1 Popis pouzitého systému

Mistni rozhlas byl zvolen od firmy BOSH sytém PLENA, ktery je zcela dostacujici pro tento objekt.
Vlastni Fidici jednotka - Ustfedna rozhlasu s nouzovym mikrofonem bude instalovana, umisténa
v mistnosti recepce v rozvadécové skfini.

Stanice hlasatele bude umist&na na stll v recepci.

Zdroj ustfedny evakuacniho rozhlasu je napajen napétim 230 Vstf / 50 Hz ze samostatného okruhu HR
s jisténim jistiCem 16A oznacenym MR.

Pfivod je realizovan kabelem CYKY 3x2,5 variabilné v elektroinstalacnich listach a kabelovych Zlabech.
Reproduktoroveé linky budou realizovany kabelem CYKY 2x1.5.

Kabely budou uloZeny v elektroinstalacnich listach, kabelovych Zlabech nebo pod omitkou.
Z kazdého nadpodlazi bude sveden samostatny kabel pro reproduktory do rozhlasové Ustifedny.

V objektu budou osazeny podhledové reproduktory LBC0O606/10 6W(1.NP) obr.1 a skfifiové
reproduktory LB1-UWO6FL 6W(2.-10.NP) obr.2

obr.1 obr.2

Rozdéleni reproduktorovych zon:

Zo6nal 1.NP 5 x 6W  skfifovy reproduktor LB1-UWOGFL
2 x 6W  podhledovy reproduktor LBC0606/10
Zo6na2 2.NP 6 x 6BW  skfifovy reproduktor LB1-UWOGFL
Z6na3 3.NP 6 x 6BW  skfifovy reproduktor LB1-UWOGFL
Zo6na4 4.NP 6 x 6BW  skfifovy reproduktor LB1-UWOGFL
Zo6na5 5.NP 6 x 6BW  skfifovy reproduktor LB1-UWOGFL
Z06na6 6.NP 6 x 6BW  skfifovy reproduktor LB1-UWOGFL
Zo6na7 7.NP 6 x 6BW  skfifovy reproduktor LB1-UWOGFL
Z6na8 8.NP 6 x 6BW  skfifovy reproduktor LB1-UWOGFL
Z6na9 9.NP 6 x 6BW  skfifovy reproduktor LB1-UWOGFL
Z6nal0 10.NP 6 x 6BW  skfifovy reproduktor LB1-UWOGFL
celkem 366W

Na systém rozhlasu Ize napojit jiné externi zafizeni(tuner,cd(MP3)) pro hudebni pozadi.
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8. Pfedani zakazky

Pfedani zakazky do trvalého provozu se provede po ukoneni montaze, zkou3ek zafizeni EPS a po ukonceni
vychozi revize protokolarné mezi zhotovitelem montaze a objednavatelem(investorem).

V dostate¢ném predstihu pfed vychozi revizi a uvedenim zafizeni do trvalého provozu musi objednavatel urcit
tyto pracovniky

§  osobu odpovédnou za provoz
§  osobu povérenou udrzbou EPS
§  osobu povérenou obsluhou zafizeni EPS

Tyto osoby mohou zastavat i jiné funkce(vratny, pozarni technik apod.)

Po ukonceni instalace EPS, oZiveni a odzkouseni funkce dle smérnic vyrobce, musi byt provedena vychozi revize
EPS opravnénou osobou.Revizni zprava je soucasti predavaciho protokolu.

PFi pfedani zafizeni EPS uzivateli musi byt provedeno :

prokazatelné proskoleni osob uvedenych v odstavci vysSe

pfedani provozni knihy EPS s podpisy uvedenych osob

pfevzeti EPS zodpovédnym zastupcem uzivatele

navody k obsluze a udrzbé

predani dokumentace skutecného stavu instalace EPS min. ve 2 vyhotovenich

w W W W W

9. Servis zafizeni

Pravidelny servis a adrzbu systému EPS je mozno sjednat s firmou, které je opravnéna touto Cinnosti.

Kromé pravidelnych jednorocnich kontrol provozuschopnosti se provadéji zkousky cinnosti podle vyhlasky MV ¢.
246/2001 .

Funkéni zkousky a pravidelné revize se provadéji podle predpist vyrobce uvedenych v navodech k obsluze a
adrzbé.Minimalni pozadavky na zkouseni zafizeni EPS pfi provozu jsou:

§  zkouska pfi provozu Ustfedny a dopliujicich zafizeni 1 x mésicné
§  zkouska pfi provozu hlasi¢l a ovladanych zatizeni 1 x za 6 mésicl
§  kontrola provozuschopnosti 1 x za 12 mésicl

V pfipadé, Ze je na zafizeni EPS provadéna zkouska funkce a Ustfedna je pfepnuta do rezimu ,TEST“, neni
schopna vyhodnotit vznikajici poZar a nebude jej trvale signalizovat.Pfi tomto rezimu je nutno stfezené prostory
chranit dle platnych predpisg.

10. Podminky realizace
Budou urceny smlouvou mezi zhotovitelem montaze a odbératelem(investorem) vcetné servisnich smluv.

Pfed zahajenim montaZe je nutné zajistit proskoleni montaznich pracovnikd z hlediska bezpeénosti prace
s ohledem charakteru objektu a provoznim podminkam.

Provadi-li montaz organizace, ktera ma pro tuto ¢innost prodkolené pracovniky, ale nema povéreni vyrobce
nebo oficialniho zastupce vyrobce v CR, mlZe organizace prace provédét, ale musi zajistit provedeni vychozi
revize revizni skupinou vyrobce nebo oficialnim zastupcem vyrobce v CR provérenou.Tato organizace potom
vyhotovi zpravu o funkénim stavu zafizeni EPS a pfiklada ji k revizni celkové zprave.

PFi montazi je nutna soudinnost s ostatnimi obory, je nutno uréit kdo zajisti utésnéni predélli mezi
pozarnimi Useky.
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11. Upozornéni pro uzivatele

a) pfi provozu zafizeni je uzivatel povinen postupovat podle navodu k obsluze a uadrzbé vydanych
vyrobcem EPS

b) uzivatel je povinen zajistit kontroly zafizeni EPS podle vyhlasky MV ¢.246/2001 Sb.

c) instalovanim EPS neni feSena komplexni ochrana objektu pfed pozarem.Provozovatel se tim nezbavuje
odpovédnosti za veskera jina opatfeni proti pozaru v souladu s platnymi pfedpisy

d) samodinné hlasi¢e pozaru zajistuji signalizaci poZaru pouze v prostorach, ve kterych jsou
instalovany.Pozar vznikly v jinych prostorach, kde hlasice nainstalovany nejsou, bude signalizovan az
po vniknuti zplodin hofeni do prostor s hlasici EPS

e) pred uvedenim zafizeni do provozu je nutné zpracovat pozarni poplachové smérnice objektu v souladu
s technickym Fedenim systému EPS v objektu podle konkrétnich podminek.Poplachové smérnice musi
stanovit vedkerou ¢&innost pfi evakuaci osob, zplsob vyhlaseni poplachu po varovné signalizaci EPS a
to v3e sohledem na denni a nocni dobu,pracovni a volné dny.Nedilnou soucasti poZzarnich
poplachovych smérnic musi byt pokyny pro obsluhu EPS — jak ma postupovat pfi signalizaci poplachu,
déle trvajicim vypadku zakladniho zdroje, pfi vybiti AKU, pfi CasteCné nebo Uplné poruse systému
EPS.Pfi déletrvajici porude ohroZujici funk¢nost systému EPS musi byt vypracovany pokyny pro
zabezped&eni nahradniho zplsobu protipozarniho zajisténi objektu.

f) o provozu, zkou3eni, opravach, adrzbé a revizich EPS musi byt vedeny zaznamy v provozni knize

Smérnici je nutno konzultovat s Gzemné pfisludnou HZS (hasi¢sky zachranny sbor)

12. Zavér

Projekt je vypracovan v souladu s CSN EN 54-14 s NA a ostatnimi souvisejicimi normami a normou pro
evakuacni rozhlas CSN EN 60849.

EPS slouzi ke v€asnému zjisténi zalinajiciho pozaru. a nemdze zamezit vzniku poZzaru. Jeji instalace ma
pfedevdim preventivni charakter. Po instalaci systému do objektu je zapotfebi dodrzovat urcitd rezimova
opatteni nebot technické zafizeni se nedovede pIné podFidit lidskému subjektu.

EPS je navrzena Uceln&, hospodarné a imérné k vynalozenym nakladim na pozarni ochranu objektu ve vztahu
ke chranénym hodnotam a predpokladané pravdépodobnosti vzniku pozaru. Automatické hlési¢e poZaru jsou
rozmistény tak, Ze je respektovana CSN EN 54-14, tedy ze vznikajici pozary budou signalizovany jiz v
pocateCnim stadiu a zaroven je zajisténo rovnomérné a ucinné stiezeni vdech vytipovanych prostor.Evakuacnim
rozhlasem je zajisténo fizeni evakuace osob.

Mistni rozhlas je navrhnut pro mistni hlaseni, evakuacni rozhlas nebyl pozadovan.
Informace z této PD mohou byt pouzity pouze a jen pro potfeby pfimo souvisejici s predmétem feseného

tohoto autorského prava, bude postupovéano v souladu s platnou legislativou

Vypracoval : Martin Skrabal
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13. Pozadavky na ostatni profese
Elektro silnoproud:

§ Napojit Gstfednu EPS samostatné jisténym pfivodem 6A/230V s volnym
koncem 2 m. Oznacit Stitkem s napisem "EPS, nevypinat".

§ Napojit Ustfednu MR rozhlasu samostatné pfivodem 16A/230V s volnym
koncem 3m.Oznacit Stitkem s napisem ,,MR*.
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