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Ptedmétem tohoto PBR je posouzeni stavebnich Giprav a zmény uzivani &asti objektu na vyse uvedené
adrese.

Stavba bude posuzovana podle nasledujicich vyhlasek a norem :

CSN 73 0802 - Pozarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty.

CSN 73 0833 - Pozarni bezpecnost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani.
CSN 73 0810 - Pozarni bezpe&nost staveb. Spoleéna ustanoveni.

CSN 73 0834 - Pozarni bezpecnost staveb. Zmény staveb.

CSN 73 0873 - Pozarni bezpegnost staveb. Zasobovani pozami vodou.
Viyhl. €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

K dispozici byly dale podklady pfedané projektantem stavby (pldorys, fez, situace, mat. feSeni, TZ)

2. Konstrukéni a dispozi€ni feSeni, struény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci,
vysky stavby, u€elu uziti, popfipadé popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi
stavby ve vztahu k okolni zastavhé.

Popis stavby, dispozi¢ni feSeni:
Posuzovana stavba je objekt vystavény vroce 1958. Jednd se o samostatné stojici objekt o péti
nadzemnich podlaZich, bez podsklepeni pfiléhajici ke komunikaci Podbabska. Objekt se sklada ze dvou

navazujicich bloku - blok ,A* je pidorysného tvaru obraceného ,Z* a blok ,B* je obdélnikového tvaru,
navazujici na severni fasadu bloku ,A*.

Ddm je vyuzivan pfevazné kubytovani. V 1.NP jsou kancelafe, zasedaci mistnost, restaurace.
V dalSich nadzemnich podlazich jsou ubytovaci pokoje se spoleénym hygienickym zazemim.

Stavebni upravy jsou rozdéleny do dvou fazi.

V prvni fazi se jedna stavebni Upravy a zménu uzivani u 4. a 5.NP bloku "A" z ubytovny na kancelare.

V druhé fazi se jedna o stavebni Upravy socialnich zafizeni v 1. 2. a 3.NP bloku "A" + Upravy socialnich
zafizeni v 1. 2. 3. a 4.NP bloku "B". Déle pak stavebni Upravy v 1.NP pro vybudovani pokladny,
podatelny, zasedaci mistnosti ve stavajicich prostorech zasedaci mistnosti.

Soucasti 2.faze bude vybudovani vytahu ve stavajici vytahové Sachté (vytah zde nikdy nebyl, ale
Sachta pro néj byla uvazovana).

Funkéni vyuZiti jednotlivych podlaZi je ¢lenéno:

1.'NP - hlavni vstup, kancelafe, podatelna, pokladna, zasedaci mistnost,restaurace,
2.NP - pokoje pro ubytovani, sociélni zafizeni

3.NP - pokoje pro ubytovani, socialni zafizeni

4 NP - kancelafské prostory, socialni zafizeni

5.NP - kancelafské prostory, socialni zafizeni

Jednotliva podlaZi jsou spojena schodistém pfirozené odvétranym pomoci oken.



Konstrukéni feeni:

Stavajici obvodové a nosné konstrukce objektu jsou zdéné z cihel pinych, vyzdivanych na tl. 450 a
375mm. Stropni konstrukce jsou zelezobetonové. Stfecha je valbova, krov je klasicky dfevény,
vaznicove soustavy.

Nové nenosné stény, které nemaji charakter poZzamé délici kci, budou z keramickych blokd tl. 100 a
150 mm, pfip. budou z SDK.

Hodnoceni zmény uzivani v souladu s CSN 73 0834 ¢l. 3.2:
a) Hodnoceni zvySeni poZarniho rizika:

- pro fazi 1 (zménu uzivani u 4. a 5.NP bloku "A" z ubytovny na kancelare)
Pavodni navrzené vyuziti ubytovani bude zménéno na kancelarsky provoz.
Plvodni vyuZiti: ps . an = 30 kg.m2 x 1,0 = 30 kg.m
Nové vyuziti: die CSN 73 0802 tab. A1 polozka 1.1: pn . an = 40 kg.m2 x 1,0 = 40 kg.m?2

- pro fazi 2 (stavebni upravy socialnich zafizeni v 1. 2. a 3.NP bloku "A" + Gpravy
socialnich zafizeni v 1. 2. 3. a 4.NP bloku "B")
Puvodni vyuZiti z(stava nezménéno, dochazi pouze ke zméné Elenéni prostoru

- pro fazi 2 (zména uzivani zasedaci mistnosti na prostory pokladny a podatelny
s pfepazkami a zasedaci mistnost)
Plvodni vyuZiti: pn . an = 20 kg.m2x 0,9 = 18 kg.m2
Nové vyuziti: dle CSN 73 0802 tab. A1 polozka 1.8: pn . an = 20 kg.m2x 0,9 = 18 kg.m2

- dle vySe provedeného hodnoceni nedochazi ke zvyseni pozarniho rizika oproti plivodnimu

vyuziti v Zadné fazi stavebnich uprav projektu

b) ke zvySeni poctu osob unikajicich z ménéného objektu nebo jeho Casti, pokud se pocet osob
zapoditatelny na kteroukoliv Unikovou komunikaci zvysi o vice nez 20 % stavaijiciho stavu;

- pro fazi 1 (zménu uzivani u 4. a 5.NP bloku "A" z ubytovny na kancelare)
V puvodnim ubytovacim zafizeni je uvazovano s poétem unikajicich osob nasledovné:
4. nadzemni podlaZi - (pokoj pro 2 osoby — 17x = 34 osob, pokoj pro 5 osob — 1x = 5 osob),
5. nadzemni podlazi — (pokoj pro 2 osoby — 17x = 34 osob, pokoj pro 5 osob — 1x = 5 0sob),
Na kazdém podlazi se uvazuje s 39 unikajicimi osobami

V novych prostorech kancelafi je projektové uvazovano s poctem unikajicich osob nasledovné:

4. nadzemni podlaZi - (kancelaf pro 2 osoby — 17x = 34 osob, kancelar pro 5 osob — 1x = 5 osob),
5. nadzemni podlazi — (kancelaf pro 2 osoby — 17x = 34 osob, kancelaf pro 5 osob — 1x = 5 0sob),
Na kazdém podlazi se uvazuje s 39 unikajicimi osobami

- pro fazi 2 (stavebni upravy socialnich zafizeni v 1. 2. a 3.NP bloku "A" + Gpravy
socialnich zafizeni v 1. 2. 3. a 4.NP bloku "B")
Vzhledem ke stavebnim Upravam, které zahrnuji pouze zménu Clenéni prostoru je poCet unikajicich
osob neménny

- pro fazi 2 (zména uzivani zasedaci mistnosti na prostory pokladny a podatelny
s prepazkami a zasedaci mistnost)
V puvodnim prostoru zasedaci mistnosti je uvazovano s po¢tem unikajicich osob nasledovné:
Dle CSN 73 0818 tab. 1 &l. 1.2. se po¢ita celkové s 32 unikajicimi osobami.



4

V novém prostoru podatelny a pokladny s pfepazkami a zasedaci mistnosti je uvaZovano s poctem
unikajicich osob nasledovné:

Dle CSN 73 0818 tab. 1 &. 1.3 (plocha podatelny a pokladny s pfepazkami 35,68 m2) = 12 osob

Dle CSN 73 0818 tab. 1 &1. 1.2 (plocha zasedaci mistnosti 18,92 m2) = 13 osob

Celkové se pocita s 25 unikajicimi osobami.

- vzhledem k vySe uvedenym skuteénostem je mozné konstatovat, ze nedochazi k navyseni
poctu unikajicich osob v zadné fazi stavebnich tprav projektu

c) ke zvySeni poCtu osob s omezenou schopnosti pohybu &i neschopnych samostatného pohybu o
vice nez 12 osob na kterékoliv unikové cesté z objektu; nebo
- ve vySe jmenovanych fazich stavebnich uprava nedochazi k navySeni poctu osob
s omezenou schopnosti pohybu

d) k zaméné funkce objektu nebo ménéné Casti objektu ve vztahu na pfislusné projektové normy; za
zameénu prisluSné projektové normy se povazuje i zména uzivani, kterou se upravuji objekty, prostory
nebo provozy; nebo;
- dochazi k zaméné piislusné projektové normy CSN 73 0833 na kmenovou normu
CSN 73 0802

e) ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou nebo k jinym podstatnym stavebnim zménam.
- nedochazi k uvedenym stavebnim upravam

Na zakladé vyse provedeného hodnoceni je mozno konstatovat, Ze v posuzovanych prostorech
nedochazi oproti prvotnimu vyuziti ke zméné uzivani dle CSN 73 0834 ¢l. 3.2

Na zakladé vySe popsanych stavebnich Uprav a hodnoceni zmény uzivani je mozno tyto ¢innosti
v objektu posuzovat jako zménu stavby skupiny | s pozadavky na provedeni v souladu s &l. 4 CSN 73
0834. U zmény staveb sk. | nedochazi ke zméné uzivani viz pfedchozi bod a jejim pfedmétem je pouze
zména vnitfniho &lenéni prostort, kde pivodné prostor (PU) bude o stejné podlahové ploge.

Zmény staveb skupiny | nevyZaduji dalSi opatieni, pokud splnuji tyto pozadavky:

a) pozarni odolnost ménénych prvki pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které
zajistuji stabilitu objektu nebo jeho Easti, nebo jsou pouzity v konstrukcich ohraniCujicich unikové cesty
nebo oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostord neménénych, neni snizena pod plvodni
hodnotu; nepoZaduje se vSak pozarni odolnost vy$Si nez 45 minut;

Stavebni Gpravy ve v§ech fazich probihaji bez zasahu do téchto konstrukci.

b) tfida reakce stavebnich vyrobkd na oher nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych stavebnich
konstrukcich neni oproti plvodnimu stavu zhorSen; na nové provedenou povrchovou Upravu stén a
stropu neni pouzito vyrobkl tfidy reakce na ohen E nebo F, u stropl (podhled() navic hmot, které pfi
pozaru (pfi zkousce podle CSN 73 0865) jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji; v pfipadé chranénych
unikovych cest nebo Castecné chranénych unikovych cest (které nahrazuji chrdnéné Unikové cesty)
musi byt pouZity vyrobky tfidy reakce na ohefl A1 nebo A2;

Stavebni upravy probihaji bez zésahu do téchto konstrukci. Nové pricky jsou vyzdény

z keramickych blokii tl. 100 a 125mm (tfida reakce na ohen A1), pfipadné z SDK kci.



c) Sitka nebo vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétSena o vice nez
10 % pGvodniho rozméru nebo se prokaze, ze odstupova vzdalenost vyhovuje pfislusnym technickym
normam a pfedpisum, popf. nepfesahuije (i nevyhovujici) stavajici odstupovou vzdalenost;

Ve vSech fazich projektu nedochazi u zadné z pozarné otevienych ploch k jejimu zvétSeni

d) nové zfizované prostupy viemi sténami podle a) jsou utésnény podle CSN 73 0810;

Vzhledem k tomu, Ze posuzovany objekt neni ¢lenén na PU, neni nutno provadét utésnéni
provadénych rozvodl a instalaci, avSak doporuéuji utésnéni prostupti mezi jednotlivymi
podlazimi dle nasledujiciho €lanku.

Prostupy rozvodi a instalaci (napf. vodovodl, kanalizaci, plynovodu), technickych a
technologickych zafizeni, elektrickych rozvodi (kabelu, vodi€) apod., maji byt navrzeny tak,
aby co nejméné prostupovaly pozarné délicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se
vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotazeny az k vnéjSim povrchiim prostupujicich zafizeni a to ve
stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma pozarné délici konstrukce. Pozarné délici
konstrukce mize byt pfipadné i zaménéna (nebo upravena) v dotahované c¢asti k vnéjSim
povrchim prostupu za predpokladu, ze nedojde ke snizeni pozarni odolnosti a ani ke zméné
druhu konstrukce (DP1 apod.).

POZNAMKA Je-li ve zdéné, betonové, sendviGové &i jiné pozarné délici konstrukci v dobé vystavby
vynechan montazni otvor napf. pro potrubi, potom po instalaci potrubi musi byt otvor dozdén,
dobetonovan ¢i jinak zapInén vyrobky tfidy reakce na oheri A1 nebo A2 a to aZ k potrubi tak, aby byla
zajiSténa celistvost konstrukce a jeji pozarni odolnost az k vnéjSimu povrchu potrubi. Pokud vSak
skladba pozarné délici konstrukce nezarucuje pozarni utésnéni prostupujicich rozvodu a instalaci, musi
byt bez ohledu na pouzity material prostupujicich zafizeni a jejich rozméry (napf. prifezovou plochu)
zajisténo utésnéni podle 7.5.8 CSN EN 13501-2 (obdobné jako podle 6.2.2).

U dale uvedenych prostupl pozarné délicimi konstrukcemi se kromé tpravy dle odstavce vyse

zabraiuje Sifeni pozaru hmotou (vyrobkem) potrubi a vnitfnim prostorem potrubi, nebo jiného

prostupujiciho zafizeni. Toto tésnéni prostupli se zajiStuje pomoci manzet, tmell a jinych

vyrobkl (dale jen manzet) jejichz pozarni odolnost je uréena pozadovanou odolnosti pozarné

délici konstrukce, za postacujici se v posuzovaném objektu povazuje odolnost do 45 minut;

 kanalizacni potrubi, tfidy reakce na ohefi B az F, svétlého prifezu pfes 8 000 mm? tj. DN 100 mm (
jde-li o vertikalni polohu potrubi, nebo pfes 12 500 mm?, jde-li 0 horizontalni polohu potrubi s
odchylkou do 15° tj. DN 126 mm (EI-UU nebo EI-CU)

» potrubi s trvalou naplni vody nebo jiné nehoflavé kapaliny, tfidy reakce na ohen B az F, svétliého
prufezu pfes 15 000 mm? tj. DN 138 mm (EI-UC)

 potrubi slouzici k rozvodu stlaceného €i nestlaeného vzduchu &i jinych nehoflavych plynd véetné
vzduchotechnickych rozvodu, tfidy reakce na oheri B az F, svétlého prifezu pies 12 000 mm2_tj.
DN 123 mm nebo prurez 109 x 109 mm (EI-UC)

 kabelovych a jinych elektrickych rozvodl tvofenych svazkem vodi¢l, pokud tyto rozvody prostupuiji
jednim otvorem, maji izolace (povrchové Upravy) Sifici poZar a jejich celkovd hmotnost je vétsi nez
1,0 kg.m'! (ustanoveni se netyka vodiéd a kabeld podle 12.9.2 a), b) CSN 73 0802 &i 13.10.2 a), b)
CSN 73 0804, vodict a kabelli které nesiti pozar dle CSN EN 50266 a zafizeni navrhovanych podle
CSN 730848) — u CIKY kabelli v zasuvkovych a svételnych okruzich se pohybuje hmotnost izolace
0,15 kg.m?2 tj. utésnéno certifikovanym systémem (tmely) musi byt vice jak 6 kabelu ve
svazku.
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Pokud pozarné délici konstrukci prostupuje vedle sebe vice potrubi podle bodi a) nebo b) a jsou
vétsiho svétlého prifezu nez 2 000 mm2_tj. DN 50 mm, pficemz jejich vzajemna osova vzdalenost je
mensi nez 300 mm, musi byt vSechna tato potrubi utésnéna manzetami.

Jestlize se jedna o prostupy podle tohoto élanku, musi byt kromé tohoto zaplnéni konstrukce az
k vnéjSimu povrchu potrubi provedeno i utésnéni manzetou vyhovujici 7.5.8 CSN EN 13501-2;
tim se zajisti, ze ani vnitfnim otvorem potrubi ¢i jeho hoflavou hmotou nedojde k Sifeni pozaru.
Kromé toho muze toto tésnéni manzetou zajistit i lepSi tésnost styku mezi vnéjSim povrchem
potrubi a pozarné délici konstrukci. Prostupy realizované pomoci manzet a tmeli musi byt
zietelné oznaceny Stitkem s informacemi dle §9, vyhl. €. 23/2008 Sb. . Taktéz bude zpracovan
seznam prostupu instalaci, které je nutno tésnit certifikovanym systémem coz bude naznaceno
do vykresové dokumentace skuteéného provedeni.

Potrubi, ktera maji mensi svétlé priifezové nez které je nutno tésnit pomoci manzet a tmel ,
nebo maji tfidu reakce na ohen A1, A2, se nemusi klasifikovat podle 7.5.8 CSN EN 13501-2, av$ak
musi byt upraveny podle odstavce 1 a 2 tohoto bodu (tj. dozdény a dobetonovany az po vnéjsi
povrch potrubi). Pfi hodnoceni hmotnosti s limitem 1,0 kg.m-! podle bodu ad) se zapo€itavaji jen
latky (izolace), které mohou horet.

e) nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych Ci nedélenych na pozari useky,
nebo v &astech objektu nedotéenych zménou stavby bude provedeno podle CSN 73 0872; nové
instalované vzduchotechnické rozvody v ¢&astech objektu nedotenych zménou stavby nebo
neclenénych na poZarni useky nesmi byt z vyrobku tfidy reakce na ohef B aZ F;

Neni zfizovano zadné nové vedeni VZT. Stavajici VZT bude pouze upravovana.

f) nové zfizované prostupy viemi stropy jsou utésnény a jsou v souladu s CSN 73 0810;

Nejsou zfizovany zadné nové prostupy instalaci stropnimi konstrukcemi. Vzhledem k tomu, ze
posuzovany objekt neni ¢lenén na PU, neni nutno provadét utésnéni provadénych rozvodi a
instalaci, avSak doporucuji utésnéni prostupl mezi jednotlivymi podlazimi dle élanku v bodé d).

g) v ménéné Casti objektu nejsou pavodni unikové cesty ziZeny ani prodlouzeny nebo se prokaze, ze
jejich rozméry odpovidaji normovym pozadavkim a ani jinym zplsobem neni oproti plvodnimu stavu
zhorSena jejich kvalita (napf. vétrani. pozami odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni
povrchovych uprav, kvalita naslapné vrstvy podlahy apod.);

Unikové cesty nejsou stavebnimi ipravami zizeny ani prodlouzeny, jsou neménné.

h) je vytvofen pozamni Usek z prostord podle 3.3b), pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo normy
fady CSN 73 08xx jmenovit& vyzaduiji; pozarné délici konstrukce tohoto pozarniho tseku mohou byt bez
dalSiho prikazu navrzeny pro Ill. stupei pozarni bezpeénosti; Ill. stupni pozarni bezpeénosti musi
odpovidat vSechny pozadavky na stavebni konstrukce, véetné pozadavk( na pozarné délici konstrukce
oddélujici pozami Usek od sousednich prostort (nepfihlizi se k pfipadnému pozarnimu riziku v
ostatnich ¢astech objektu);

Neni nutno nové tvorit pozarni Usek z zadné ¢asti posuzovaného prostoru.

vvvvvv

protipoZarni zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy, zasahové cesty a vnéjSi odbéma
mista pozarni vody: u vnitfnich hydrantovych systému Ize ponechat pivodni hydranty véetné stavajici
funkéni vyzbroje; v ménéné Casti objektu musi byt rozmistény pfenosné hasici pfistroje podle zésad
CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo norem fady CSN 73 08xx.

Moznost provedeni pozarniho zasahu neni zménou uzivani dotéena.



Poéet hasicich pistrojti je uréen dle CSN 73 0802 ¢l. 12.8:

- pro fazi 1 (zménu uzivani u 4. a 5.NP bloku "A" z ubytovny na kancelare)
n=0,15(S.a.c3)%=0,15(659,44 . 1,0.1,0)"2= 3,85 =>4 ks PHP
V posuzovaném prostoru kazdého podlazi budou umistény 4 ks PHP PG6 s hasici schopnosti 21A

- pro fazi 2 (zména uzivani zasedaci mistnosti na prostory pokladny a podatelny
s prepazkami a zasedaci mistnost)
n=0,15(S.a.c3)%=0,15(55,42. 1,0.1,0)"2=1,12=>2 ks PHP
V posuzovaném prostoru budou umistény 2 ks PHP PG6 s hasici schopnosti 21A.

Posouzeni nové budovaného vytahu ve stévajici Sachté:

Nové budovany vytah ve stavajici Sachté bude tvofit samostatny pozarni usek. Vytah bude zarazen dle
CSN 73 0802 ¢I. 8.10.2 a) do II.SPB.

Stavajici zdéné stény Sachty v tl. 150 mm vykazuji pozarni odolnost EI 90 DP1

Do vytahu budou instalovany pozami uzavéry v jednotlivych podlazich, které budou vykazovat pozarni
odolnost EW 15 DP1.

Dle CSN 73 0834 ¢l. 3.3 a vy3e uvedenych bodt vyplyva, 7e zmény staveb sk. | nevyzaduji zadna
dal$i opatfeni.

objektu v souladu s nafizenim vlady ¢.11/2002 Sb., v souladu s vyhl. €.23/2008 Sb.,a to piktogramy ve
fotoluminiscencnim provedeni.

Praha, ¢ervenec 2011
Jan Draho$
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