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Obsahem dokumentu TECHNICKA ZPRAVA a STATICKE POSOUZENI je projekt STAVEBNICH UPRAV
BYTOVEHO DOMU v ulici Podbabska &.p. 1589/1 v Praze - Dejvicich, vrozsahu dokumentace pro stavebni
povoleni, dle vyhlasky ¢.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Investorem projektu je Sprava vojenského
bytového fondu Praha, U prioru 1047/8, 161 00 Praha 6 a objednatelem dokumentace je OMEGA project, s.r.o.,
Milady Hordkové 66/103, 160 00 Praha 6.

Konstrukce jsou navrieny podle platnych norem EC. Nebyly predepsany zvlastni tolerance na

provadéni konstrukci, pfedpoklada se dodrzeni platnych norem.

F.1.2.1.a) Popis navrieného konstrukéniho systému stavby, vysledek

priizkumu stavajiciho stavu nosného systému stavby

Predmétem projektu je vybourani typového otvoru Sitky 1,1m v nosné zdéné sténé tl. 450mm v
bytovém domu. Budova je cihelnd stavba pldorysného tvaru pismene ,Z“ s péti nadzemnimi a dvéma
podzemnimi podlaZzimi, zastfeSena Sikmou valbovou stfechou. Konstrukéné je budova resena trojktraktem
s podélnymi sténami.

Nosné vertikalni konstrukce tvofi obvodové a vnitini keramické zdivo. Vodorovnou konstrukci tvofi

Zelezobetonovy monoliticky strop

F.1.2.1.b) Navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky

b.1. Vybourani otvoru
Ve stredni nosné zdi tl. 450mm vybouran novy dverni otvor Sitky 1,im. Ztohoto divodu bude
zhotoven novy ocelovy preklad z profilli 2xIPE 120, které je tfeba osadit a zaktivovat pfed bouranim otvoru dle

zasad bouracich praci.

ﬂ QCHCON Statika a dynamika staveb, proj .
ARCHCON Atelier, s.r.o., Narodni obrany 31, 160 00 Praha 6, Tel: +420 222 746 904, Mob: +420 776 319 755
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b.2. Pouzité materialy

Horizontalni konstrukce ... ocelS235

F.1.2.1.c) Navrh neobvyklych konstrukci, detailli, postupti

V konstrukci se Zadné neobvyklé detaily ani postupy nevyskytuji.

F.1.2.1.d) Technologické podminky pro zajisténi stability konstrukce

Statickym vypoctem je prokazano, Ze stavba je navriena tak, aby zatizeni na ni plsobici v pribéhu
vystavby a uZivani nemélo za nasledek zficeni stavby nebo jeji ¢asti.

Stabilita stavby je zajisténa zejména:

H RCHCON Statika a dynamika staveb, proj X
ARCHCON Atelier, s.r.o., Narodni obrany 31, 160 00 Praha 6, Tel: +420 222 746 904, Mob: +420 776 319 755
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- Osazenim a zaktivovanim ocelového prekladu dle zasad bouracich praci

F.1.2.1.e) Zasady provadéni bouracich a podchycovacich praci

PFi provadéni bouracich praci je nutno dodrzovat veskeré normy, pfedpisy a vladni nafizeni, tykajici se
bezpecnosti prace, napf. nafizeni vlady 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, a z tohoto nafizeni zejména: bouraci prace, pfi nichZ jsou dotceny
nosné prvky stavebni konstrukce, se smi provadét pouze podle technologického postupu stanoveného v
dokumentaci bouracich praci. Pfi bouracich pracich, pro néz se dokumentace bouracich praci podle zvlastniho
pravniho predpisu nezpracovava, zajisti zhotovitel zpracovani technologického postupu na zakladé
provedeného prlzkumu stavajictho stavu bourané stavby, jejiho statického posouzeni a zjisténi vedeni,
popfipadé staveb a zafizeni technického vybaveni a stavu dotéenych sousednich staveb. Na zakladé statického
posouzeni se zajistuje, aby v pribéhu praci nedoslo k nekontrolovanému poruseni stability stavby nebo jeji
Casti. O provedeném prizkumu vyhotovi zhotovitel zapis.

Prizkumem zjisténé podzemni prostory, naptiklad dutiny, studné nebo jiné podzemni objekty, musi
byt pfed zahajenim bouracich praci zasypany nebo jinym zplisobem zajistény.

Jsou-li v prlibéhu bouracich praci zjistény skutecnosti, které nebyly prlizkumem podle vyse uvedeného
odhaleny, zajisti zhotovitel bez zbytecného odkladu pfrizplsobeni technologického postupu témto
skute¢nostem tak, aby vzdy byla zajisténa bezpecnost provadénych praci.

Zhotovitel zajisti, aby pfi provddéni bouracich praci bylo provedeno statické zajisténi sousednich
staveb zplsobem stanovenym v dokumentaci bouracich praci, popfipadé v technologickém postupu tak, aby
nebyla ohroZena jejich stabilita.

Docasné stavebni konstrukce zfizené uvnitf bourané stavby nebo na jejich vnéjsich stranach nesméji
byt zatéZovany vybouranym materidlem ani nesmi byt pres né strhavan material z bourané stavby, pokud
nejsou k tomu Gcelu navrzeny. Materidl z bourané Casti stavby je nutno prabézné odstranovat, aby nedoslo k
pretizeni podlah nebo stropnich konstrukci nasledkem jeho nahromadéni. Bouraci prace nesmi byt preruseny,
pokud neni zajisténa stabilita téch ¢asti bourané konstrukce, které nebyly dosud strZzeny. Tento poZadavek plati
i v pripadé neplanovaného preruseni bouracich praci, napfiklad z dlvodu nahlého zhorseni povétrnostni
situace. Bourani stfesni konstrukce nebo krov( strhavanim pomoci lan a taznych strojd smi byt provadény
pouze tehdy, jestlize byla ucinéna opatreni k zajisténi stability zbyvajicich konstrukci a ¢asti stavby. Neni-li
zajiSténa dostatecna unosnost konstrukci bourané stavby, provadéji se bouraci prace ze samostatné pomocné
konstrukce. Pfi ru¢nim bourdni sméji byt konstrukcni prvky odstranény pouze tehdy, nejsou-li zatizeny. Pfi
ruénim bourdni nosnych konstrukci se musi postupovat zasadné vertikdlnim smérem shora dold. Postupné
bourani staveb postavenych panelovou technologii se smi provadét az po rozpojeni jednotlivych paneld a po
predchozim zajisténi jejich stability. Stropni prvky je nutno pfed uvazanim na zdvihaci zafizeni uvolnit od

ostatnich konstrukei.

ﬂ QCHCON Statika a dynamika staveb, proj ani.
ARCHCON Atelier, s.r.o., Narodni obrany 31, 160 00 Praha 6, Tel: +420 222 746 904, Mob: +420 776 319 755
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Bourdni otvorl v nosnych sténach je nutno provadét tak, Zze bude vysekdna vodorovna drazka pro
vloZeni ocelového prekladu a to tak, aby i po vysekani drazky byla vidy minimalné % tl. stény nosnd. Poté bude
preklad uloZen v délce min 150mm (pokud neni v dokumentaci uvedeno jinak) na betonové loze C25/30 — XC1
tl. min 50mm. Aktivaci prekladu nutno provést uklinovdnim ocelovymi kliny proti sténé nad prekladem,
pfipadné vyplnénim tohoto prostoru vysokopevnostni rozpinavou maltou. Po osazeni a aktivaci prekladu Ize
vybourat drazku pro vloZeni druhého prekladu za dodrieni stejnych podminek jako u predchoziho pFekladu
(tedy délka uloZeni 150mm do betonového loze, aktivace uklinovanim). Pti bourani otvoru Sirky vétsi nez 3,5m

nutno konstrukéné podepfit zdivo nad prekladem.

F.1.2.1.f) Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Nejsou.

F.1.2.1.g) Seznam pouzitych podkladu, EC, odborné literatury a software

g.1. Projektové podklady

g.1.1. Seznam podkladt

— architektonické a stavebné technické feSeni objektu 07/2011
g.2. Normové podklady

g.2.1. Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN EN 1991 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci (normova fada)

g.2.2. Zakladani konstrukci
CSN EN 1997-2 Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci (normova fada)

g.2.3. Betonové konstrukce

CSN EN 1992 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci (normova rada)

g.2.4. Zdéné konstrukce

CSN EN 1996 Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci (normova rada)

g.2.5. Dfevéné konstrukce

CSN EN 1995 Eurokdd 5: Navrhovani difevénych konstrukci (normova fada)

g.2.6. Ocelové konstrukce

CSN EN 1993 Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci (normova fada)
ﬂ RCHCON Statika a dy ika staveb, proj 5
ARCHCON Atelier, s.r.o., Narodni obrany 31, 160 00 Praha 6, Tel: +420 222 746 904, Mob: +420 776 319 755
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g.2.7. Stavebni konstrukce — vykresy

CSN 01 3155
CSN 01 3480
CSN 01 3481
CSN EN ISO 3766
CSN 01 3483
CSN 01 3484
CSN 01 3487
CSN 01 3489
CSN I1SO 128-23

CSN 1SO 129-1
CSN EN ISO 7518

Svarové a pajené spoje - Oznaovani na vykresech

Spolecné pozadavky na vykresy stavebnich konstrukci

Vykresy stavebnich konstrukci. Vykresy betonovych konstrukci

Vykresy stavebnich konstrukci - Kresleni vyztuze do betonu

Vykresy stavebnich konstrukci. Vykresy kovovych konstrukci

Znacky spojovacich soucdsti a dér na vykresech kovovych konstrukci
Vykresy stavebnych konStrukcii. Vykresy drevenych stavebnych konstrukcii
Vykresy stavebnich konstrukci. Vykresy konstrukci z kamene

Technické vykresy - Pravidla zobrazovéni - Cast 23: Cary na vykresech ve
stavebnictvi

Technické vykresy - Kétovani a tolerovani - Cast 1: Vieobecna ustanoveni

Vykresy pozemnich staveb - Kresleni demolic a pfestaveb

g.3. Pouiity vypocetni software

FIN 10

Scia engineer

programy pro vypocty statiky stavebnich konstrukci; FINE, spol. sr. o.

program pro prostorovou analyzu konstrukci prutovych prvkd podle metodiky MKP; Scia

F.1.2.1.h) Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro

provadéni stavby, pfipadné dokumentace zajistované jejim zhotovitelem.

Tato dokumentace byla zpracovana s nejvétsi péci a s vyuZzitim nejnovéjsSich odbornych informaci a

znalosti. Jedna se o dokumentaci zpracovanou za Ucelem ziskani stavebniho povoleni a nelze ji pouZit na jiny

ucel! Pro realizaci stavby je nutné vypracovat podrobnéjsi realizacni a vyrobni dokumentaci. Veskera zakonna i

hmotna odpovédnost pfi nerespektovani vyse uvedeného, se prendsi na realizacni firmu.

Pro provedeni stavby postaci standardni dokumentace dle pfilohy ¢.2 k vyhlasce 499/2006Sb.

F.1.2.1.i) Stanoveni rozméru hlavnich nosnych prvku konstrukce

Viz. nasledujici staticky vypocet.

ARCHCON

Statika a dy ika staveb, proj E
ARCHCON Atelier, s.r.o., Narodni obrany 31, 160 00 Praha 6, Tel: +420 222 746 904, Mob: +420 776 319 755
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F.1.2.1.j) Staticky vypocet
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