Akce: Stavebni Upravy v ubytovné SVBF Praha
Misto stavby: Podbabska 1589/1, Praha 6 Dejvice

Investor: Sprava vojenského bytového fondu Praha
U Prioru 1047/8, 161 00 Praha 6, IC 604 60 580

Generdlni projektant: OMEGA project, s.r.o., Milady Horakové 66/103, 160 00 Praha 6

Stupen PD: Dokumentace pro stavebni povoleni

TECHNICKA ZPRAVA

Zdravotng technické instalace

F.4.1.

Vypracoval: J. Simunek
V Praze, cerven 2011



1. Uvod - vychozi podklady

Predmétem projektového teSeni jsou zdravotné technické instalace (vodovod,
kanalizace) v téchto prostorach stév. objektu ubytovny SVBF Praha, Podbabska ul. 1589/1
Praha 6 Dejvice:

- v prestavovanych a rekonstruovanych soc. zatizenich a kancel&ich ve 4. a 5.NP bloku “A”
(kancelére budou upraveny se stév. ubytovacich bunek)

- v rekonstruovanych soc. zatizenich ve 2. a 3.NP bloku “A”

- v rekonstruovanych prednich soc. zatizenich v 1., 2., 3. a4.NP bloku “B”

Podkladem pro vypracovani dekumentace ZTIl byly vykresy stavebnich Uprav
dotcenych prostoru a konzultace s projektantem stavebni ¢ésti dokumentace.

2. Vodovod

Ve v&ech rekonstruovanych prostorach objektu “A” i “B” budou provedeny nové
rozvody vody, napojené na stév. stoupacky stud. a teplé vody a cirkulace. Na odbockach z
jednotlivych stoupacek budou v nikéch, uzavienych dviiky, osazeny uzaviraci armatury.

Vodovod z tlakovych plastovych trubek PPR PN 16 (studend voda) a PN 20 (tepla
voda a cirkulace teplé vody) bude veden v dréZkéch pod omitkou, v podlahdch nebo v
podhledech.

Rozvod SV bude opatien ndvlekovou izolaci tl. 5 mm, rozvod TUV veetné cirkulace
bude tepeln¢ izolovan ndvliekovou izolaci tl. 15 mm.

Vytokové armatury a baterie jsou uvazovany pakoveé stojankové (umyvadla, diezy) a
sprchoveé ndsténné s ruéni sprchoul.

Stavba a zkougeni vnitiniho vodovodu budou provéadény die CSN 736660.

2.1 Bilance potreby vody
Smeérna ¢isla potieby vody dle pril.12 k vyhl.428/2001 Sb.:

kancelére - potteba vody 16 m3 na jednoho zaméstnance za rok
ubytovny - 20 m3 na jedno luzko zarok

Potteba vody v objektu:

stév. stav: kancelare - 11 zaméstn. x 16 m3/rok = 176 m3/rok
ubytovna - 336 luzek x 20m3/rok = _6.720 m3/rok
celkem
6.896 m3/rok

stav po rekonstrukci: kancelare - 89 zameéstn. x 16 m3/rok = 1.424 m3/rok
ubytovna - 258 luzek x 20 m3/rok =
5.160 m3/rok
celkem 6.584 m3/rok

Po rekonstrukci a stavebnich Upravach se celkova potieba vody v objektu snizi o 312 m3 za
rok.



3. Kanalizace

Zarizovaci predméty a podlahove vpusté v rekonstruovanych prostorach budou
napojeny gravitatné pripojovacim potrubim do stédv. stoupacek DN 125 (mater. PVC HT).
Pouze odpadni vody z kuchyn. diezi a myc¢ky v kanc. 423 bude nutno piecerpavat.

Do stav. stoupacek budou napojeny také odpady kondenzatu z klimat. jednotek v
kancelarich ve 4. a5.NP.

Gravitacni pripojovaci potrubi bude z hrdlovych plastovych trub HT, vytlak z
precerpavaciho zatizeni z tlak. trub PP.

Zatizovaci predméty jsou navrhovany v bézném standardu, zachod. misy KOMBI.

Stavba a zkouSeni vnitini kanalizace budou provadény dle CSN 756760, vytlainé
potrubi bude zkouseno dle CSN 736660.

3.1 Bilance odpadnich vod

Splaskoveé vody - mnoZstvi je dano spotiebou pitné vody - viz odst. 2.1.

Dest'ové vody - plocha strech a zpevnénych ploch se neméni, mnoZstvi odvadénych
dedrovych vod zastava stejné jako dosud.

Mnozstvi odvadéného kondenzatu z klimat. jednotek se ned& presné stanovit (zavisi na
ro¢ni dobé a klimatickych podminkach), jedné se fadove o litry za den.

4. Zavér

Ve v3ech rekonstruovanych prostoréch budou demontovény stév. zatizovaci predméty,
armatury a baterie véetné pripojovacich rozvodi vody a kanalizace.

V &echna stoupaci vedeni vodovodu a kanalizace zastanou beze zmeny.



