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A. Priuvodni zprava

Projekt elektroinstalace pro stavebni povolesi navrh
elektroinstalace objektu budovy ubytovna Podbabsk#raha 6
Pohdelec, kasarna Prokopa Holého .

1. Identifikaéni Udaje :

1.1 - Stavba: stavebni Gpravy v ubyt@v8VBF Praha
1.2 - Misto stavby : Podbabskéa 1589/1, Praha 6
1.3 - Investor : Vojenskéa sprava bytového fondu Praha

U Prioru 1047/8, 161 00, Praha 6
1.4 - Zpracovatel PD AleS Zemen
Mendiki 391/3,
Praha 4, 140 00
tel.: 603441046,
e-mail aleszexf@seznam.cz

2. VVychozi podklady :

2.1 - dodané objednatelem

- pdorysné plany v dig. podeéb

- pedl®zné pozadavky na provedeni elektroinstalace
2.2 — zji¥ované projektantem

- jednani s objednatelem

- prohlidka na mist
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B. Souhrnna technicka zprava

3. Silnoproud

3.1 - Popis objektu
Objekt je stavajici ztha budova sétyimi nadzemnimi a jednim podzemnim podlazim.
Projekt byl navrzen diglatnych CSN w.zmén a dodatk.
Objekt je napojen z distridai sit PRE .
Ochranaigd nebezpsmym dotykovym nagtim ¢asti nezivych dle

CSN 33 2000-4-41ed.2l. 413.1 - automatickym odpojenim od zdroje. V mistse
zvySenym nebezgénm Urazu el proudem — vodivym pospojovanim a preydo chranti
se jmenovitym vybavovacim rozdilovym proudegy hegresahujicim 30mA.

3.2 - Energeticka bilance :
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nazev < 2
osvétleni 1,6 0,7 1,12
zasuvky PC 2 0,6 1,2
zasuvky provoz 2,5 0,4 1
6,1 3,32
instalovany prikon Pi (kW) 6,1
soudoby prikon Ps (kW) 3,32
vypocteny proud Ivyp (A) 4,8
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nazev = 2
osvétleni 12,5 0,7 8,75
zasuvky PC 11 0,5 5,5
zasuvky provoz 20 0,2 4
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UPS 15 0,8 12
klima 12 0,8 9,6
70,5 39,85
instalovany prikon Pi (kW) 70,5
soudoby ptikon Ps (kW) 39,85
vypocteny proud Ivyp (A) 57,52
RPO4A
o= 2 s 2
8 < S >
2 2 2| ©
= T
nazev < §
osvétleni 12,5 0,7 8,75
zasuvky PC 11 0,5 5,5
zasuvky provoz 20 0,2 4
UPS 15 0,8 12
klima 20 0,8 16
78,5 46,25
instalovany prikon Pi (kW) 78,5
soudoby prikon Ps (kW) 46,25
vypocteny proud Ivyp (A) 66,8
Vytah Pi (kW) 5,5

3.3 - Nagt’ova soustava
Kabelovy givod od gipojkové skiné ,distribuce” nezalohované

3+PEN, 400Vv/230V, 50Hz, TN-C
Kabelové rozvody nn v objektu, vyvody z podruznychvadca

3+PE+N,400V/230V, 50Hz, TN-S
3.4 — Stupe dulezitosti dodavky el. Energie3

3.5 — Mereni odl@ru el. Energie
Stavajici

Novych kanceléskych prostor ndjimé podruzné
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C. Popis technickéhareSeni

Veskeré elektromontazni prace budou provedenyldtayechCSN wetns zmen a
doplhka s ohledem na nutnost dodrzeni beénosti prace.

CSN 33 1510 Bezgaostni pro elektrické #&zeni utené k uzivani osobami bez
elektrotechnické kvalifikace
CSN 33 2000 Elektrotechnickéqulpisy, Elektricka zdzeni

CSN 332000 -1 Stanoveni zakladnich charakteristik

CSN 33 2000 — 4 Bezprost

CSN 33 2000 — 41ed.20chranig Urazem elektrickym proudem

CSN 332000 - 43  Ochrana proti nadprémud

CSN 33 2000 — 481 Vo opateni na ochranuipd Grazem el.proudem dledjich

vlivi

CSN 332000-5  Vyir a stavba elektrickych aeni

CSN 33 2000 - 5 - 51 VZeobecni@gpisy

CSN 33 2000 - 5 - 52 Vb soustav a stavba vedeni

CSN 332000 -5 - 523 Dovolené poruchy

CSN 33 2000 — 5 - 54 Uzerami a ochranné voe

CSN 33 2000 - 5 - 58 Napajeniizeeni slouzicich vifipad nouze

CSN332000-6  Revize

CSN 33 2000 — 6 - 61 postupi pychozi revizi

CSN 33 2000 — 7 Z#&zeni jednotelova a ve zvlastnich objektech

CSN 33 2000 — 7- 701ed.2Prostory s vanou nebo sprahmnyvaci prostory

CSN 33 2030 Ochranagx nebezpmymi (€inky statické elekiny

CSN 33 2040 Ochranaexd (Einky elektromagnetického pole 50Hz v pasmu
vlivu elektriz&ni soustavy

CSN 33 2130ed?2 Vnini elektrické rozvody

CSN 33 2140 Elektricky rozvod v mistnostech praiéke &ely.

CSN 33 3320 Elektrickéifpojky

CSN 34 3100 Bez@aostni gedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych
za'izenich

CSN EN 12464 —1  Umé oswtleni vnittnich prostal

CSN EN 50172 Systémy nouzového Unikovéhastiemi

CSN EN 1838 Sétlo a os¥étleni — nouzove ostleni

CSN 73 6005 Prostorové ugpadani siti technického vybaveni

CSN 73 0802 Pozarni bezpmst staveb — nevyrobni objekty

CSN 33 2312 EL.zZdézeni v helavych latkach a na nich

Po ukorteni montaznich praci bude provedena vychozi realeddro a péizena revizni
zprava .
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D. Stavebnicast

4. Prostiredi

Prostedi uvnit objektu- CSN 332000-1
CSN 332000-5-51

Prostedi je ve smysluCSN 33 2000-5-51 (Elektrotechnické&eppisy - Elektricka
zadzeni - Cast 5: Vylr a stavba elektrickych Haeni - Kapitola 51: V3eobecné
piedpisy z 04/2000 a zin nasledujicich Z1 a ed. 2 z 11/2006) povazovanwpaalni,
nebezpeéné a zvlas nebezpené.

VngjSi vlivy pro provozni mistnosti: AA5, AB5, AC1, AD AE1, AF1, AG1, AH1,

AK1, AL1, AM1, AN1,AP1, AQ1, AR1, BA2, BC1, BE1, ChA CA2 a CB1 — prostory
normaini.

Témto podminkdm odpovida i vibjednotlivych prvki.
5 Zasobovani elektrickou energii

5.1 Napéjeni elektrickou energii

Budova je napajena ze dvou nezavislych zdroj
- 1) distribinich rozvod PRE

- 2) ze stavajiciho rozvade mereni

5.2 Hlavni kabelové trasy

Ze stavajiciho elektroénového rozvaékie bude fipojeny podruzny elektroénovy
rozvadi¢ s rozjisénim jednotlivych ¥tvi .

Stavajici kabelovéa stougiea 4CYAS50 bude f&pojeno do noveho rozv&agk RPE a bude
jisténa stavajicim jistiem B125/3A, budou vybudovany nové samostatné kaéelo
stoupaky pro

- Vytah CYKY4Jx16 jiSEno jisticem B32/3A

- Rozvad¢ 1.NP RPO1A CYKY4Jx10 jigho jistcem B25/3A

- Rozvadt¢ 4.NP RPO4A CYKY4Jx25 jigho jistkem B63/3A

- Rozvadt¢ 4.NP RPO5A CYKY4Jx25 jigho jistcem B80/3A

Nové kabelové rozvody budou uloZeny @i8N33 200-5-52.

5.3 Kabelové trasy — vniEni rozvody

Kabelové rozvody budou ulozeny pod omitkou, péteasy v hlavni chodbbudou
uloZeny na dratovém zZarédzinkovaném Zlabu nad podhledem a vyvodyiktpojaim na
chodbach, kancelzh, socialnim zdzeni a provoznimigslusenstvi budou ulozeny pod
omitkou
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Rozvody budou respektovat ustanov€BN 33 21 30eda; SN 33 21 40CSN33 2000-
5-52 a v koupelnach- umyvarna€isN 33 2000-7-701ed.2@SN 33 2000-4-41 .
Kabelové rozvody jsou provedeny celoplastovymi kaleYKY, pro zasuvkové obvody
CYKY3Jx2,5 . Pro ositleni budou pouzity kabely CYKY 3-5Jx1,5 a 3-50x1,5
Dimenzovani a typy jednotlivych kabelovych roziqao technologické Z&eni VZT,
EPS, ZTl jsou #&jmé z tabulek vyvaidvykresi jednotlivych rozva& .
Veskeré kabelové prostupy mezi pozarnimi Useky budisnény atestovanou

protipozarni hmotou .

6.

6.1

Na socialkach budou pouzita svitididasazena opalova 2x32W se sklem.

Os¥tleni

Os\tleni vnitinich pracovnich prostor
V administrativnich prostorach budou pouzitédva svitidla pisazena — na
schodistich a chodbach 2x32W s opalovym krytemgnckldéich budou pouzita
zé&ivkova svitidla povrchova 4x54W s lédbu AL parabolickou riZzkou .. Zdivkova
svitidla budou vybavena elektronickyntiegiadniky a setelnymi zdroji s teplotou sitla
840.

V technickych mistnostech sklady a kopirovani buosazenaifsazena svitidla 2x80 a
2X49W s prizmatickym krytem .

Intenzita os¥tleni je stanovena pod{&SN EN 12464 — 1

CSN EN 12464-1

- Unké oswtleni vnitnich
prostoi . Frifazeni mistnosti jefgjmé z vykresoveéasti jednotlivych podlazi tabulek
mistnosti . p&et svitidel a jednotlivé typy jsou podloZzeny vym vychazejicim z
pramérnych statistickych hodnot odraznosti povicpiredpokladaného rozmésti
zarizovacich pedneta a s pihlédnutim ke konstrukci stropu a kolizi s ostatnim
profesemi.
Svitidla v kanceléich a pod budou ovladana mistnimi spirsamoznosti stujpvé
regulace, , schodista chodba bude ovladanaftiky s panétovym relé
Oswtleni v socialnim ziazeni bude v rozvadich chragno proudovymi chrasi
se jmenovitym vybavovacim rozdilovym proudegy hegresahujicim 30mA.

Tabulka 5.1 - Komunika €ni zony a spole éné prostory uvnit F budov
Tabulka 5.3 - Administrativn i prostory (Kancel are)

VySka
vodorovné
Udrzovana Index Index srovnavaci
Referencni osvétlennost| oslnéni | podani roviny nad
Cislo Prostor Em (Ix) UGRI | barev Ra | podlahou (m)
1.11 komunikaéni prostory a chodby 100 28 40 0
1.1.2 schodisté, eskalatory, pohyblivé chodniky 150 25 40 0
1.2.1 kantyny spize 200 22 80 0
1.2.4 Satny, umyvarny, koupelny, toalety 200 22 80 0
3.1 zaklddani dokumentu, kopirovani atd 300 19 80 0,8
3.2 psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovéani dat 500 19 80 0,8
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3.5 komferenéni a zasedaci mistnosti 500 19 80 0,8
3.6 recepce 300 22 80 0,8
3.7 archiv 200 25 80 0,8
Enm osvétlenost na srovnavaci roviné [Lx]
UGR,_ jednotné omezeni osInéni
Ra index podani barev

Dodavatel eketromontaznich praci zajisti \ggidntenzity ositleni podle skuiné
dodanych svitidel a upravi soustavu tak abyiephla CSN a odpovidala skuleému
rozmiséni nabytku..

7. Zasuvkové rozvody

Veskeré zasuvkové obvody budou provedeny kabelgiry Cu a budou vedeny

v dragnych Zlabech a pod omitkou..

Zasuvkove obvody PC kanctlggsou napajeny z podruznych rozéad budou
instalovany s feptovou ochranou Typ3 (osazeriepitovych ochran vyzna technik
IT).

Veskeré zasuvkové vyvodyiptupné laické vejnosti neslouzici k napgjeniizzeni PC a
lednic budou v rozvagtich chragny proudovymi chrai se jmenovitym vybavovacim
rozdilovym proudem A, negresahujicim 30mA.

Ventilatory v soc. zazemi jsou ovladany sgotes hlavnim osgtlenim acasovym
dokghem, v prostorach kopirovani, uklid a kuttkg nedochazi ke stavebnim zagah
PoZzadovany vykon ventilatior

Sprcha 150m3/hod/1ks umyvadlo 30m3/hod/1ks
WC  50m3/hod/1ks vylevka 50m3/hod/1ks
Pisoar 25m3/hod/1ks

8. Nouzové osétleni

Nouzové osttleni je navrzeno v souladuSN EN 1838 (360453).

Nouzova svitidla instalovana v prostoru komunikaadou v rezimu sviticiipvypadku,
ve vnitnim prostoru budou dye uené k vychodu z prostoru ozfeay instalovanym
nouzovym svitidlem s vlastnim akumulatorem a budgnaiovat snér Gniku z prostoru.
Doba zaskoku musi byt minim&ld hodina.

Svitidla nouzového ostleni musi splovat poZzadavky EN 60598-2-22 Pro Unikové cesty
do Stky 2m nesmi byt horizontalni oftlenost na podlaze podél osy unikové cesty mensi

nez 1Lx a sedovy pas, Siroky alespgolovinu Sfe cesty, musi byt ostlen minimalrg
50% této hodnoty.

10 Ochrana pred uderem blesku
soustava je stavajici fesi se..

10.1- Zemnici soustava

soustava je stavajici fesSi se.

Uzemreni uvnit budovy dleCSN 33 2000-5-54ed.2 bude provedeno voGiYA zZ7
propojenim pipojnice PEN v rozvagi RPE .
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11 Ochranné pospojovani 5
Musi sphovat poZzadavky P specifikovanych &gich vlivi podle CSN 332140

11.1  Hlavni pospojovani

V objektu musi byt navzajem spojeny do hlavnihgopgsvani tyto vodivé&asti:

- Ochranny vodi, bod rozdleni PEN na PE a N

- Uzemovaci givod nebo hlavni ochranna svorka

- Rozvod potrubi v buday plyn, voda, kanalizace — propojeni je provedeno u
vstupu média do objektu a dale za rdedim nagt'ovych soustav .

- kovové konstruéni ¢asti , astedni topeni, vzduchotechnické potrubi

Vodi¢e hlavniho pospojovani musi vyhovo@:8N 33 2000-4-41 ed.2 tzn. Vedi
CYA16mnf a ostatnich prostorach vediY(CYA) 4mnt

V prostoru serverovny a stomatologické ordinaceshuvedena instalace antistatické
podlahy, vodie budou svedeny v server@éma hlavni ochrannouipojnici HOP a ve
stomatologické ordinaci budou veédisvedeny na patrovou HOP. K prostupu koaxiélnich
kabel na stechu bude fiveden vodi CYA16zZ pro pipojeni gepstovych ochran a
vodi¢ bude seden na patrovou ochranntgipgjnici HOP.

10.2 Dophujici pospojovani

V technickych mistnostech budovy — propojeni ¥edi CYA16 na hlavni ochrannou.
piipojnici. Propojeni jednotlivych konstrakich a technologickych cellfe provedeno
vodi¢i CYA6 mm. V ostatnich prostorach veein CY(CYA) 4mnf neni-li mechanicky
chrarén pred poskozenim a v mégplynomsra.

10.3 Ochrana fred pirepétim

Pro ochranu elektrickych #aeni uvnit objektu ged &inky atmosférického a provozniho
piepiti jsou navrzeny vyrobky, které gpfi normuCSN 330420 a podminkySN
EN62305-3,4 pro ochranuitzeni ged &inky prepati.

Pred grepetim bude objekt chr&m tremi stupni pepetove ochrany. Prvni stupg€TYP1)
je stavajici najivodech s meznim svodovym proudem 100kA (1048%0 Druhy stupie
piepitové ochrany Typ 2 je instalovan v podruznych rozvadh RP na kabelovych
piivodech nezalohovaného napajeni aifeggech neferuSovaného napajeni.

Treti stupé ( TYP3) bude instalovan ve vybranych zasuvkowjprodech pro PC Tyto
svodie budou mit maximalni razovy svodovy proud 10kAhfaoa je vybavena vf
filtrem-pasmovou zadrzi 150kHz a 30Mhz pro eliming&Sich harmonickych

kmitocta. (instalace je uvagha jako zakaznicka zina)

Pro zajiséni spravné funkce ochran profigpiti je nutno vzdy pod roce nebo po kazdé
vétSi bodce provést kontrolu ochran & poruse, ktera je signalizovana, provést jejich
piipadnou vyrinu.

V rozich serverovny jsou instalovany instalakrabice propojené vaogBm CYAL6 a na
HOP — vyvody od zdzeni do instaknich krabic vodiem CYAA4.
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11 Rozvade

11.1 stavajici rozvadé¢ RE

Bude upraven a to stavajici jisB8125/3A bude nahrazen ji&&im B160/3A (¥¢. Vymeny
meticich traf proud)

11.2 rozvad¢ RPE

Bude zapu&hy s dvémi a je uten pro nefimé podruzné gfeni prostr 1.NP, 4.NP,5.NP
a vytahu , vyvodu pro ji8hi stavajici stougka jisticem B125/3A.

Jis€ni za podruznym gfenim.

- Vytah CYKY4Jx16 jiSEno jisticem B32/3A

- Rozvad¢ 1.NP RPO1A CYKY4Jx10 jigho jistcem B25/3A

- Rozvadt¢ 4.NP RP0O4A CYKY4Jx25 jigho jistcem B63/3A

- Rozvadt¢ 4.NP RPO5A CYKY4Jx25 jigho jisticem B80/3A

11.3 Rozvadkte RP01, RP04 a RP0O5

Rozvadce jsou plastove zapdse, budou mit instalovanygpitové svodie TYP2
TNC, pod rozva&em bude v samostatném instalam boxu instalovana patrovd HOP.
Rozvadce budou obsahovat j&ti a voladani nezalohovanych obvicobvod .

12 Zavére¢na ustanoveni
Dodavatel elektromontaznich pra¢eglozidodavatelskou projektovou dokumentaci
k odsouhlaseni generalnimu projektantu, profesmrojektantu a investorovi .

VSechny viditelné koncové prvky budou vzorkovargdaouhlasovany investorem,
architektem a generalnim projektantem.

Vypracovani technické zpravy BOZP dle vyhlasky 48fisti dodavatel stavby.Generalni
projektant zajisti v @ibéhu vystavby a f) provadini stavebnich praci soulad se vSemi
vyhlaskami tykajicich se BOZP.

Dodavatel praci zajisti ekologickou likvidaci prefiech odpail
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CSN 33 2000-7-701 ed. 2

VEechny rozméry jsou uvedeny v cm

Zména polomary

vymezujicihg
minimalni
vzdalenost

Z6na 1

Zéna 2

225

1) Boéni pohled, vana

3) Plidorys (s pevrou pfickow a
Zméncu polomén vymezujiciho
minimalni vzdalenost)

4) Bodni ponled, spreha

Obrazek 701.1 — Zény v prostorech s koupaci nebo sprchovou vanou

ELEKTROINSTALACE
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CSN 33 2000-7-701 ed. 2

Vischny rozméry jsou uvedeny v cm
%&%‘iﬁ:%jﬁ"ﬁftﬁ S

1

120

Zména poloméru
) — vymezujicino
e minimaini rozsah
~ zony 2

2} Bogni pohied (s pevnou pfitkou a
pro micmaini

vzdalenost okolo pfitky)

3) Pudorys (pro rizné pevnd umisténé sprohové hlavice)

4} Pidorys s pevnou sprohovou hiavici {8 pevnymi piitkami a
polomérem pro minimaln{ vzdalenost okolo pricky)

Obrazek 701.2 - Zény 0 a 1 v prostorech se sprchou bez sprchové vany
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BT "V T R W

Obrazek TOTML - Umivaci prostor - schdmatické znazorméni

14
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Michael Pipek
jméno a prijmeni
671229/0343

rodné Cislo

Je
autorizovanym technikem

v oboru
technika prostiedi staveb, specializace elektrotechnicka zarizeni

V seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT je veden pod &islem

0601244

a je opravnén pouZivat autorizaéni razitko, jehoz kontrolni otisk
je uveden zde: L b

-1)} &
%5
Autorizace je udélena ke dni  8.9.1998
//g

Ing. Vaclav Mach
predseda CKAIT
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