Stavebni (pravy v ubytovné SVBF Praha — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

DSP

OBSAH:

B.  SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1  URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI
B.1.1 ZHODNOCENI STAVENISTE
B.1.2  URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi STAVBY
B.13  TECHNICKE RESENI

B.1.4 NAPOJENI A RESENI DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY A DOPRAVA V KLIDU

B.15 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A RESENi JEHO OCHRANY
B.1.6 RESENiBEZBARIEROVEHO UZiVANI
B.1.7 VYHODNOCENi PRUZKUMU A MERENI A JEJICH ZACLENENI DO PD
B.1.8 UDAJE O PODKLADECH PRO VYTYCENI STAVBY
B.1.9 CLENENi STAVBY NA JEDNOTLIVE STAVEBNI A INZENYRSKE OBJEKTY
B.1.10 VLIV STAVBY NA OKOLI A JEHO OCHRANA PRI PROVADENi A PO DOKONCENI
B.1.11 ZPUSOB ZAJISTENi OCHRANY ZDRAVi A BEZPECNOSTI PRACOVNIKU
B.2 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA
B.3 POZARNi BEZPEGNOST
B4 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVi A ZIVOTNIHO PROSTREDI
B4.1 TEPELNA POHODA PROSTREDI
B.4.2 OSVETLENI
B.4.3 OSLUNENI
B.4.4 VETRANI
B45 HLUK
B.4.6 RESENILIKVIDACE ODPADU
B.4.7 LIKVIDACE ODPADNICH VOD
B.5 BEZPEGNOST PRI UZIVANI
B.6 OCHRANA PROTIHLUKU
B.6.1 HLUK BEHEM VYSTAVBY
B.6.2 OCHRANA PROTI VNEJSIMU HLUKU
B.6.3 OCHRANA PROTI HLUKU V CHRANENEM VNITRNIM PROSTORU
B.7 USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

B.8  RESENIPRISTUPU A UZIVANI STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

B.9 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UGINKY VNEJSIHO PROSTREDI
B.9.1 POVODNE
B.9.2 SESUVY PUDY
B.9.3 PODDOLOVANI
B.9.4  SEIZMICITA
B.9.5 RADON
B.9.6 AGRESIVNI A TLAKOVE SPODNi VODY
B.9.7 RIZIKA STARYCH EKOLOGICKYCH ZATEZI
B.9.8 HLUKV CHRANENEM VENKOVNIM PROSTORU
B.9.9 OCHRANNA PASMA
B.10 OCHRANA OBYVATELSTVA
B.11 INZENYRSKE STAVBY A OBJEKTY
B.12 VYROBNI A NEVYROBNi TECHNOLOGICKA ZARIZENi STAVEB

g1 w NN DNDDN

5
10
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

1

OMEGA project, s.r.0. Milady Horakové 66/103, 160 00 Praha 6, tel: 220 612 211, mob: 733 317 803, atelier@omegaproject.cz



mailto:atelier@omegaproject.cz

Stavebni (pravy v ubytovné SVBF Praha — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA DSP

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1 URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

B.1.1 ZHODNOCENi STAVENISTE

Budova ubytovny byla postavena v roce 1958 pro ubytovani pfislusniki a zaméstnanct armady. Budova je samostatné
stojici cihelnd stavba s valbovou stfechou, s péti nadzemnimi a dvéma podzemnimi podlaZimi. Situovana je na naroZi ulic
Podbabské a Pod Juliskou v mirném svahu. ReSené stavebni (ipravy zasahuii vice & méné do v3ech pater obou blokd
budovy. V budové probéhlo v poslednich letech nékolik udrZzovacich praci a je v relativné dobrém technickém stavu.

Pozemek je v katastru nemovitosti veden jako zastavéna plocha a nadvofi (parc.¢. 2732/4). Na pozemku je umisténa vySe
uvedend budova s hlavni vstup z ul. Podbabska v urovni 1.NP, dal3i pfistup je v severni fasadé.

B.1.2 URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi STAVBY
B.1.2.1 ZAKLADNI PRINCIP RESENI

Zamérem je nékolik na sobé nezavislych stavebnich tprav ve stavajicim objektu ubytovny SVBF:

Zamyslené stavebni Upravy:

- prestavba ubytovacich bunék ve 4. a 5.NP ubytovny na administrativni prostory — kancelare, servrovnu a pfislusné
sociélni zafizeni v téchto patrech - v budoveé tak budou vytvofeny administrativni prostory pro provozovatele (SVBF
Praha), ktery takovéto prostory postrada.

- prestavba ¢asti prostor( v 1.NP na pokladnu, podatelnu a jednaci mistnost — tyto prostory jsou také budovany pro
provozovatele budovy (SVBF Praha) a budou néleZet k administrativni ¢asti budovy ve 4. a 5.NP.

- rekonstrukce sociélnich zafizeni ve 2.NP a 3.NP bloku ,A“ - tyto soc. zaf. naleZi k ubytovacim burikam v bloku ,A"
a jejich rekonstrukce je z davodu jiz nevyhovujiciho stavajiciho stavu.

- rekonstrukce prednich sociélnich zafizeni v 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP bloku ,B* - tyto soc. zaf. naleZi k ubytovacim
burikam v bloku ,A“i B a jejich rekonstrukce je z divodu jiz nevyhovujiciho stavajiciho stavu.

- vybudovani vytahu ve stavajici vytahové Sachté — pro provoz budovy a administrativni prostory v nejvyssich patrech je
vytah jiz nutny a v budové bylo o jeho vybudovani uvazovano jiz v minulosti.

Prestavba je navrZena s ohledem na pamatkovou hodnotu stavby. Stavebni Gpravy budou soustiedény vyhradné do
interiéru objektu. Na vnéjSim vzhledu objektu se projevi pouze vyména oken v pfislusné ¢asti objektu.

B.1.2.2 ARCHITEKTONICKA KONCEPCE A DISPOZICNi RESENI

Navrh vychazi z poZzadavkd investora a provozovatele a to pfedevsim na vybudovani administrativnich prostor v budové
ubytovny s ohledem na minimélni finanéni naro¢nost. S ohledem na tyto poZadavky je mozné vyuzit pfevaznou ¢ast
dispoziéniho feSeni stavajici ubytovny a s minimalnimi dispoziénimi zasahy jej prebudovat na samostatné kancelare

se spole¢nym technickym a socialnim zazemim na dotCenych patrech. S minimélnimi dispozi¢nimi z&sahy tak ve 4.15.NP
vznikne 17 kancelafi, zasedaci mistnost, pAnské a damske toalety, servrovna, kopicentrum, kurérna, Uklidovéa komora a
dalSi tech. zazemi pro provoz. Dale k tomuto administrativnimu provozu bude prestavéna stavajici velka zasedaci mistnost
v 1.NP na podatelnu s pokladnou a jednaci mistnosti.

Déle budou celkové prestavéna sociélni zafizeni v 1.NP - 3.NP bloku ,A“a v 1.NP - 4.NP bloku ,B*, kter jiz nevyhovuiji
svym dispozi¢nim feSenim pro provoz ubytovny.

V budové bude dale vybudovan vytah, ktery bude umistén ve stavajici vytahové Sachté a dispozicné tak nezasahne do
stavajiciho stavu budovy.
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B.1.3 TECHNICKE RESENI
B.1.3.1 ZAKLADNI POPIS STAVEBNICH UPRAV

Stavebnimi Upravami jsou vice ¢i méné dotéena vSechna podlaZi budovy. Pfevazna ¢ast stavebnich Uprav se tyka 4. a
5.NP bloku ,A“. Zde dochazi k celkové vyméné a doplnéné SIL a SLA rozvodd, opravé a vymeéné povrchd, vybudovani
nékolika novych dvefnich otvorl v nenosnych konstrukcich a kcelkové prestavbé a zméné dispozice stavajicich
socialnich zafizeni pro tyto patra, kde dojde ve dvou pfipadech k zdsahu do nosného zdiva — vytvoreni nového dvefniho
otvoru. Celkova prestavba a zména dispozice stavajicich sociélnich zafizeni bude provedena i v ostatnich patrech budovy
bloku ,A“ 1.NP — 4.NP. Ve v8ech prostorach dotenych stavebnimi Upravami bude provedena vyména okennich vyplni.
Déle bude ve stéavajici vytahové Sachté vybudovan vytah, pro ktery bude nutné upravit strojovnu v prostoru pudy a zhotovit
dverni prostupy v jednotlivych patrech.

B.1.3.2 BOURACI PRACE

Spocivaji predevsim v celoploSném vybourani zafizovacich pfedmétd, povrchi a pficek v FeSenych soc. zafizenich. Dale
dojde k vybouréni nékolika novych dvernich otvor( v budovanych kancelafich a soc. zafizenich, k demontazi nékolika
pficek v FeSenych prostorach 1.NP, k demontaZi ménénych okennich vyplni, k vybourani novych dvefnich otvorl pro vytah
a k demontazi ¢asti vestavéného nabytku.

B.1.3.3 ZEMNI PRACE A ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Vzhledem k rozsahu vnitfnich stavebnich Gprav nejsou predpokladany Zadné zemni prace. Zamyslena pfestavba nebude
mit vliv na zakladové poméry, zakladovéa spara nebude pfitizena. Hydrogeologické poméry neni nutno provéfovat, jelikoz
stavebni Gpravy nezasahuji do spodni stavby.

B.1.3.4 NOSNE KONSTRUKCE

Stavajici svislou nosnou konstrukci tvofi obvodové a vnitini keramické zdivo. Vodorovnou konstrukci tvofi Zelezobetonovy
monoliticky strop. Do nosného zdiva dochézi k minimalnim zasah(im a to pouze vybourani dvefnich prostupt do
pFestavovanych soc. zafizeni a k zazdéna nékterych dvefnich otvorti. Do vodorovnych nosnych konstrukci dojde k z&sahu
pouze v misté vytahové strojovny, kde bude stropni konstrukce upravena dle nového vytahu a jeho strojovny. Jinak nejsou
zfizovany Zadné nové nosné konstrukce.

B.1.3.5 VERTIKALNI KOMUNIKACE

Vertikalni propojenti jednotlivych podlaZi je zajiSténo dvéma schodisti (jedno v kazdém bloku) a nedochazi k Zadnym
zasahim. Do stavajici vytahové Sachty bude osazen kompletné novy vytah, ktery bude mit zastavku ve vSech podlaZich.
Viytahova Sachta a strojovna budou stavebné upraveny dle dodavatele vytahové technologie, kterého uréi investor. V dobé
zpracovani PD nebyl tento dodavatel zndm, stavebni Upravy vytahové Sachty jsou proto v PD pouze orientaéni a stavebni
pfipravenost bude dofeSena s konkrétnim dodavatelem.

B.1.3.6 STRECHA

Stavajici stfecha objektu je tvofena konstrukci krovu s keramickou taskovou krytinou. Do stfeSni konstrukce nebude
Zadnym zpGsobem zasahovano.

B.1.3.7 PRICKY

Cést stavajicich zdénych pFicek bude vybouran a to pfedevsim v pFestavovanych soc. zafizenich (viz PD). Nové pFicky
budou zdéné z lehkych pdrobetonovych tvarnic v tloustkach dle PD..

B.1.3.8 PODLAHY

Stavajici skladby podlah budou vétSinou ponechany, pouze v pfestavovanych soc. zafizenich dojde k vybourani
stavajicich skladeb a zhotoveni novych, spadovanych dle novych dispozic a s novou keramickou dlazbou:

keramicka dlazba + lepidio — 15mm

stérkova hydroizolace — 4mm

spadova vrstva — bet. mazanina + svaf. sit 4/150/150 — min 60mm
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Stavajici naSlapné vrstvy v 5., 4. a ¢asti 1.NP budou odstranény (pfevazné PVC), povrch bude prestékovan a opatien
novymi vinylovymi n&Slapnymi vrstvami.
B.1.3.9 PODHLEDY

Stavajici prostory neobsahuji Zadné snizené podhledy. Nové podhledy budou zfizeny pouze na chodbach ve 4. a 5.NP
z duvodu vedeni paternich tras novych siti. Tyto podhledy jsou navrzeny jako kazetové, s kovovou podkonstrukci.

B.1.3.10 1IZOLACE PROTI VODE, TEPELNE A ZVUKOVE IZOLACE

Hydroizolace podlah ,v mokrych provozech” - sociélni zafizeni, umyvarny — bude zajiSténa stérkovou izolaci. Izolace bude
vytaZena na zdivo do vySky 100 mm a v prostoru sprch provedena pod obklad do vySky 2100 mm. Dlazba a obklad bude
sparovana vodonepropustnym sparovacim materialem.

Tepelné a zvukové izolace nejsou pfedmétem téchto stavebnich Gprav.
B.1.3.11 VYPLNE OTVORU

Stavajici vnéjsi okna v feSenych prostorach budou vyménéna za vzhledové shodna. Vnéjsi parapety budou nové
klempifské, vnitfni parapety budou plastové. Vnitfni dvere budou pfevazné ponechany stavajici a bude provedena jejich
truhlarska a lakyrnickd oprava. V pfestavovanych soc. zafizenich a v nové zbudovanych prostupech budou osazeny nové
dvefni vypiné standardnich rozmérd s kovovymi zarubnémi.

B.1.3.12 UPRAVY POVRCHU

Stavajici povrchy sténa a stropd ve 4. a 5.NP bloku ,A“ budou po stavebnich Upravach a vyméné el. rozvod( zednicky
opraveny, preStukovany a celoplosné opatfeny bilou malbou.

V pfestavovanych soc. zafizenich budou stény obloZeny keramickym obkladem do vySky 2300mm. Podlaha bude
celoplo$né obloZena keramickou dlazbou. Stropy a zbylé ¢asti stén budou opatfeny bilou omyvatelnou malbou.

Re3ené prostory v 1.NP a dotéené prostory budovanim vytahu budou zednicky opraveny, piestukovéany a opatfeny bilou
malbou. V mistnostech, jejichZ G¢el nevyZaduje obklad, ale jsou v nich umistény zafizovaci pfedméty (umyvadla, dfezy
apod.), bude kolem nich proveden obklad do vySe 1650 mm. PouZito bude keramickych obkladd a dlazeb v barvé dle
vybéru investora.

Barevné feSeni bude upfesnéno investorem.

Z&dné vngjsi plochy nejsou pfedmétem fedeni této projektové dokumentace.
B.1.3.13 ZAMECNICKE VYROBKY

Na schodisti v bloku ,A“ ze 3.NP do 4.NP bude osazena mfiZ s dvefmi, kterd bude oddélovat prostor ubytovny ve 3.NP od
administrativni ¢asti budovy ve 4. a 5.NP. Dale v nové budovanych prostorach pokladny, podatelny a jednaci mistnosti
v 1.NP budou osazeny vnéjsi ocel. mfize na okenni vypIné. Zamecnické konstrukce budou opatfeny z&kladnim a vrchnim
natérem. Barevné feSeni bude upfesnéno investorem.

B.1.3.14 KLEMPIRSKE PRVKY

Klempifské vyrobky - parapety oken budou provedeny z pfedzvétralého titanzinkového plechu Rheinzink tl. 0,7 mm dle
CSN 733610 a technologického predpisu vyrobce.

B.1.3.15 VYTAPENI
Objekt ma vlastni systém Ustredniho vytapéni, ktery nebude zamyslenymi stavebnimi Gpravami dotcen.
B.1.3.16 CHLAZENI

V asti kancelafich (424, 431, 523, 524, 525, 531) budou umistény samostatné vnitfni klimatizaéni jednotky s vnéjsi
jednotkou split. Tyto split jednotky budou umistény na lodZii v pfisluSném patfe viz PD. Kondenzét z téchto jednotek bude
odveden samostatnym kanaliza¢nim rozvodem do stoupaciho vedeni stavajici kanalizace.

B.1.3.17 ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTLACE

Zdravotné technicke instalace jsou feSeny v samostatné ¢asti projektové dokumentace.
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B.1.3.18 SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA

Silnoprouda elektrotechnika je feSena v samostatné ¢asti projektové dokumentace.
B.1.3.19 SLABOPROUDA ELEKTROTECHNIKA

Slaboprouda elektrotechnika je feSena v samostatné ¢asti projektové dokumentace.
B.1.3.20 ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE A EVAKUACNi ROZHLAS

Elektricka poZarni signalizace je feSena v samostatné ¢asti projektové dokumentace.

B.1.4 NAPOJENi A RESENi DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY A DOPRAVA V KLIDU
B.1.4.1 NAPOJENI NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU A DOPRAVA V KLIDU

Dopravni obsluznost objektu je zajisténa z ulice Podbabska a z ul. Pod Juliskou. Redena prestavba nenavysi potfebu
parkovani v lokalité.

B.1.4.2 NAPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
ELEKTRO:

Objekt je napojen na stavajici El. pfipojku z ulice Podbabska. Tato stavajici pfipojka a pfevazna ¢ast rozvodl bude
zachovana. V ramci feSenych prestaveb budou vyménény veSkeré elektroinstalace pouze v prostorach dotéenych témito
stavebnimi Gpravami, tj. celé 4. a 5.NP bloku , A", rekonstruovana soc. zafizeni, ¢ast 1.NP a vytahova Sachta.

SLABOPROUD:

Objekt je napojen na stavajici sla. sité z ulice Podbabska. Tyto stavajici pripojky a pfevdZzna ¢ast rozvodi budou
zachovany. V ramci feSenych prestaveb budou vyménény a dopinény veskeré sla. rozvody pouze v prostorach dotéenych
témito stavebnimi Upravami, tj. celé 4. a 5.NP bloku ,A*, rekonstruovana soc. zafizeni, ¢ast 1.NP a vytahova Sachta.

VYTAPENI:

Objekt ma vlastni systém Ustredniho vytapéni, ktery nebude zamyslenymi stavebnimi Gpravami dotcen.

VODOVOD + KANALIZACE:

Objekt je napojen na stavajici pfipojky vody a kanalizace, pfivedené z ulice Podbabska. Tyto stavajici pfipojky a prfevazna
¢ast svislych a vodorovnych rozvodl bude zachovéana. Je zamyslena pouze lokalni pfestavba a rekonstrukce sociélnich
zafizeni v 1.NP - 5.NP, kde budou pouze doplnény pfipojovaci rozvody k jednotlivym zafizovacim pfedmétim.

B.15 VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A RESENi JEHO OCHRANY

B.1.5.1 VLIVY NA OVZDUSI A KLIMA

B.1.5.1.1  Vlivy na ovzdusi béhem vystavby

U objektu a pfilehlych komunikacich dojde k drobnému narGstu provozu nékladnich automobilG pfepravujicich stavebni
materidly a stavebni odpady.
V pribéhu provadéni bouracich praci je zhotovitel povinen provadét opatieni ke sniZzeni praSnosti, u vefejnych
komunikaci pak provadét jejich pravidelné CiSténi v pfipadé, Ze je po nich veden stavebni provoz. Tuto povinnost zpravidla
stanovi zhotoviteli stavebni Ufad. Vzhledem k lokalité stavenisté a charakteru stavebnich praci, budou nutnd tato dalSi
opatfent:

PfizpUsobit technologii provadéni praci podmink&m na stavenisti.

Zajistit moZnost kropeni a postfiku pfi provadéni praci, ev. aZ vybudovat a zajistit ochrann technicka opatreni pro

zmenSeni prasnosti, pouZivat vhodna vozidla, pouZivat vhodné stavebni a konstrukéni materialy.
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Nepfipustit provoz dopravnich prostfedku, které produkuji ve vyfukovych plynech vice Skodlivin, neZ stanovi
vyhlaska o podminkéch provozu vozidel na pozemnich komunikacich.

Zamezit nadmérnému vzniku prasnosti v prostoru vystavby (neskladovat materidl na volném prostranstvi a
urychlené jej odvazet.

Vizhledem k rozsahu stavby a pfijatym opatienim neovlivni stavebni prace ani stavebni doprava zasadnim zpusobem
kvalitu ovzdusi v zajmovém Gizemi nebo podél pfepravnich tras.

B.1.5.1.2  Vlivy na ovzdui béhem provozu

Imisni pFispévek vlivu dopravnich pohybi v ramci stavajici imisni situace v lokalité je zanedbatelny a nezplsobi pfekrogeni
imisnich limitd.

Z objektu nejsou odvadény Zadné Skodliviny, které by troven Zivotniho prostredi v okoli zatéZovaly. Objekt produkuje
pouze odsavany vzduch, ktery je do volné atmosféry vyfukovan zplisobem, ktery neomezi pohyb ani ¢innost uZivatelt
objektu a lidi v okolIni zastavbé.

B.1.5.2 VLIVY NAVODU
B.1.5.2.1  VyuZivani zdroju vody

V pribéhu stavebni ¢innosti bude na stavenisti pouZivana pitna voda ze stavajiciho vodovodniho rozvodu, na jejimz
pfivodu bude osazen vodomér. Pro pitné cely se predpoklada voda balend. Pro pfipravu betonovych smési budou
vyuZivany zdroje uZitkové vody mimo prostor stavby, v misté pfipravy smési.

B.1.5.2.2  Vliv na charakter odvodnéni oblasti a hydrologicke charakteristiky

Stavebni Gpravy v objektu nebudou mit negativni vliv na charakter odvodnéni a hydrogeologii v oblasti. Likvidace
deStovych vod bude zasakovana na pozemku investora v souladu s ust. § 6 zak. ¢. 254/01 Sh. o vodach.

B.1.5.2.3  Vliv na jakost vody

Stavebni Gpravy v objektu nebudou mit negativni vliv na jakost vody. Pro vypousténi vod z odlu¢ovace tuki do vefejné
kanalizace je tfeba povoleni vodopravniho Ufadu dle ust. § 18 zak. €. 274/01 Sh. o vodovodech a kanalizacich.

B.1.5.3 VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI
B.1.5.3.1  Hluk béhem vystavby

Problematiku a poZadavky na ochrany hluku ze stavebni ¢innosti, které musi dodavatel po dobu vystavby dodrZovat, fesi
zé&kon €. 258/2000Sb. (o ochrané vefejného zdravi) a jeho dalSi nasledné provadéci predpisy napf. nafizeni viady ¢.
502/2000 Sb. (ochrana proti hluku), nafizeni viady €. 178/2001 Sh. (pracovni podminky), atd. Z téchto ustanoveni pak
vyplyvaji pro Ucastniky vystavby nésledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen vyZadovat od vyrobcu stavebnich stroju Gdaje o vySi hluku, ktery stroje vydavaji, a provadét opatfeni
na ochranu proti Skodlivému pisobeni hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi
pomuckami a pferuSovat jejich préci v hluéném prostfedi ze zdravotnich divodu nezbytnymi pfestavkami. Nejvyssi
pfipustnou hladinu hluku stanovi uvedené predpisy ve vysi 55 dB(A) pro denni dobu 7 - 21 hodin a 45 dB(A) pro no¢ni
dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolni zastavby. V pfipadé zjiSténi, Ze v pribéhu vystavby
pfesahuje hluk max. stanovenou hladinu je dodavatel povinen pfizpisobit reZzim praci tak, aby neobtéZoval okoli (napf.
prace ve specialnim dennim reZimu, nasazeni méné hluénych zafizeni a pod. Investor stavby ma pravo do¢asné omezit
snizenou pfipustnou hladinu hluku pfi stavebnich pracich, bude-li to nezbytné pro chod oddéleni.

Ochrana proti hluku a vibracim je feSena pomoci :

uplatiovat dostupna opatfeni ke snizeni hlu¢nosti pfedevsim stavebnich strojl
nasazenim vhodnych stroju, pravidelnou technickou GdrZbou

provozovat stroje alespon ve vzdalenosti 30m od mist pobytu lidi

dodavatel stavebni ¢asti musi prokézat, Ze hluk ze stavebni ¢innosti nepfeséhne
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0 v dobé od 7:00 do 2:100 hod Laeq = 65 dB
0 v dobé od 6:00 do 7:00 hod a od 2100 do 2200 Laeq =55 dB
0 v dobé od 22:00 do 6:00 hod Laeq = 45 dB
ve vzdalenosti 2m pred obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty
Hodnoty hluku ze stavebni &innosti musi byt uréeny dle metodického opatfeni hlavniho hygienika CR pro hodnoceni hiuku
ze stavebniho provozu.

V pfipadé, Ze organizaci vystavby nelze dosahnout limitnich hodnot hladin hlu¢nosti ve vzdalenosti 2m pred fasadou
obytnych a ostatnich chranénych objekt, musi dodavatel stavby navrhnout takova opatfeni (kryty z ocelovych plechd, ev.
Z jinych materiald umozZriujicich tdrZbu a pfistup ke stroji), kterd zajisti, aby uvnitf sousednich objektd stavby hluk ze
stavebni ¢innosti nepresahl Laeq = 40dB ve dne a 30dB v noci.

B.1.5.3.2  Hluk béhem provozu

Z hlediska hlukové zatéZe vlivem dopravy béhem provozu budovy je uvaZzovano pouze s dopravou osobnimi automobily a
z&sobovani malymi nakladnimi automobily, nedojde k nadlimitnimu pfekroCeni hygienickych norem. Doprava nebude
stavebnimi pracemi zsadné navySena.

B.1.5.4 VLIVY VIBRACI

Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi Nafizeni vlady 502/2000 Sh. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku
a vibraci, ktera rovnéZ stanovi povinnosti stavebnich organizaci. K zamezeni nepfiznivych G¢inku stavebnich stroju s
vibra¢nimi G¢inky na budovy v blizkosti stavby je moZné tyto stroje pouZit pouze se souhlasem stavebniho dozoru po
pfedchozim posouzeni statického stavu budov tak, aby nedochazelo k poSkozovani budov a bylo minimalizovano
pfend3eni vibraci na pracovniky.

Za béZného provozu nebude dochazet k zasadnim vibracim.
B.15.5 VLIVY ZARENI

Z&dné vlivy zafeni v disledku realizace zaméru se nepfedpokladaji. V dobé stavby ani b&hem provozu nebudou
provozovany Zadné zdroje ionizujiciho zafeni ve smyslu zakona 18/1997 Sh., ani zdroje elektomagnetického zafeni.

B.1.5.6 VLIVY ZAPACHU

Vystavba ani provoz nebude zdrojem z&pachu.
B.15.7 VLIVY PRODUKCE ODPADU
B.15.7.1 ODPADY BEHEM VYSTAVBY

v v

bude poZadovano v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, upfednostnit opétovné pouZziti odpadd, které v
ramci stavebni ¢innosti vzniknou (napf. stavebni sut - inertni odpad, dievo, barevné kovy) nebo zajistit nezavadnou
likvidaci (zbytky izola¢nich hmot, prazdné obaly od barev, Cistici bavina apod.). Doklady o vyuZiti odpadu popfipadé
nezavadné likvidaci odpadu vzniklych stavebni ¢innosti budou predloZeny pfi kolaudaci a potvrzeny opravnénym
pfijemcem.

Povinnosti piivodce odpadu :

V rdmci vystavby stavebniho objektu se pfedpoklada vznik uritého mnoZstvi inertniho odpadu, pfipadné stavebni suti a
dfeva. Tyto druhy odpadu je moZné nabidnout k vyuZziti. Stavebni sut je moZzné nabidnout firmam, které se zabyvaji
recyklaci stavebniho odpadu. Dievény odpad je moZno nabidnout jako palivové dievo, na stavenisti nesmi byt palen.

Nakladani s odpady plvodcem odpadu v souladu se zakonem €. 185/2001. Pivodce odpadu, podle § 2 odstavce 12
zakona, je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadu (vyhlaska ¢.337/1997 Sh.) a odpady, které nemuize sam
vyuZit trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuZit, potom je nutné zajistit
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zneSkodnéni odpadu. Déle je podle 85 povinen odpad tfidit a kontrolovat zda odpad nema nékterou z nebezpecnych
vlastnosti. Plvodce odpadu je povinen vést evidenci o mnoZstvi a zpusobu nakladani s odpadem.

ZpUsob vedeni evidence je stanoven § 20 zakona. Pivodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby nez
jsou pfedany opravnéné osobé.

V prabéhu vystavby musi zhotovitel dodrZzovat ustanoveni uvedenych zakonl a zakonnych opatreni :

§  zakon 185/2001 Sh. o odpadech

§  zékon 311/1991 Sb. - o statni spravé

§ Vyhlaska MZP a MZd ¢€.376/2001, o hodnoceni nebezpegnych viastnosti odpadd ve znéni pozdéjsich predpisu;

§  vyhlaska MZP ¢. 381/2001 Sh. kterou se vydava Katalog odpadii a stanovi dalsi seznamy odpad

§  vyhlaska MZP ¢. 383/2001 Sh. o podrobnostech nakladani s odpady

§ VyhlaSka MPO ¢. 115/2002, o podrobnostech nakladani s obaly ve znéni pozdéjSich predpis;

§ Nafizeni vlady &.197/2003, o Planu odpadového hospodafstvi CR

§ vyhlaSka ¢. 294/2005 Sh., o podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu

ZpUsob odstrafovani jednotlivych druhd odpadu

§ Papirovy odpad (obaly, kartony, papirové pytle) budou soustfedovany, lisovany a pribézné odvazeny do
Shérnych surovin. V Zadném pfipadé nesmi byt odpady spalovany na stavenisti ani v jeho okoli.

§ Drevény odpad — bude ukladan na mezideponii, poté bude ze stavby odvaZen a nabidnut k odkoupeni drobnym
spotfebitelim jako palivo. Na stavenisti nesmi byt palen.

§ Cihelna a betonové sut bude odvazena mimo stavenisté na skladku.

§ lgelitovy odpad tj. igelitové pytle, igelitové plachty, igelitové obaly budou na stavenisti samostatné vytfidény a
nasledné odvazeny na skladku ke kone¢né likvidaci. Dodavatel stavby musi pfedloZit smlouvu s firmou, kterd
zajisti jejich ekologickou likvidaci.

§ Kovovy odpad bude tfidén a nabizen k odkoupeni odborné firmé k likvidaci.

Prehled ogekéavanych druhd odpadd vznikajicich pfi vystavbé:
Pofr. €. Nazev Kategorie Kod odpadu
1 vytéZzena zemina 0] 170501
2 odpadni dfevo 0] 170201
3 stavebni sut 0] 170102
4 Ulomky betonu 0] 170101
5 Zelezny Srot O 170405
6 kovové predméty N 200105
7 odpadni kabely O 170408
8 smésny komunalni odpad 0] 200301
9 asfalt bez dehtu 0] 170302
10 smésny stavebni a demoliéni N 170701
odpad

B.15.7.2 ODPADY BEHEM PROVOZU OBJEKTU

Re3eni odpadového hospodafstvi vychazi ze systému tFidéni komunalniho odpadu. Z vy3e zminéné vyhlasky vyplyva
povinnost odpad tfidit. Odpad bude tfidén na: smésny odpad, papir, sklo, plasty, nebezpecny odpad, objemny odpad,
kuchynsky odpad. Na jednotlivé druhy odpadt budou pouzity nddoby spliujici pfedpoklady na bezpec€né zajisténi
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skladovaciho prostoru. Odpadové hospodarstvi bude provadéno dle provoznich pfedpist ubytovny a administrativni
budovy..

Ocekavané druhy vznikajicich odpadu pfi provozu:

Pofr. Nazev Kategorie Kod odpadu
¢.
1 obaly z papiru a lepenky 0o 150101
2 obaly z plastl O 150102
3 obaly ze dfeva 0o 150103
4 obaly z kov 0] 150104
5 kompozitni obaly O 150105
6 smés obalovych materiall 0] 150106
7 sklo O 170202
8 papir a lepenka 0] 200101
9 drobné kovové pfedméty (plechovky) 0] 200105
10 odpadni zafivky N 200121
11 nadobky od sprejl 0] 200122
12 smésny domovni odpad O 200301
13 uliéni smetky o 200303
14 Cistici tkanina N 150201
15 kuchynsky odpad O 200108

Dopravni zabezpeceni odvozu odpadku:

Na pozemku budou umistény nadoby smésny komunalni odpad, kde bude tento odpad pfechodné skladovan - neZ bude
pfedan odborné firmé k likvidaci - v souladu s pfislusnymi predpisy dle zakona ¢&. 185/2001 Sh., o odpadech a provozniho
fadu objektu (pozadavky na tfidéni odpadu a jeho dalSiho pouZziti). Pravidelny odvoz smésného komunélniho odpadu je
zajistén odbornou firmou v rdmci stavajiciho odpadového hospodarstvi, mnozstvi odpadu pfi provozu nebude zdsadné
navyseno.

Separovany odpad

Separovany odpad bude pravidelné odn&Sen do kontejner( na separovany odpad v uréenych mistech obci.

Zvlastni a nebezpeény odpad

Odpady nebezpecné a ostatni latky podléhajici separaci, vznikajici pfi vSech aktivitach v ramci objektu, budou
shromazdovany ve vybranych prostorach. Jedna se o nebezpec¢ny odpad jako jsou baterie, obaly od natért a Fedidel nebo
jejich zbytky, chemikélie, pouZité reprografické materialy a zafizeni, l€ky, apod.. ZneSkodiovani tohoto odpadu si bude
zajistovat uzivatel objektu, na zakladé vyhlaSek stanovenych obci a provoznich predpist MS.

B.1.5.8 VLIVY NAPUDU
Stavebni Gpravy v objektu nebudou mit Zadny vliv na zemédélskou pidu v dané lokalité.
B.1.5.9 VLIVY NA ZMENU MISTNi TOPOGRAFIE, STABILITU A EROZI PUD

Stavebni Gpravy nezpisobi Zadné zmény mistni topografie, ani jejim vlivem nedojde k ovlivnéni stability terénu. Stavba
nebude mit vliv na erozi pady.
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B.1.5.10 VLIVY NA HORNINOVE PROSTREDI A NEROSTNE ZDROJE

Stavebni Gpravy v objektu nebudou mit Zadny negativni vliv na horninové prostredi ani na vyuzivani hornin a nerostnych
zdroju. Nedojde ke zméndm hydrogeologickych charakteristik.

B.1.5.11 VLIVY NA FLORU A FAUNU
Stavebni Gpravy v objektu nebudou mit zasadni vliv na fléru a faunu v dané lokalité.

Z hlediska zékona €. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni se zamér nedotkne jejich zvlasté
chrénénych ¢asti, ani zvIaSté chranénych druhd rostlin a Zivo€ich, ani prvkd uzemniho systému ekologické stability.

B.1.5.12 VLIVY NA EKOSYSTEMY

Z&jmové Uzemi nelze povaZovat za prostiedi pfirozené.

B.1.5.13 VLIVY NA ZVLASTE CHRANENA UZEMI

Objekt se nenachazi v chranéném tzemi.

B.1.5.14 VLIVY NA KRAJINU

Stavebni Gpravy neméni stavajici charakter tzemi ani dalkovych pohledu.
B.1.5.15 VLIVY NA HMOTNY MAJETEK A KULTURNI PAMATKY

Stavebni Gpravy v objektu nemaji Zadny vliv na hmotné majetky a kulturni pamétky.
B.1.5.16 VLIVY NA STRUKTURU A FUNKCNI VYUZITI UZEMI

Stavebni Gpravy v objektu budou mit pozitivni viiv na strukturu a funkéni vyuZziti Gzemi.

B.1.6 RESENI BEZBARIEROVEHO UZIVANI

Vzhledem k tomu, Ze se jedné pouze o dil¢i stavebni Upravy ve stavajicim objektu ze Sedesatych let minulého stoleti, neni
mozné dodrzZeni vyhlasky ¢.398/2009 Sh. (o obecnych technickych poZzadavcich zabezpecujicich uZivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace).

B.1.7 VYHODNOCENi PRUZKUMU A MERENI A JEJICH ZACLENENI DO PD

Dokumentace byla zpracovana na podkladé nasledujicich zaméfeni a prizkuma:

0 zadéniinvestora (5/2011)

o prohlidka na misté, fotodokumentace (OMEGA project, 05-06 2011)

0 konzultace s dotéenymi ogany (OMEGA project, 03-04/2010)

o Cést plvodni projektové dokumentace (VPU, at. ing.Sadka - 1957)

o Projekt pfedchozich stavebnich dprav v objektu ,Sociélni zafizeni* (Trobico, 04/1994)

Vysledky prizkumd byly zaclenény do PD. Radonovy prizkum vzhledem k rozsahu praci nebyl nutny.
B.1.8 UDAJE O PODKLADECH PRO VYTYCENI STAVBY

Vzhledem k rozsahu stavebnich praci neni nutné vyty¢eni stavby.

B.1.9 CLENENI STAVBY NA JEDNOTLIVE STAVEBNI A INZENYRSKE OBJEKTY

Stavba neni vzhledem k charakteru a rozsahu ¢lenéna na vice stavebnich objektd.

B.1.10 VLIV STAVBY NA OKOLi A JEHO OCHRANA PRI PROVADENi A PO DOKONCENI

Vlastni stavebni prace budou probihat pouze v objektu investora v souladu s pfisluSnymi pfedpisy o provadéni staveb,
tudiz nebudou mit negativni dopad na okoli stavhy.
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Béhem praci budou dodrZeny veSkeré pfisluSné predpisy o provadéni staveb, zejména predpisy hygienické a predpisy o
bezpecnosti prace. Stavebni prace se budou provadét vyhradné na pozemku investora s vyjimkou vjezdu.

B.1.11 ZPUSOB ZAJISTENi OCHRANY ZDRAVi A BEZPECNOSTI PRACOVNIKU

Pfi provadéni praci je tfeba dodrZovat zakladni pravidla BOZP. Zvlasté pak budou respektovana nasledujici zakony,
vyhlasky a nafizeni:
- Zakonik prace ve znéni pozdéjSich zmén a doplnéni

Zék. 6. 324-90 - Vyhlaska CUBP o bezpe&nosti prace pfi stavebnich pracich

Zék. 8. 48-82 - Vyhl. CUBP , z&kladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace

Z&k.€. 361/2000 Sbh. - o provozu na pozemnich komunikacich

Z&k.¢. 150/2000 Sb. - o silniéni dopravé

Z&k.¢. 102/2000 Sb. - o pozemnich komunikacich

Z&k.¢. 355/1999 Sh., o technickych podminkéch provozu silniénich vozidel na pozemnich komunikacich

Z&k.¢. 192/1988 Sh. ve znéni pozdéjSich predpist a v souladu se zakonem €. 185/2001 Sh. O

odpadech - Manipulace se zdravi Skodlivymi latkami

ViyhlaSka 324/90 Sb., o bezpeénosti prace na technickych zafizenich pfi stavebnich pracich

Rezim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude stanovena v kontaktu s provadéci firmou.
Stavba zajisti viditelnou ceduli na vefejné viditelném misté, kde bude stanoven kontakt na zodpovédné pracovniky stavby,
v¢. telefonického spojeni. Vstup na stavenisté bude fadné zajistén, v nocnich hodinéch nebo ve dnech pracovniho klidu a
volna bude stavba pod uzaméenim.

Z pozarniho hlediska budou po celou dobu vystavby a budou respektovany poZarni pfedpisy pfi praci s hoflavymi
materidly a pfi jejich skladovani (prace pfi Fezani ocelovych profild).

Realizaci bude provadét odborna firma s pfisluSnym opravnénim, s odpovidajicim pfedmétem podnikéni za stalého dozoru
jejiho odpovédného pracovnika. Stavebni firma bude fadné pojisténa na Skody zplsobené jejim vlastnim zavinénim a
soucasné bude v pribéh stavby tato stavba pojiSténa (Zivelné pohromy, kradez atd.)

Pracovnici na stavbé budou pouceni o BOZ, zahraniéni pracovnici budou mit platné pracovni povoleni. Kvalifikované
prace budou provadét pracovnici s patfinou atestaci nebo proSkolenim. Na stavbé budou dodrZovana vSechna nafizeni a
normy IBP a CSN souvisejici s bezpe€nosti prace.

Je nutno zvy$ené dbat na dodrzovani platnych predpist v CR pro BOZ, véetné dirazu na pouzivani ochrannych pomacek.

B.2 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Stavebni Gpravy nemaji vliv na mechanickou odolnost a stabilitu stavajici stavby.

B.3 POZARNI BEZPECNOST

Objekt bude posuzovéana zejména podle nasledujicich norem :

CSN 73 0802 - Pozarni bezpe&nost staveb. Nevyrobni objekty.

CSN 73 0835 - Pozarni bezpe&nost staveb. Budovy zdravotnickych zafizeni.
CSN 73 0834 - Pozarni bezpe&nost staveb. Zmény staveb.

CSN 73 0810 - Pozarni bezpecnost staveb. Spoledna ustanoveni.

CSN 73 0873 - Pozarni bezpe&nost staveb. Zasobovani pozarni vodou.
Viyhl. €. 23/2008 Sh., o technickych podminkéch poZarni ochrany staveb.

Podrobné viz. samostatna piiloha PBR.
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B.4 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVI( A ZIVOTNIHO PROSTREDI

B.4.1 TEPELNA POHODA PROSTREDI

Vizhledem k rozsahu stavebnich Uprav nedochazi k Zadnym zménéam.

B.4.2 OSVETLENI

Pfirozené osvétleni feSenych prostor v budové je v dostatecné mife zajisténo v souladu s hygienickymi pfedpisy
prosklenym okennimi otvory. Umélé osvétleni viz samostatn sloZka F.1.4.4 — Elektroinstalace

B.4.3 OSLUNENI

Vizhledem k rozsahu stavebnich Uprav nedochazi k Zadnym zménéam.

B.4.4 VETRANI

VSechny feSené prostory jsou v dostatecné mife vétrana pfirozené okny.

B.45 HLUK

Popsano v kapitole Vliv stavby na Zivotni prostredi a feSeni a feSeni jeho ochrany a v kapitole Ochrana proti hluku

B.4.6 RESENI LIKVIDACE ODPADU

Popsano v kapitole Vliv stavby na Zivotni prostredi a feSeni a feSeni jeho ochrany

B.4.7 LIKVIDACE ODPADNICH VOD

Popsano v kapitole Vliv stavby na Zivotni prostredi a feSeni a feSeni jeho ochrany

B.5 BEZPEGNOST PRI UZIVANI

Stavba je navrZena podle platnych norem, pfedpist a Obecné technickych poZadavku. Pro uZivani stavby plati obecné
bezpec€nostni pfedpisy pouzitych technologii a instalovanych spotfebict jednotlivych vyrobcd.

B.6 OCHRANA PROTI HLUKU

B.6.1 HLUK BEHEM VYSTAVBY

Popsano v kapitole Vliv stavby na Zivotni prostredi a feSeni a feSeni jeho ochrany

B.6.2 OCHRANA PROTI VNEJSIMU HLUKU

Lokalita neni zatizena nadlimitnim hlukem. Hluk ve venkovnim prostfedi nepfekraCuje hlukové limity pro denni a no¢ni
dobu.

B.6.3 OCHRANA PROTI HLUKU V CHRANENEM VNITRNIM PROSTORU

Reseny rozsah stavebnich Gprav nevyZaduje zvIa$tni opatfeni proti hluku.

B.7 USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Vzhledem k rozsahu stavebnich Uprav neni vyZadovano zpracovani energetického prikazu budovy dle vyhlasky
€.148/2007 o energetické narocnosti budovy.

Nedochazi k navySeni kapacity feSenych prostor a nedochazi k zasadnimu navySeni potieby energie.

12

OMEGA project, s.r.o. Milady Horakové 66/103, 160 00 Praha 6, tel: 220 612 211, mob: 733 317 803, atelier@omegaproject.cz



mailto:atelier@omegaproject.cz

Stavebni (pravy v ubytovné SVBF Praha — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA DSP

B.8 RESENI PRISTUPU A UZIVANI STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI
POHYBU A ORIENTACE

Popséno v kapitole B.1.6.
B.9 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UGINKY VNEJSIHO PROSTREDI

B.9.1 POVODNE

Vzhledem k rozsahu stavebnich praci nejsou nutné specialni opatfent.

B.9.2 SESUVY PUDY

Vzhledem k rozsahu stavebnich praci nejsou nutna specialni opatfent.

B.9.3 PODDOLOVANI

Vzhledem k rozsahu stavebnich praci nejsou nutna speciaini opatfent.

B.9.4 SEIZMICITA

Vzhledem k rozsahu stavebnich praci nejsou nutné specialni opatfent.

B.9.5 RADON

Vzhledem k rozsahu stavebnich praci nejsou feSena Zadna opatfeni.

B.9.6 AGRESIVNI A TLAKOVE SPODNI VODY

Vzhledem k rozsahu stavebnich praci nejsou feSena Zadna opatfeni..

B.9.7 RIZIKA STARYCH EKOLOGICKYCH ZATEZi

Riziko vyskytu starych ekologickych z&téZi v misté stavby je nulové.

B.9.8 HLUKV CHRANENEM VENKOVNIM PROSTORU

Lokalita nenf zatizena nadlimitnim hlukem.

B.9.9 OCHRANNA PASMA

Stavba se nenachézi v Za&dném ochranném pasmu.

B.10 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavebni Gpravy nevyZaduji FeSeni z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.11 INZENYRSKE STAVBY A OBJEKTY

InZenyrské stavby nejsou navrhovany.

B.12 VYROBNI A NEVYROBNI TECHNOLOGICKA ZARIZENi STAVEB

Viyrobni a nevyrobni technologie nejsou navrhovany.
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