1. Privodni zprava

Identifika¢ni idaje stavby

Nazev studie: .» VZ 1337 Novy Ples, studic proveditelnosti a na-
kladovosti “

Povodi: ¢islo hydrologického potadi : 1-01-04-005
plocha povodi : 24,629 km®

Kraj: Kralovéhradecky

Povéfeny tfad

s roz§ifenou pravomoci: Jaromer

Stavebni urad : Jaromé&r

Vodopravni arad : Jaromér

Misto stavby : k.. Novy Ples

Zadavatel studie: Armadni servisni, pfispévkova organizace

Podbabska 1589/1, 160 00 Praha 6

Zhotovitel: Agroprojekce Litomysl spol. s r.o0.
Rokycanova 114/IV,566 01 Vysoké Myto

Datum zpracovani: 05. 2012



Udaje o projektovanych kapacitich

Studie fe$i moznosti likvidace odpadnich vod z vojenského zafizeni 1337 v k.o,
Novy Ples s vyuzitim nejlepsich dostupnych technologii, jako je napt. vlastni COV,
nebo napojeni na vefejnou kanalizaci zausténou do COV.

V nasledujici studii jsou navrzeny 4 varianty likvidace odpadnich vod z vyse uve-
deného utvaru.

Varianta ¢. I fe$i odkanalizovani objektu gravitatnimi stokami o profilu PVC DN
250 s ukoncenim v Cerpaci Sachté osazené 2-mi Cerpadly, které splasky vytlaénim po-
trubim o profilu PE D 75 dopravi podél hlavni piistupové trasy k VU 1337 a nésledné
podél silnice €. 299 smér Libfice - Novy Ples do nové vybudované kanaliza¢ni stoky
v obci Novy Ples, kterd je jiz napojena na COV v obci Jaromét.

Varianta ¢. A je identicka jako varianta I s tim rozdilem, Ze je vedena odlisnou tra-
sou. Tato trasa je odklon&na v arealu VU 1337 a je vedena severnim smérem a nasled-
né podél lesni cesty az na silnice ¢. 299 smér Libfice - Novy Ples, odkud pokracuje
opét v puvodni trase varianty €.1.

Varianta €. II fe8i odkanalizovéani objektu gravita¢nimi stokami o profilu PVC DN
250 s ukon¢enim v COV s 20 ekvivalentnimi obyvateli. Z této &istirny budou splasky
odvedeny gravitacni stokou o stejném profilu PVC DN250 do obce LejSovka, kde bu-
de stoka zausténa do toku LejSovka.

Varianta ¢. III spo¢ivd v odkanalizovani objektu gravitatnimi stokami o profilu
PVC DN 250 s ukonc¢enim v akumula¢ni jimce odkud budou splasky v pravidelnych
intervalech dopravovany pomoci fekalnich vozi na COV v JaromaH.

Piehled vychozich podklada

Pro zpracovani studie,, VZ 1337 Novy Ples, studie proveditelnosti a nakladovosti*
byly pouzity néasledujici podklady:

- Objednavka studie od Armadni servisni, pfispévkova organizace, Podbabska
1589/1, 160 00 Praha 6

- Mapy 1:50000,1:10000,1:2 880

- Tachymetrické zaméteni Agroprojekei Litomysl s.r.o. pro ucely studie
v s vyne§enim do mapy 1 : 2 000

- Rozhodnuti Méstského tiradu Jaroméf, odbor zivotniho prostiedi &,j. 0ZP-1473-
4/2008-Hi-P

- Pozadavky zadavatele a dalSich organt b&hem projednavani ,,tuzkového® feSeni
studie

- Pfislugné CSN, TNV



2. Udaje o dosavadnim vyuZziti Gizemi

VU 1337 je situovan ve vzdélenosti 0,9 km jizné od obce Novy Ples v prostoru
ohrani¢eném ze viech stran lesnim porostem.

Pro zpracovani projektové dokumentace nebyly pouZzity inZenyrsko geologické
prizkumy. Charakter stavby si takové posudky nevyzaduje. Navrh opatfeni vychazi ze
zkuSenosti pfi realizaci obdobnych praci.

Geomorfologické zafazeni: systém Hercynsky, provincie Ceska vysocina, subpro-
vincie Ceska tabule, oblast Vychodogeska tabule, celek Orlicka tabule, podcelek Up-
sko - metujska tabule, okrsek Novoméstska tabule.

Typ krajiny podle reliéfu: Rovinata.

Typ krajiny podle vyuziti: Lesozemé&délské krajiny.

Phdni typ podle TKSP - Luvizem arenicka

Zajmove Uzemi lezi v povodi Labe. Tok Smrzovsky potok, ¢islo hydrologického
povodi je 1-01-04-005.

V soutasné dobé€ jsou odpadni vody z aredlu VZ 1337 ¢istény v biologickych septi-
cich, odkud voda odtcéka otevienym korytem do sedimenta¢ni nadrze. Biologické sep-
tiky jsou pred¢isticim zafizeni s velmi nizkou ucinnosti, efekt sedimenta¢ni nadrZe ne-
ni zcela zfejmy, protoze do nadrze natékaji srazkové vody z aredlu a ziejmé i vody
podzemni. TakZe kvalita vy¢isténé odpadni vody je vyrazné nadlepovéana fedénim
s vySe uvedenymi vodami.



3. Navrh technického FeSeni

Navrh technického feSeni pocitd s celkovym objemem posadky v poétu 50 osob,
Z toho 40 v dobé pracovni a 10 v dob& mimopracovni.

Varianta ¢. [

Odkanalizovani samotného objektu je navrzeno gravitaénimi stokami o profilu
PVC DN 250. Stavajici jimky budou pfepojeny do nové navrzenych stok

Do stoky ,, A ““ o celkové délce 427,6 m vedouci z nové navrzené zelezobetonové
¢erpaci Sachty situované v zalesnéném prostoru aredalu VZ 1337 budou postupné zaus-
tény stoky ,, Al “ o celkové délce 32,3 m, ,, A2 * o celkové délce 66,9 m, ,, A3 “ o
celkové délce 10,1 m, ,, A4 * o celkové délce 164,8 m, ,, A5 “ o celkové délce 7,7 m a
.» A6 “ o celkové délce 11,8 m. V prefabrikované Zelezobetonové ¢erpaci §achté o pro-
filu DN 2000 budou osazena dvé kalovéa ¢erpadla od firmy WILO, z nichz jedno je
osazeno jako zalozni a z této Cerpaci Sachty bude odpadni voda ¢erpana vytlaénim po-
trubim o profilu PE D 75 v délce 1598 m podél hlavni piistupové trasy k VU 1337 a
nasledné podél silnice ¢. 299 smér Libfice - Novy Ples do nové vybudované kanali-
zaéni stoky v obci Novy Ples, kterd je jiz napojena na COV v obci Jaroméf. K Serpaci
Sachté¢ bude nutné vybudovat piipojku NN v délce 75 m. Cerpani bude probihat
v pravidelnych intervalech v men§im mnozstvi z dfivodu eliminace zanaSeni potrubi.

Trasa vytlatného fadu je vedena po pozemcich v k.. Novy Ples jenz jsou ve vlast-
nictvi Obce Novy Ples, Spravy silnic Kralovéhradeckého kraje, Lesy Ceské republiky,
s.p. a VUSS Pardubice. V pribéhu vystavby vytlacné kanalizace dojde ke kfizeni se
stokami v aredlu VZ 1337, s vedenim spol. Telefonica 02, s vodovodem, vedenim
spol. CEZ, s vodoteéi a se zpevnénimi komunikacemi. V trase vytlaéné kanalizace se
nachazi lesni porost, ktery bude nutné odstranit, jedna se cca. o 400 ks strom, které
bude nutné odstranit i s pafezy.

Varianta ¢. [A

Odkanalizovani samotného objektu je navrzeno taktéz jako ve varianté I, aviak
v této varianté dochazi ke zméné trasy vytlacné kanalizace.

Vytlaéna kanalizace ma délku 1618 m a je v arealu VU 1337 vedena severnim smé-
rem a nasledné podél lesni cesty az na silnice ¢. 299 smér Libfice - Novy Ples, odkud
pokracuje opét v pivodni trase varianty ¢.1.

Trasa vytlacného fadu je vedena po pozemcich jenZ patii stejnym vlastnikim jako
ve varianté L

V této trase dojde k menSimu zasahu do lesnich porostii, bude nutné smytit cca. o
150 ks stromu, které bude nutné odstranit 1 s patfezy.



Varianta €. 11

Odkanalizovani samotného objektu je navrzeno gravitaénimi stokami o profilu
PVC DN 250. Stavajici jimky budou pfepojeny do nové navrzenych stok

Do stoky ., A ** o celkové délce 427,6 m vedouci z nové navrzené COV AT 20 situ-
ované v zalesnéném prostoru arealu VZ 1337 budou postupné zalstény stoky ,, Al “ o
celkové délce 32,3 m, ,, A2 * o celkové délce 66,9 m, ,, A3 “ o celkové délee 10,1 m, ,,
A4 “ o celkové délce 164,8 m, ,, AS “ o celkové délce 7,7 m a ,, A6 “ o celkové délce
11,8 m. Z COV AT20 bude voda odvedena gravitatnim potrubim o profilu PVC DN
250 v délce 1070 m do Smrzovského potoka, ktery se protéka obci Lejsovka. Trasa
gravitatniho potrubi je vedena prevazné v soubéhu se stdvajicim odpadnim korytem
odvadgjicim v sou¢asné dobé odpadni vodu z arealu VZ 1337. K COV AT 20 bude
nutné vybudovat piipojku NN v délce 75 m, ktera bude zatsténa do Sachty s dmycha-
dlem situované v blizkosti COV.,

Trasa gravitacni kanalizace je vedena po pozemcich v k.. Novy Ples jenz jsou ve
vlastnictvi Lesy Ceské republiky, s.p., VUSS Pardubice a Armadni Servisni, piisp&v-
kové organizace. Déle pokracuje po pozemcich v k.a. LejSovka jenz jsou ve vlastnictvi
obce LejSovka, VUSS Pardubice a pana Kutika Jifiho a Kutikové Jaroslavy s trvalym
bydlistém v Lejdovka ¢.p. 24. Na tomto pozemku by v piipadé vystavby bylo nutné
odstranit stavajici objekty jako dfevnik a pristieSek pro vozidla zemédélského charak-
teru.

V pribéhu vystavby gravitaéni kanalizace se stokami v arealu VZ 1337, s vedenim
spol. Telefoénica O2 a se zpevnénimi komunikacemi. V trase vytlaéné kanalizace se
nachdazi lesni porost, ktery bude nutné odstranit, jedna se cca. o 240 ks stromu, které
bude nutné odstranit i s patezy.

Varianta ¢. 111

Odkanalizovdni samotného objektu je navrzeno gravitacnimi stokami o profilu
PVC DN 250. Stavajici jimky budou pfepojeny do nové navrzenych stok

Do stoky ,, A *“ o celkové délce 307,0 m vedouci z nové navrzené akumulaéni plas-
tové jimky s vikem a prostupem na odpadni vody situované na okraji zalesnéného pro-
storu aredlu VZ 1337 budou postupné zaustény stoky ,, Al *“ o celkové délce 118,0 m,
. A2 “ o celkové délce 66,9 m, ,, A3 “ o celkové délce 10,1 m, ,, A4 © o celkové délce
164,8 m, ,, A5 *“ o0 celkové délce 7,7 m a ,, A6 “ o celkové délce 11,8 m. Akumulaéni
plastova jimka vikem a prostupem na odpadni vody z aredlu VZ 1337 je dimenzovana
na objem 10 m’, coZ je 3-denni produkce odpadnich vod i s potiebnou rezervou o ob-
jemu 1 m*, Jimka bude obetonovana. U této jimky bude vybudovéna zpevnéna asfal-
tova plocha o ploge cca. 60 m” lemovéna silni¢nimi obrubami a to z divodu zajisténi
ptistupu pro techniku k jimce a zamezent tkapt pfi staCeni odpadni vody do fekalnich
vozu. Déle bude k jimce nutné vybudovat pfipojku NN a vodovodni ptipojku o délce
25 m a to za ucelem pripojeni tlakové mycky z diivodu mozného klidu dkapi. Aby-
chom zabranily neZzddoucimu pInéni jimky srdzkovou vodou, bude celd zpevnéna plo-
cha zastie$ena. Odpadni voda bude pravidelng odvazena na COV Jaromét.

Trasa gravita¢ni kanalizace je vedena po pozemcich v k.. Novy Ples jenZ jsou ve
vlastnictvi VUSS Pardubice



4. Hydrovypocty

Produkce odpadnich vod z arealu
Vypotel byl proveden dle smémice &.9/73 MLVH CSR a dle CSN 756402 Malé Cistirny odpadnich vod.

splaskové vody

pocet osob v objektu 50 osob

pocet osob béhem 24 h 20 osob.den™

produkce 150 Iden'osoba’

celkem 3000 Iden 3 m’den” 1095 m’rok™
khmax 7,2

I'(hmin 0

[ - 900 Ih1 0,250 13‘1

Qminh 0 |h-1 0 }3-1

destové vody

odvodnéna plocha S 0 m
soucinitel odtoku ¢ 0,95
vydatnost desté qs pro p=1 118 Is'ha”
maximalni odtok pfi g:s pro p=1 0,0 Is”

thrn srazek H, 885 mm.rok™
odteklé mnozstvi 0 mdok™

produkce odpadni vody celkem

splaskové 3000 Iden™ 3 mden’ 1095,0 m°rok”
dest'ové 0 m°rok™
celkem 3000 Iden” 3 m’den’ 1095,0 m®rok”



