KRIZENI S VODOVODEM
KM 0,036

KRIZENIi S VEDENIM TELEFONIKA 02
KM 0,041

KRIZENI S PODZ. VEDENIM CEZ
KM 0,047

KRIZENi SE ZATRUBNENIM
KM 0,075

PROTLAK POD KOMUNIKACI
KM 0,254

VARIANTA 1A

PROTLAK POD VODOTECI
KM 0,319

PROTLAK POD VODOTECI
KM 0,522

KRIZENIi S VEDENIM TELEFONIKA 02
KM 0,575
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pae SN PROTLAK POD KOMUNIKACI
KM 0,578

VARIANTA 1

KRIZENI S VEDENIM TELEFONIKA 02
KM 1,021

LEGENDA:

NAVRH ODKANALIZOVANI
GRAVITACNI

NAVRH ODKANALIZOVANI
TLAKOVE
VEDENI|I TELEFONICA 02

STAVAJICI KANALIZACE

PODZ. + NADZ. VEDENI CEz
VODOVOD

PRED ZAPOCETIM PRACI NUTNO VYTYCIT
VESKERA PODZEMNIi VEDENI !

SOURADNICOVY SYSTEM JTSK
VYSKOVY SYSTEM BPV

Zodpovédny | Zodpovédny
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Tomas Tom4as Ing. Jakoubek | Ing. Tmgj
Hrdonka Hrdonka Jaroslav Jaroslav 7/ itomysis.r.o.
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PREFABRIKOVANA CERPACI SACHTA DN 2000 ¢ T OU : Novy Ples tel. 465 423 691 - 4

- . fax. 465 420 746
ULOZENA NA BETONOVE DESCE Investor : Armadni SeI'ViSIli, pf'iSpéVkOV{l organizace E-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz

OSAZENA DVEMI KALOVYMI CERPADLY WILO .
KM 1,598 >

VZ 1337 Novy Ples

studie proveditelnosti a nakladovosti




