TECHNICKE POZADAVKY A PODMINKY PROVADENI LOP

1. VSeobecné technické predpisy
Vsechny stavebni vyrobky a materialy vyrabéné nebo proddvané v Ceské republice maji
povinnost dokladat ve vazbé na paragraf 47 zakona ¢.50/76 Sb.(SZ),ve znéni zdkona 262/92
Sb. A ve znéni pozdéjsich piedpist a dopliikii svoje vlastnosti certifikatem nebo rozhodnutim
o schvaleni.Posuzovani stavebnich vyrobkl a podminek jejich uvedeni na trh upravuje zakon
¢.22/97 Sb. A navazujici nafizeni vlady ¢. 178/97Sb.

2. Normy predpisy a smérnice
Popis vykontl a realizace se odvolavaji mimo jiné na nasledujici normy:

CSN 730035 Zatizeni stavebnich konstrukci
CSN 730080 Ochrana stavebnich konstrukei proti korozi.Nazvoslovi.
CSN 730202 Geometricka presnost ve vystavbé.Zakladni ustanoveni.
CSN 730205 Geometricka presnost ve vystavbé.Navrhovani geometrické presnosti.
CSN 730205 Geometricka piesnost ve vystavbé. Podminky provadéni.Cast 1-2.
CSN 730210 Akustika.Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukei a
v budovach.Pozadavky.
CSN 730540 Tepelna ochrana budov.Cast 1-4.
CSN 730580 Denni osvétleni budov.Cast 1-4.

W

CSN ISO 717-3

(CSN730531)Akustika.Hodnoceni zvukové izolaénich vlastnosti
Staveb a stvebnich konstrukci.Cast 3:Vzduchova neprizvucnost plasti
a jejich casti.

CSN 730802 Pozarni bezpecnost staveb.Nevyrobni objekty.

CSN 730862 Stanoveni stupné¢ hotlavosti stavebnich hmot.

CSN 730555 Stanoveni pozarni odolnosti obvodovych stén.

CSN 731401 Navrhovani ocelovych konstrukei.

CSN 731402 Navrhovani tenkosténnych profilii v ocelovych konstrukcich.
CSN 732400 Provadéni a konntrola betonovych konstrukeci.

CSN 732601 Provadéni ocelovych konstrukci.

CSN 732611 Uchylky rozméri a tvarti ocelovych konstrukei.

CSN 731590 Hlinikové konstrukce.Zakladni ustanoveni pro vypocet.

CSN 733440 Stavebni prace.Sklenatské prace stavebni.Zakladni ustanoveni.
CSN 733610 Klempiiské prace stavebni.

CSN 738101 LesSeni.Spole¢na ustanoveni.

CSN 738102 Pojizdna a volné stojici leSeni.

CSN 341390 Zemnéni

Poznamka:  Pokud jsou v dobé vydani ,resp. Provadeni v platnost novely zde uvedenych

norem,plati automaticky nové normy nebo jejich dopliky.

Dale k témto normam plati :

Ptedpis pro zplsob piepravy hlinikovych ¢asti fasddy.ZkuSebni protokol nebo osveédceni
jakosti provadéni povrchovych Uprav fasadnich element.Smérnice o zasklivani a skladovani
izolac¢nich dvojskel.Opravnéni montdznich firem od vyrobcli/dovozcli pro montdz jejich
systémt a doklad zaskoleni jejich pracovnik.



Pied montazi na hrubou stavbu plati:

Vsechny rozméry vztazené od hrubé stavby k fasad€ je nutno pfeméfit a prevzit dle
skute¢ného provedeni hrubé stavby.

Pokud by byly dodany stavebni materidly nebo systémy nespliujici pozadované
normy nebo ptedpisy a doslo tak z divodu jejich vymény k nedodrzeni termind,je za vSe plné
odpovédny jejich dodavatel.Pokud na pouzité materialy a dilce neexistuji zadné normy nebo
existuji pouze vseobecné pozadavky,musi dodavatel pted zapocetim praci sdm dokazat jejich
pouzitelnost pro danou konstrukci.Naklady spojené s dodate¢nym prokazanim pouzitelnosti
materiald a dilct,které nemaji pottebné schvaleni,jdou k tizi dodavatele fasady.Veskeré
naklady s vyménou téchto materialii za materialy schvalené a certifikované jdou pIn€ na vrub
dodavateli.

3. Vedlejsi vykony

V technickém popisu jsou uvedeny veskeré vykony patfici k jednotlivym pozicim.K
nim dale patii nékteré dalsi vykony ,které nebudou soucasti vice nakladi,ale jsou zapocteny
do ceny fasady nebo na tyto vykony bude uzavieny samostatna smlouva.

4. LeSeni a vytahy

Leseni do v=1.9 m je soucasti ceny dodavky(napi.posuvné a pirenosné leseni,zdvihaci zatizeni
aj.).Ostatni leSeni zajisti dodavatel.

Stavebni vytahy nutné k zabezpeceni vykonl spojenych s montdzi fasady si zajisti
dodavatel.Pro montdz mohou byt pouzity schvalené typy stavebnich vytahti.Dodavatel
umozni investorovi pouzivat leSeni a vytahy i po ukonceni svych praci , pokud o to investor
vCas pozada.

Alternativni feSeni
Pokud nabidne dodavatel zcela jiné konstrukéni feSeni, které umoziuje jim nabizeny
systém,musi splilovat veSkeré technické a funkéni pozadavky.

5. Vyrobni a montaZni dokumentace

Tuto kompletni dokumentaci vyhotovuje dodavatel fasddy po ziskani zakazky od
objednatele. Dokumentace musi byt schvéalena generalnim projektantem pifed zapocetim
vyroby.

6. Zaméreni hrubé stavby

Pro realizaci fasady je nutné provést zaméfeni provedené hrubé stavby.Toto zaméfeni a jeho
vyhodnoceni je soucasti vykoni dodavatele.Dodavatel piedd vysledky zaméteni ve dvou
vyhotovenich investorovi stavby.

7. Statika

Dodavatel je povinen dodat pro pfipevnéni fasddnich konstrukei schvélené,odzkousené a jeho
statikem spocitané kotvici a pfipeviiovaci prvky.Dodavatel doda fasddni konstrukci ze
zfetelem na rozméry jednotlivych konstrukci a ve vztahu ke hrubé stavbé,rovnéz jako na



zatizeni snéhem a vétrem , popfipadé¢ na ostatni zatizeni plsobici na dané stavebni dily
,napiiklad zatizeni spojené s ¢isténim fasady.VSechny profily a rizné ¢asti konstrukci oken a
fasaddnich elementl ( ne provétravané obklady )se dimenzuji na max. prihyb 1/300 rozpéti a
musi byt rovnéz ovefeny statikem.Pfi pouziti dvojskel je prithyb 1/300omezen na max. 8 mm.

8. Dilatace

Dodavatel musi splnit technické pozadavky na fasddni konstrukce z hlediska zajisténi
dilatovani fasadnich konstrukci mezi sebou nebo khrubé stavbé vlivem statickych a
dynamickych zatizeni nebo rozdilnou tepelnou roztaznost jednotlivych prvka tak,aby
nedochazelo k deformacim ,které by mohly porusit vlastni fasddni konstrukci,jeji ukotveni
,napojeni a utésnéni na hrubou stavbu nebo jeji funkénost.Dily ,které se pii délkovych
zménach posouvaji po sobé,budou oddéleny mez sebou podlozkami z umélé hmoty(loziska).

9. Stavebni fyzika
a. Tepelné izolacni pozadavky

Stfecha,okna,dvefe a fasadni konstrukce jsou konstruovany a montovany jako elementy
odd¢lujici vzduchotésné a parotésné interiér od exteriéru.Pro tepelné izolacni konstrukce musi
byt doloZeno poéetni stanoveni tepelného odporu a souéninitele prostupu tepla dle CSN,pro
okna a fasadni konstrukce jsou stanoveny atestem ,ktery je podkladem pro jejich certifikaci a
zatazeni do pfislusné materidlové skupiny a bude tedy misto vypoctu doloZen tento atest.Tyto
pozadavky se vztahuji rovnéz na konstrukei stieSniho plaste.

b. Minimalni pozadované hodnoty koeficientu prostupu tepla

Sténovy plast

Neprihledné konstrukce-celkem k<0,33 W/m?/K
Prosklené konstrukce-celkem k<1,30 W/m?/K
Hlinikova okna k<1,90 W/m?4/K
Izolaéni dvojskla k<1,00 W/m?/K

(pokud splni pozadavek v celoprosklené konstrukci )

€. Pozadavky na tésnost fasady
Dobra tésnost fasddnich konstrukci musi spliiovat tepeln€ technické pozadavky a
pozadavky na jejich stupent vzduchové neprizvucnosti.Provétravané ¢asti fasady(kamenny a
hlinikovy obklad musi byt proveden tak aby byly tésné proti hnané destové vode¢.

d. Pozadavek na tésnost opar

Okenni konstrukce musi spliiovat pozadavek i .10°<0.5 kde i ., je soucinitel sparové
pravzdusnosti vyplni otvori(m?® .s*/m.Pa’®).



e. Ochrana proti vihkosti.
Napojeni u sokla

Hydroizolace musi byt vytazena min. 150 mm nad Groven upraveného terénu nebo nad horni
uroven stiechy a musi byt mechanicky pfipevnéna prabéznym profilem proti odtrzeni.V
mistech kde by dosSlo k napojeni stavbou provadénych hydroizolac¢nich fo6lii na fasadu
ponecha stavba tyto folie volné a neptipevnéné. Ty budou piipevnény a napojeny na fasadu
montdzni firmou fasady.

Uprava profili

Profily jsou upraveny tak , aby jednotliva tésnéni nebyla pod dlouhodobym pasobenim
kondenza¢ni odkapavajici nebo &istici vody.VSechny okenni drazky musi byt v souladu se
»dmernicemi pro zasklivani odvodnény a odvétrany.

10. Materialy ,provadéni povrchové upravy

Stavebni ¢asti

Veskeré stavebni Casti fasady které lezi v jeji studené ¢asti musi byt provedeny i
Vv piipadé, ze nejsou v technickém popisu uvedeny z oceli s antikorozni povrchovou Gpravou
nebo z hliniku.

Ocelové plechy

Vsechny ocelové plechy jsou v tovarné opatfeny krycimi vrstvami-zinkovou
vrstvou,pasivaci,primarni vrstvou a povlakem s duroplastu (PVDF,akryl,polyester)a kryci
ochranou folii.

Kotvici a spojovaci prvky

Veskeré kotvici a spojovaci prvky, jako Srouby svorniky nyty,trny aj. musi byt
vyrobeny zoceli s povrchovou upravou zinek.V mistech vrtani do Zzelezobetonovych
konstrukei skeletu musi byt pouZity chemické kotvy.

Ochrana proti korozi

Ocelovée profily bez kone¢né upravy(napi.lakovani )o tloustce >4 mm musi byt fadné
ocistény ,zbaveny chemicky rezu ,peclivé odmastény a zarové pozinkovany vrstvou min.85
mm.VSechny konstrukéni ocelové dily o tloust'ce stény od 4,0 mm jsou tvarové opracovany
jeste pred zarovym pozinkovanim(vcetné otvord pro Srouby).Je li nutné zaroveé pozinkovany
dil nasledn¢€ opracovat popiipad¢ svafit,potom misto opracovani (svaru )je nutno ihned
dasledné ocistit draténym kartaCem,pasivovat a opatfit dvojndsobnym natérem vhodnym pro
zaroveé pozinkované materidly.Konstrukéni dily z oceli mohou byt galvanicky nebo studené
pozinkovany , popi.jsou vyrobeny z pozinkované¢ho plechu.Potiebné profily mohou byt
vyrobeny ohybanim nebo valcovanim za studena.Stykové plochy profild riznych kovi
(napt.hlinikov¢ slitiny a oceli jsou pfed spojenim opatieny vhodnymi podlozkami k zamezeni
rizika vzniku elektrochemické koroze.



Svatrovani ocelovych konstrukci

Veskeré svafované spoje je nutno , pokud je to technicky mozné , provadét v diln€ a
ne na stavbé.Pfi svafovani je nutno dodrzet pfedpisy pro svarovani zaroveé pozinkovany
materiali.PoZaduje se ,aby viditelné ¢asti svart a svary kotev ve studené Casti byly provedeny
jako pribézné, i kdyz to neni ze statického hlediska nutné.

Hlinikové konstrukce
Profily z lehkych kovu (Al-profily)

Vsechny Al profily jsou vyrobeny z legované slitiny AIMgSi 0,5 F22.Legovani a
vzhled povrchové upravy musi spliiovat normy a piedpisy pro povrchové upravy lehkych
kovi,pfedev§im musi byt eloxovatelné jakosti.

Plechy z lehkych kovt

Vsechny Al-plechy jsou vyrobeny z legované slitiny AIMg 1.Legovani a vzhled po
vrchové upravy musi spliiovat normy a piedpisy pro povrchové upravy lehkych
kovi(piedevsim moznost eloxovani).

Opracovani plecht

Vsechny plechy , u kterych neni v detailech nebo v technickém popisu uvedena jina
tloust’ka, jsou provedeny o min. tl. 3 mm.Z dtivodu statického nebo jinych mohou byt velké
plechové dily opatfeny vyztuhami,jejichZ cenu je tfeba pfic¢ist do dané pozice.Tyto eventuelni
pozadované vyztuhy musi byt neviditeln€¢ upevnény a nesmi vést k bouleni pfi zménach
teplot.Zvlastni pozornost je nutno vénovat rovinnosti plecht.Odchylka rovinnosti plecht
nesmi byt vétsi neZ 2 mm na 1,0 m délky. Tato odchylka plati i1 pro diagonaly.

11. Izola¢ni materialy
Pteruseni tepelnych mosti

Pro pferuSeni tepelnych mostl u Al-profili sméji byt pouzity pouze materidly, které maji
mensi tepelnou vodivost nez spojované materidly,jsou nenasakavé a tvarove staticky
konstantni pfi teplotach od —20 °C do +180 °C(bezpetna moznost aplikace vypalovacich
lak).

Tepelna izolace

Vesker¢ tepelné izolace musi byt z minerdlnich material materialové tiidy A,resp. B
podle CSN 730862,pokud ,,pozarni zprava neustanovuje presnéjsi vymezeni.Pro v§echny
vnéjsi tepelné izolace budou pouzity nenasdkavé minerdlni izola¢ni desky(hydrofobizované).
Tloustka tepelné izolace (ve dvou vrstvach dle tepelné technického vypoctu .Mechanické
kotveni desek a pocet kotev se fidi pokyny vyrobce.Tepelna izolace dobihajici k terénu musi
byt chranéna proti zemni vlhkosti a proti odsttikujici destové vode foliido vySky min. 150
mm nad Groven terénu nebo musi byt pouZito tepelné izolace s uzavienymi pory.



12. Tésnici materialy

Pro konstrukce oken a fasad budou pouzita elastickd sucha tésnéni i tmely.Distance
mezi fasddou a hrubou stavbou budou zatmeleny trvale pruznym tmelem mebo dotésnény
foliemi dle technického fteSeni.Pro jednotlivé materidly jsou predepsany nésledujici
kvalitativni pozadavky:

Stavebni izola¢ni folie musi splitovat pozadavky ptisluSnych norem a nesmi obsahovat latky
pusobici na okolni materialy (rozpoustédla a pod.). Folie musi byt odolné proti starnuti a
pokud na né mize ptimo pisobit i pocasi ,tak odolné i proti nému.(napt. UV odolné). Folie
vyrobené¢ na bazi modifikovanych kaucukG(EPDM) maji pro pouziti jako parotésné mit
minimalni pozadované vlastnosti:

-pevnost tahu 7.5 Nmm”
-roztaznost 400 %
-pevnost pfi namahani na stiih pfi lepeni bitumenem >2 Nmm-1
-zména rozmé&ra vlivem teploty <2%

- souCinitel difuzniho odporu 260 000(-)
-tloustka 1.5 mm

Uprava povrchii pied piilepenim penetraci a pouzita lepidla se fidi piedpisy a pokyny
vydavanymi pro jejich provadéni jednotlivymi vyrobci folii.Minimalni piesah pti nalepeni
folii na povrch a pfi jejich spojovani je 100 mm.Parotésné folie po celém obvodu a vodotésné
Vv nadprazi a po strandch v osténi jsou kromé prilepeni na hrubou stavbu jest¢ pribézné
mechanicky pfipevnény proti pfipadnému odtrZeni a dotmeleny.Parotésné dotésnéni v rozich
je docileno pouZitim vulkanizacnich lepidel a pfipadného dotmeleni.Folie nesmi byt v rozich
pferuseny,nafiznuty apod.,ale jsou vzajemné pielozeny a opét k sob& pfilepeny.Pii napojeni
na vodotésnou izolaci sttechy nebo spodni stavby musi dodavatel fasady koordinovat moznost
kombinace parotésnych folii a lepidel s hydroizolaénim systémem stavby.Podkladové plochy
pro omitku musi zlstat,popt. zasahuje-li pod budouci omitku folie,je nutno vytvofit tuto
plochu opét pomoci piekryti folie perforovanou liStou.Pro zakonceni k hrubé stavbé se
rozliSuji dva druhy pouZivanych folii.Pro vnitini parotésné zabrany jsou to folie s vEétSim
faktorem diftizniho odporu neZz maji folie vnéjSi hydroizolacni.Pfi pouZiti téchto dvou
kvalitativné rozdilnych folii nesmi dojit k jejich vzédjemné zaméng.

Elasticke tésnici profily a pasky

Elastické zasklivaci a dosedaci profily a té€snici pasky jsou vyrobeny na bazi EPDM
nebo silikonu.Jejich odolnost proti UV zafeni ,povétrnostnim podminkam teplotnim rozdilim
a starnuti materialit musi zabezpecit jejich bezpecnou funkci. Tésnici profily si musi zachovat
svoji elasticitu(pfedev§im svoji tvarovou stabilitu) v celém pasmu teploty(-20 °C az
+90°C).Zaskleni jednotlivych oken a fasadnich konstrukci je provedeno elastickymi té€snicimi
profily. Tésnici profily musi obihat rdmovy okenni element z exteriérové strany,musi byt
Vv rozich slepeny,vulkanizovany nebo svafeny do tésniciho ramu.U sloupkové konstrukce je
tésnici profil pfilepen k vulkanizovanym + nebu T kusim.



Tésnici profil musi zabezpecit rovnomérny tlak na sklo (20N/cm hrany pokud vyrobce
skla nebo fasaddniho systému nestanovi jinak).V mistech (napf. interiérova strana),kde nejsou
profily v rozich vzajemné vulkanizovany, musi byt dodany zasklivaci profily delsi a pod
tlakem vzajemné zapresovany k sob¢.

Stiikana tésnéni

Dotésnovani jednotlivych fasddnich prvkii pfimo na stavbé bude provadéno silikonem
nebo tmely na bazi butyl-kau€uku s minimdlni roztaznosti 25%.V zévislosti na pokynech
vyrobce je nutno nasdkavé povrchy penetrovat prisluSnym nétérem,kteryzabezpeci
pozadované funkc¢ni vlastnosti tmelu ve spaie.Zatmeleni je nutno provést rovnymi okraji
stejného viditelného prafezu,piicemz pii provadeéni je nutno zabezpelit piiléhajici plochy
proti uspinéni tmelem.Pouzité tmely musi zabezpeCovat odolnost proti povétrnostnim vliviim,
starnuti a béznym chemikaliim a nesmi dochéazet k vyluhovéni latek které¢ by mohly poskodit
nebo esteticky znehodnotit.Sife zatmeleni se b&zn& pohybuje v rozmezi mez 6-20mm pfi
zachovani odpovidajici hloubky v poméru 12:1.

13. Sklo / izolaé¢ni zaskleni

Pro zaskleni mohou byt pouzity nasledujici typy skel:

a/Float -v izolaénim dvojskle nebo jednoduché sklo
b/Tvrzené sklo -v izola¢nim dvojskle nebo jednoduché sklo
c/Vrstvené sklo -v izola¢nim dvojskle nebo jednoduché sklo
d/Zvlastni skla -v izola¢nim dvojskle,v panelu nebo jednoduché sklo

(protislune¢ni,smaltované,zrcadlové,apod.)

Float
Float skla jsou prvotfidni kvality s rovinnou pfesnosti min. 1/1000.

Tvrzena skla

Vsecna tvrzena skla musi mit zabrouSené hrany.Kvalitu tvrzené¢ho skla 1ze ovéfit tak,ze po
jeho rozbiti. Nejsou jeho jednolivé Ulomky skla vétsi nez 1-2 ndsobek jeho tloustky.Pro
zaskleni tvrzenym sklem rovnéZ nesmi byt pouZzita skla se sebemenSim poSkozenim(napf.
odstiplé hrany,vrypy,apod.).Tvrzena skla musi odolat ,,tepelnému Soku*.

Protislune¢ni zaskleni a skla typu Low-E

Protisluneni skla jsou rozdélena do dvou skupin:

-skla s absorb¢ni charakteristikou-skla probarvend ve hmoté v riznych barevnych
odstinech(bronz,zelena,Seda,...)

-skla s reflexni a absorb¢ni charakteristikou-reflexe je docileno nanesenim mekké nebo tvrdé
vrstvy kovil riznymi metodami v riznych barvach(Cira,bronz,stiibrna,zelend,modra,seda,...)

Izola¢ni dvojskla

Provedeni izola¢nich dvojskel je mozné v riznych kombinacich tlousték skel s minimalni
mezerou 16 mm.Typy, parametry a tloustky pouzitych izolaénich dvojskel jsou uvedeny ke



kazdé pozici v ,,podrobném popisu“.Vzhledem k pozadovnému k oken se ocekavaji skla
s kovovou vrstvou ve tfeti poloze.Konkrétni provedeni je nutno nechat schvalit
archytektem(pozadavek co nejCirejsSi a ne do“zelena®).jejich  vyroba, vyrobni
odchylky,doprava a zasklivani se fidi smérnicemi vyrobcii skel. Tloustky skel musi vyhovovat
statickym pozadavkim a v kombinaci svyplni mezery i1 akustickym pozadavkim.V
podrobném posisu uvadéné tlostky skel jsou pouze informatini minimalni tloustky,které by
neméli byt zmenSovany.Pfi kombinaci tlousték jednotlivych skel v izola¢nim dvojskle je
nutno dodrzet pokyny a pozadavky vyrobct na pfipustné tloustky a kombinace jednotlivych
typt skel. K zamezeni zkresleni odrazu vlivem zmén teploty v mezefe je nutné pouzivat u
vétsich oken vnéjsi tabuli skla tlustéjsi.

Provedeni zaskleni

Zaskleni je provedeno z vnéjsi strany i vnitini strany EPDM nebo silikonovymi profily
s kontrolovatelnym pftitlakem zasklivacich list . profily nabidnout v jiné barvé nez cerné
.zasklivaci drdzka musi umoznovat vyrovnani tlaku par po celé délce drazky , odvod
kondenzatu smérem ven a vyrovnani tlaku s vnéjskem .Umistén otvorii pro odvétrani a
odvodnéni drazky je podle pokynid vyrobce profili.Rozmisténi podlozek nosnych a
dilata¢nich musi odpovidat smérnicim pro zasklivani jednotlivych vyrobcii skel.

14. Panely
Panel se sklenénou pohledovou deskou

Panely jsou vyrobeny ze dvou nehoflavych vrstev(sklo + Al — plech spojenych rameckem ,
zabezpecujicim pteruseni tepelného mostu a vyplnény nehoflavou tepelnou izolaci.Po obvodé
je panel oblepen parotésnou folii.Panely se zasklivaji stejnym zplsobem jeko izolacni
dvojskla , v¢éetné dodrzeni odvodnéni a odvétrani zasklivacich drazek.

15. Povrchova uprava

Pro povrchovou upravu fasddnich konstrukci mohou byt pouzity rizné metody a
postupy,pfi¢emz, pokud mozno, musi byt povrchovd uprava viditelnych ¢asti provedena
jedinym zptsobem.

Povrch  vSech  Al-profild,Al-plechi,lamel bude upraven praskovou barvou.Stény
Z polyuretanovych panelii budou upraveny v provedeni PVDF RAL 9006.

Dodatec¢na ochrana povrchové Gpravy
Pokud budou ocelové, hlinikové a dfevéné profily a obkladové kazety a plechy montovany

pted provedenim hrubych praci , je nutné jejich povrch chrénit napt. vhodnou folii , ktera se
pozdéji odstrani ,pfed moznym mechanickym poSkozenim.

16. Kovani

Jednotlivé ¢asti kovani jsou vyrobeny z oceli a lehkych kovti. Tvar a povrch veskerého kovani
je nutno si pfedem nechat odsouhlasit architektem a sjednotit pro cely objekt.Pii sazovani
jednotlivych kovani je nutno dbat na to , aby nebyl narusen koncept (napf.unikové cesty



).VSechny dvoukiidlové dvete ustici do volného prostoru musi byt vybaveny panikovym
kovanim.

17. Stavebni ¢asti

Veskeré kotevni prvky oken a fasadnich elementd musi umoziovat vyrovnani tolerance hrubé
stavby , montazni tolerance a mozné dilatacni pohyby.Standardni kotvy fasadnich konstrukci
musi umoznovat vyrovnani hloubkové a vyskové tolerance hrubé stavby = 20mm.Vsechny
kotevni prvky musi byt opatfeny antikorozni upravou ,schvalené a certifikované pro
jednotlivé fasadni konstrukce dle pfislusnych norem .Stavbou nebudou pfedem pfipraveny
zadné kotevni prvky pro okna a fasadni konstrukce . VSechna ptipevnéni kotevnich prvki do
betonu nebo zdiva musi byt provedena pouze do téchto materialti schvalenymi hmozdinkami.
Vsechna pifipevnéni na ocelové prvky musi byt provedena Sroubovymi spoji
,popt.pfivafenymi mistnimi Gchyty (nutna koordinace se stavbou . Pfi vrtani otvora pro kotvy
/hmozdinky je nutno dodrzet konstrukéni zasady vzdalenosti od hran betonu s pfihlédnutim
K tomu ze vnitini betony tvofi finalni pohledovou plochu a nesmi dojit k jejich poskozeni
.Veskeré kotvy , jejich pfipevnéni , spoje a jiné staticky namahané konstrukce musi byt
ovéieny statikem dodavatele a dolozeny statickym vypoctem.

Sokly , zarubn¢ , prahy ,0sazovaci ramy

Okna a fasadni konstrukce dobihajici k podlaze nebo k parapetu jsou k hrubé stavbé napojeny
S preruSenim tepelného mostu.Sokly ,zarubné , osazovaci rdamy a prahy jsou pak z vnitini
strany napojeny ne hrubou stavbu nalepenou parotésnou folii nebo ptitmeleny.Pti napojeni
hydroizolace okolniho terénu je nutno dodrzet min. vySku 150 mm mezi pfipojenim
hydroizolace a trovni vrstvy,ktera odvadi vodu.

Oplechovani atik

Atiky jsou provedeny z 3 mm tlustého Al-plechu a mistné pfipevnény ne spodni nosnou
konstrukci , ktera je soucasti pozice atik.tvar jednotlivych atikovych plechi.urci
architekt.Pfipadné uchyceni musi respektovat délkovou dilataci . K pozici patii i tepelna
izolace atik.Rastr Clenéni atikovych plechi z hlediska dilatace a v navaznosti na ¢lenéni
navazujicich konstrukci(napft. kazetové obklady musi byt odsouhlaseno architetektem.

18. Podrobny popis

V podrobném popisu jsou popsany charakteristické vlastnosti pozitych okennich a fasddnich
konstrukci a materidlti.Podrobny popis je uréen ke specifikaci jednotlivych fasadnich
konstrukei , které se vyskytuji v pfilozené vykresové ¢asti.dale se podrobny popis odkazuje na
to , Ze vSechny nutné stavebni ¢asti a opatfeni , slouZici pro funkcénost a pfipevnéni fasady
,patii mezi pozadované vykony , i kdyZ nejsou jednotlivé zvlast' zdiraznény. Z piilozené
dokumentace jsou patrné pouze nékteré ¢asti.Jiné , 1 kdyz nezobrazené , jsou technicky nebo
funkéné také nutné a je tieba v dodavce s nimi pocitat.Kvalitativn€ jsou v popisu zminény ty
vyrobky ,které jsou smérodatné pro celkové feSeni .Je tfeba upozornit na to , ze veskera blize
nepopsana piipevnéni a ndvaznosti musi byt v dilenské dokumentaci dodavatele konstrukéné
a funk¢né vytesena.



Obecné je u vSech viditelnych napojeni a ukonceni pozadovano

Spara pro trvale pruzné zatmeleni nesmi byt SirS§i nez 20 mm.Foliemi utésnéné okenni a
fasadni konstrukce jsou vzdy prekryty obkladem tak, aby byly zcela zakryty.Dulezité odstupy
fasddy od hrubé stavby jsou patrny z pudoryst a fezl(stavebni dokumentace) a z vykrest
pozic,popt. detaill.Viditelné Sroubové spoje sméji byt provedeny pouze odsouhlasenymi
Srouby a musi byt rozvrzeny v pravidelnych odstupech .V ptipadé moznosti je vzdy 1épe
pouzit skrytd piipevnéni.VSechny styky rtznych materidli(napt. ocel x hlinik)musi byt
vzajemn¢ odizolovany vhodnym materidlem tak,aby na jejich styku nedochazelo
k elektrochemické korozi.Veskeré vnitini obkladové a jiné konstrukce dobihajici k fasadé
musi byt realizovany az po kompletni montézi fasadni konstrukce.Pozadované konstrukce a
feSeni detailli musi odpovidat soucasného stavu a znalostem techniky.

19. Pokyny k fasadé

Vsechny ohranicujici okenni a fasddni konstrukce jsou navrzeny jako vzduchotésné , tepelné
a zvukové izolaéni .VSechny stavebni dily vystavené povétrnostnim vlivim musi byt
zhotoveny tak , ze je zaruCena jejich trvald vodotésnost proti hnanému desti a ptipadné
kondenzaty jsou odvadény nejkrats$i kontrolovanou cestou ven z fasddy .Tésnéni , které je
vyrobeno s trvale pruzné nebo stiikané sparovani hmoty ,nesmi byt zakryty tak, aby k nim
byl pozdé&ji znemoznén piistup.Obklady fasdd musi byt provedeny jako provétrané .VSechny
konstrukce uzavirajici interiér musi byt provedeny jako tepelné izolacni nebo s prerusenym
tepelnym mostem.Pocetné zjiStény rosny bod musi lezet v tepelné izolaci za posledni
parotésnou zabranou .Vsechny konstrukéni materidly s riznymi potencialy (od cca 30 mV)
musi byt chranény dé€licimi materidly pted elektrochemickou korozi(vznik galvanickych
¢lankt).Hoflavost pouzitych stavebnich materidll musi odpovidat ,,Pozarn€ technické
zpraveé®, nesmi se pouzivat hotflavych materiald.Zemnéni hlinikovych a kovovych obkladu a
konstrukci musi byt provedeno v souladu s c¢eskymi normami( obdobna norma DIN
57185,T1/VDE 0185 dil 1- ochrana proti blesku ) . Dvefe na hlavnich komunikacnich cestach
musi zabezpecit vstup osob s omezenou schopnosti pohybu ( bezbariérovy piistup ). Kazdy
element smi byt upevnén pouze jednim pevnym bodem k hrubé stavbé , ostatni jsou
kluzné.Dostatecné pripeviiovani k jinym konstrukcim musi byt kone¢né feSeno ve smyslu
tohoto pozadavku.Veskeré upevinovaci konstrukce nesméji naruSovat utésnéni jednotlivych
okennich a fasaddnich konstrukci.U vSech pouzivanych materialli je tfeba mit na zfeteli
protipoZarni a antikorozni poZadavky.Materidly u kterych je ochrana proti korozi dana
povrchovou upravou , nesmi byt pozd¢€ji navrtavany nebo svafovany.UrCeni vzdalenosti vrutu
pro hmozdinku/kotvo od okraje betonu je nutno provést se souhlasem statika,aby nedoslo
Kk poskozeni nebo poruseni vyztuze a pohledové plochy betonu.V ptipadé odstranéni tepelné
izolace pro pfipevnéni kotvy je nutno po pfipevnéni tento prostor opét vyplnit tepelnym
izolantem.Pozadovana pozarni odolnost fasadnich konstrukci musi byt doloZena piislusSnym
atestem-certifikatem.

20. Utésnéni k hrubé stavbé

Vsechny prostor ohraniCujici okenni , fasddni nebo osazovaci elementy jsou utésnény po
celém obvodé folii odolnou proti starnuti a chemickému pisobeni kyselin,zasaditych
latek,organickych soli a alkoholu.U vSech elementli na teplé stran€ ( interiérova strana za
tepelnou izolaci jsou piedepsdna zésadné tésnéni , kterd zaroven pulsobi jako parotésna



zébrana.Tato tésnéni probihaji po celém obvod¢€ bez zmény tésnici roviny a bez pieruseni
.Dotésnéni zatmelenim je mozno pouzit jen vyjmecné . Tésnéni v piechodovych ¢astech
(napft. z folie na zatmeleni ) musi byt provedeno bez pieruseni a pouzit¢ materialy musi byt
navzajem spojovatelné.

Vsechna zakonceni pro okenni a fasadni konstrukce musi splnovat predepsané pozadavky
obzvlasteé se zfetelem na
-preruseni tepelnych mosti
-hydroizolacni a parotésné utésnéni
-akustické pozadavky vcetn¢ zakonceni k hrubé stavbé
-formalni pozadavky
1 kdyz nékteré z téchto pozadavkli nejsou popsany nebo zobrazeny v tomto zadéani ,ale
vyplynou az pii odborném rozpracovani zakazky.

21. Hlavni pouzité konstrukce
Ramova konstrukce

Vsechny elementy rdmové konstrukce jsou z hlinikovych profili s pieruSenym tepelnym
mostem o minimalni hloubce profilu cca 70 mm.Nabizeny systém musi byt pouzitelny pro
vSechny dily (ramy kiidla apod.),zakonceni a spojeni.Zvlastni zietel je kladen na zabezpeceni
dlouhodobého spojeni v rozich srovinnym piechodemv pohledovych plochach.Viditelné
vyboceni z roviny na styku dvou profilii je nepfipustné.Soucasti dodavky ramové konstrukce
jsou veskera zakonceni k hrubé stavbé.,popt. ke sloupkové konstrukei.Otvirava okenni kiidla
a dvefe jsou dodavana skompletnim kovanim tak , jak je uvedeno v Technickych
pozadavcich .U ¢asti konstrukei bude kovani oken doplnéno nastavitelnymi . omezovaci
otevirani.Povrchovou upravu a tvar kovani je nutno sjednotit s kovanim na ostatnich
konstrukcich a nechat je pfedem odsouhlasit architektem.Okna a dvefe jsou pokud to
konstrukéni feSeni umoziuje s vnitinim pfesahem kiidla a ramu.Parotésna folie musi byt
nalepena na hladky €isty a penetrovany povrch hrubé stavby nejméné 100 mm a mechanicky
K hrubé stavbé piipevnéna prubéznym Al profilem a zatmelena trvale pruznym tmelem
.Provedeni rdimu musi umoziovat odvodnéni a odvétrani zasklivaci draZzky a odvodnéni ramu
okna , v€etné krytek na odvodiiovacich otvorech.Soucésti pozice oken / dvefi je i ptislusné
oplechovani osténi a nadprazi pfirodnim eloxovanym plechem , popf. protlacovany parapetni
profil.Povrchova uprava téchto zakoncovacich profili je stejnd jako povrchova uprava
hlinikovych profilii rdmové konstrukce.(zakoncujici oplechovani je vzdy bud soucasti
obkladu fasady nebo samotné pozice oken nebo dvefi, tj. je nutno s touto zakoncujici —
prechodouvou konstrukci vzdy pocitat).Vnitini parapetni desky jsou soucasti ramovych
elementd.

Tepla cast profilu musi byt vzdy oddélena tepelnym izolantem od studené Ccasti
fasady.VSechny Sroubované spoje nebo ostatni upevnéni musi byt v kone¢ném provedeni

skryty.

Sloupkova konstrukce

Sloupkova konstrukce je tvofena sloupky a pficlemi a tepelné¢ odizolovanymi
pfitlaénymi a krycimi profily.Pohledova §itka pouzivanych profili je 50 mm a profily min. 2
urovné tésnicich rovin pro odvod kondenzatu.Dodany systém musi umoznovat vytvoieni
vSech pozadovanych osazeni a zakonceni (otevirava okna a dvete , apod.).Hloubkové rozméry
sloupkti a pficli jsou dany statickymi pozadavky.Nejhlubsi rozmér profilu musi byt v parapetu
a Vv nadprazi pouzit i u pfic¢li v navaznosti na ostatni dobihajici konstrukce .Pfechod mezi



studenou a teplou C¢asti profilu musi probihat vSude ve stejné roviné.Sloupkova konstrukce
musi umoznovat osazeni izolacnim dvojsklem (neprithlednym izolaénim panelem )z
exteriérové strany.Zaskleni musi byt suché a tlakové.Ptitlacné liSty jsou piekryty krycimi
lisStami o min. hloubce.Sloupkové konstrukce jsou v rozich a prechodech na dalsi pozice nebo
stavebni ¢asti upraveny dle mistnich podminek a dodavatel fasady si tato feSeni neché schvalit
architektem . Zvlaste je tfeba upozornit , Ze vSechna zakonceni a pfikotveni musi umoznovat
dilataci a musi byt technicky a musi byt technicky a esteticky piesné provedena. Soucasti
dodavky sloupkovych konstrukei jsou i veskera zakoncCeni k hrubé stavbé,parotésné a
hydroizola¢ni folie,tepelna izolace k hrubé stavbé,vnéjsi zakoncujici plechy(pokud nejsou
jako samostatné pozice nebo nejsou soucasti obkladil),vnitini zakoncujici plechy u
parapetii,osténi a nadprazi.Sloupkovy systém musi umoznit strukturdlni a polostrukturalni
provedeni se zatmelenou sparou(tj.bez vnéjsich krycich a ptitlacnych list).

Zaskleni

Zaskleni je provedeno jako suché tlakové s pferusenim tepelného mostu.Na struturdlnich a
polostrukturadlnich fasddach je navrzeno =zaskleni pomoci vhodného silikonového
vzhledu(barvu uré¢i architekt).Hlinikové ramové konstrukce jsou zasklivany zevnitt,sloupkové
zvenku.Izola¢ni dvojskla a samostatné sklo v hlinikovych konstrukcich jsou zasklivana
v souladu s pokyny vyrobce silikonovym tmelem a EPDM profily.

Tlousky a rozméry jednotlivych sklenénych tabuli jsou navrzeny pouze z hlediska sjednoceni
a mohou byt dodate¢né jesté uptfesnény tak , aby odpovidali vSem technickym a estetikym
pozadavkim.

Povinnosti dodavatele fasady je provést nadimenzovani tl.skel na vSechna zatizeni .



