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Technickd zprava je nedilnou sasti projektové dokumentaceti Brojektovani dalSich
stupid, stejré jako @ planovani postupu praci na stavfe nutné brat naietel nejen
vykresovou ale také textovou a rozZpmvou ¢ast a skuttné roznéry provedené na
realizovanych konstrukcich. Stavbu podle této ptojeeé dokumentace musi prowéd
odborna firma k tomu ze zakonuizpbila dle platnych noreiSN EN a daldich zavaznych
piedpisi a vyhlaSek. Postup vystavby musi byt chronologigklgnamenan ve stavebnim
deniku a pipadné nejasnosti v projektové dokumentaci a rozger skutenym stavem je
treba projednat s projektantem a investorem v dd@stébe fedstihu tak, aby nedochazelo k
plytvani prostedki Zadné ze ztastrénych stran.

Architektonické a provozni feSeni stavby:

Ucelem projejtu je podrobny navrh Uprav stavajicihbjektu TELOCVICNY v
HEYROVSKEHO ul. Bim z roku 1970 ve vlastnictvi Arméadni servisni oligane je
sousasti aredlu byvalého VLVDU a je umistv ochranném pasmu pamatkové rezervace
mesta Hradec Kralové. Stavebni Upravy dpaji ve vyneéne prosklenych ploch a obnév
keramického obkladudetns zatepleni objektu. Tyto Upravy musi zachovat aegtonicky
vzhled objektu, ktery je dokladem aravnstavebnictvi osmdeséatych let a je svou
monolitickou konstrukci a staticky architektonickykonceptem do jisté miry unikatni.
Objekt svym materialovyrfeSenim komunikuje s okolni zastavbou.
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Objekt €locvicny je¢lenén na samotny otégny prostordlocvicny a gilehlé zazemi. V
piizemi objektu se nachazeji Satny, umyvarny i@d@na. V prvnim pae se nachazi
galerie, ktera je vyuzivana jako posilovna a délede nachyzi kancéla strojovna VZT.

Konstruk éni reSeni stavby:

SOO01 - Objekt rodinného domu:

Télocvicna je gizemni nepodsklepeny objekt obdélnikovéhimgrysného tvaru o
rozmérech 32,4 x 18,55 m. Svislé nosné konstrukce jgotehy Zelezobetonovymi ramy v
osovych vzdalenostech 6,0 m, mezi kterymi je veeey$,2 m pnuta Zelezobetonova deska
tl. 240 mm. Ramy maji Sikmé konické stojky uraigt vre objektu. Ricle délky 18,0 m ma
horni hranu seSikmenou ke&eslu objektu. Obvodovy pla$a podélnych stranach o
prosklena fasada v hlinikovych ramech n&r#n parapetu vysky 2,45 m. Stitovénst
jsou vyzany z cihelného zdiva tl. 375 mmygorysré ve tvaru pilky. Zdivo je obloZzeno
keramickymi obkladovymi pasky. Objekt je zaloZenkii¢ na Zelezobetonovych pilotach,
které podpiraji konické Zelezobetonové patky podjkati picnych rani a
Zelezobetonové pasy pod obvodovymi konstrukcemi.

Na konstrukci objektu se objevuji drobné poruchyerd jsou blize popsany ve
stavebg-konstrukéni ¢asti projektové dokumentace. Tyto poruchy nejsaticity zavazné
a je mozno je opravit dopafenym zgisobem.

Konstrukce pedstny bude provedena z ocelovych tenkostich profili. Staticky
posudek ocelového rastru bude proveden dodavatefgkoou spolén¢ s vypracovanim
dilenské dokumentace.

1. Bouraci prace

Dojde k odstraéni stavajicich prosklenych fasad objektu. V prastaik nad prosklenymi
fasadami objektu bude odstsmo oplechovani atik.

Budou odstragny stavajici kramické obkladové pasky fasady. Pstradni obkladovych
paski budou vybourany #&raci otvory v obvodovych &ach. TaktéZz budou odsteany
jednotlivé prvky na fasa@dobjektu (Zebik, svody, atd.)

Stavajici dewveny vnitini obklad vySky 2,45 m bude demontovan tak aby loybZné jej
zpetné vyuzit. Spoléné s vnitnim obkladem budeou demontovany dalSi prvky v iéter
télocviény jako jsou Zehky, ribstole a lezecka&ta.

Okapovy chodnik z betonovych mazanin po obvodukbbjeude odbouran.

2. VVykopové prace
Po obvodu objektu bude odkopana zemina pro moahmgoveni okapového chodki z
kacirku, ktery bude po celém obvodu uken betonovym obrub&kem usazenym do
maltoveho lozZe.

3. Zakladové konstrukce
Nebude zasahovano do zakladovych konstrukci objektu

4. Svislé nosné konstrukce
Do stavajiciho cihelného obvodového zdiva budowwuyliny ¥traci otvory. Taktéz bude
do €chto stn stabilizovan ocelovy rastigdseny z tenkosinnych profifi.

5. Vodorovné nosné konstrukce
Nebude zasahovano do vodorovnych nosnych konstrukci
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6. StesSni krytina

Na c¢asti gistavku k objektu bude provedena tepelna izolacmizeralnich vlaken a
hydroizolace z PVC folie. Souvrstvi budaispat z pozarniho hlediska klasifikace Broof(t3).

7. Schodist
Nebude zasahovano do konstrukce schédist

8. Okna

V ramci rekonstrukce bude provedena konstrukceirdkalvych profili kterou tvdi
ucelney fasadni sloupkaipnikovy systém z hlinikovych profil o pohledové #te 50
mm. Prosklena konstukce je uchcena k betovovymisold nadprazim.V konstrukci jsou
umisgny ventila&ni prvky. V interiéru je instalovano zasiim a ochranné sit Podrobny
popis je stanoven technickymi poZzadavky na LOP aBavky a podminky provédi LOP
jsou gilohou projektové dokumentace.

Nové okenni otvory budou osazeny okny se zasklezdacnim dvousklem FLOAT s
koeficientem k=1,0 w/m2/k.

9. Svislé nenosné konstrukce
Akusticka tepel&-izolacni predsténa bude vynesena dvojici rastNa podkladni rastr
bude provedena difuzni folie a bude slouzit jakbrada proti propadnuti tepelné izolace do
odwtravaného prostoru. Tepelnd izolace bude wmdstv nosném rastru z tenk&stych
profili a zakodena paratsnici folii. Do nosného rastru budou kotveny akkgtipanely s
viditelnym systémovym rastrem. Spodtést gedstny do vysSky 2,45 m bude oplésta
dievenym obkladem (bez akustickych desek).

10. Podhledy
V objektu budou zachovany stavajici podhledy. &adiu vymeény oswtleni €locvicny
bude nutné zajryt vzniklé otvory v podhledech pastmteénych swétlech. Otvory budou
zakryty perforovanymi deskami akulit v barstavajiciho podhledu.

11. Boovrchy vi|Si

Budou no¥ provedeny obkladové keramické pasky po celé veeersi a jizni sny.
Pasky budou horizontairdilatovany v mist stavajici trhliny (piblizné 1,0m od horni hrany
atiky). Do fasady budou vloZzeny étvaci ni¥izky a do spai@zu umisiny dle
architektonického navrhu (viz. vykrestraci ntizky).

V mistech parapéta nadprazi prosklenych fasad bude proveden kantakiteplovaci
systém z desek EPS 70F, tl 120 mm s povrchovowapratrkové omitky a bilou fasadni
malbou.

Soklova ¢ast pod prosklenou fasadou na vychodni strabjektu bude zateplena
polystyrenem XPS, tl. 100 mm, ktera bude ég@d marmolitem

12. Povrchy vnitni

Do vysky 2,45 m bude v prostoréldcvicny po celém obvodu provedeireskny obklad z
lakovanych palubek. ObloZeni bude lakovano bezlmahakem.

Na vnitnich gedstnach bude od 2,45 po konstrukci podhledu provedeklad z
akustickych panél které budou kladeny svisle a kotveny do konstukstu.

V mistech kde je z vriti strany proveden kontaktni zateplovaci systénelaibtovena
tenkovrstva jemna omitka. BareviiéSeni dle uvazeni investoraiigadré po konzultaci
s architektem.
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13. Podlahy
Budou zachovany stavajici podlahy. Krajast parket v mistplanovanych fedstn bude

rozebrana a po zhotoveriedstny budou parkety agpovre doskladany po tutorpdstnu.

Po odkryti parket, igd samotnou montazigdstny bude konzultovan zigob zabragni
vnikani gipadné kondenzai vody a vihkosti do igwnych parket v prostoru pod
piedstnou.

Béhem vystavby bude stavajidiedéna podlaha zakryta a bude zal#@mvnikani vihkosti
a mechanickému poskozeni. Podlaha bude zakrytaeppaznezbyté dlouhou dobu. ®
dlouhodobém zakryti fize dojit k zap&eni podlahy a jejimu naslednénu znehodnoceni.

14. Dvere
Zachovano stavaji¢eseni.

15. Parapety vnitni
Vnitini parapet — z masivu dyhované s povrchovou Uprai¥éubarvy, tl. 30mm sipdni
oblou hranou ,kolmym nosem* délky cca 50 mm. Paréyoele sotiasti dodavky oken.
V mistech devéného oblozeni bude parapée@ny, sodasti dodavky obloZzenigt.

16. Klempi'ské vyrobky
Oplechovani parapiet- lakovany plech tl. 0,7mm. i&a plechu bude zvolena vzhledem k
uvazované fasé&da finalnimu povrchu. Rozén plechu bude ugsrén po gengieni parapetu
po osazeni prosklenych fasad. Plech bude kotvepripanky rozmistné ve vzdalenostech
400 — 500mm.
Veskereé ostatni klemfské prvky budou taktéz provedeny z lakovaného piectd, 7mm.
K zakryti degovych svod bude pouzito stavajici oplechovani.

17.Tepelné izolace
Obvodové konstrukce, splji platné tepel&itechnické pozadavky danégiuSnou normou
CSN 73 05 40. Zatepleni budovy bude provedeno kamitékolaci EPS70F tl. 120mm.
Soklovacast objektu je zateplena polystyrenem XPS, tl. hdd. Zatepleni vnihi predstny
z tepelné izolace z mineralnich vlaken tl. 200 mm.

18. Hydroizolace

Do hydroizolace spodni stavby se nebude zasahovat.

Po odkryti podlahy bude konzultovano zakrérvnikani vihkosti do tevénych parket v
prostoru pod feds€nou.

Okolo stavby po odkopani bude na konstrukci objaktuistna nopova folie a po-té
nasypan kérek tvaici okapovy chodiek.

Strecha pistavku ze zapadni strany objektu bude damtezolovana PVC folii s pozarni
klasifikaci Broof(t3).
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19. Odpady
Béhem vystavby objektu sergdpoklada vznik stavebnich odjiad pouzitych stavebnich

materiati, odpad obadl, odpad z provashi vykopi a malé mnozstvi odpadkomunalnich.

Ve fazi pouzivani objektu Izetekavat vznik nasledujicich hlavnich diéubdpadh:
2001 01 Papir alepenka

2002 01 Biologicky rozloZitelny odpad

2003 01 Swsny komunalni odpad

1501 01 Papirové a lepenkové obaly

1501 02 Plastove obaly

1501 03 [@Pewné obaly

150104 Kovové obaly

1501 07 Sklemé obaly

1501 09 Textilni obaly

Odpady budou odden¢ shroma#@d’ovany v ozn&enych sbrnych nadobach nebo na
ozna&enych a zabezpenych mistech. Odsttavany budou ve spolupraci s oprémgimi
osobami. V pipadt smesného komunalniho odpadu a odpadu se zavedenyrénsyst
odleného sbru vyuzitelnych odpail obali bude pipadré na zaklad uzawené smlouvy
vyuzito k odstraovani €chto odpad systénd zaji¥'ujicich skr, vyuzivani a odstievani
odpad v obci.

UPOZORNENI:

Pred objednanim materiabh samotnou realizaci je nutné vesSkeré gyr\eiit pitimo na
staviz.

Projekt jefeSen dle obecnych technickych pozadavia vystavbu dle vyhl. MMR.
268/2009 Sb. &etns prokazi shody sdmito pozadavky dle odkézna normové hodnoty.
Celkovaieseni jsou provedena dle poZzadakonkrétnich noren€ SN bez nutnosti pouziti
odchylnych postup prokazovani shody s OTP.

Vypracoval: Ing. Lukas Kupka
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