HLAVNi PROJEKTANT: Ing.arch Karel SCHMIED ml.

AUTOR STAVBY: Ing. arch Karel Schmied ml.

ODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. Lukas Kupka

INVESTOR: ARMADNI SERVISNI, Podbabska 1598/1, Praha 6
STAVEBNI URAD: Hradec Kralové

ZAKAZKOVE CisLO:

/ATELIER SCHMIED

ATELIER SCHMIED SDRUZENI - IC 45986771
KONGRESOVE CENTRUM ALDIS
Eli§¢ino nébrezi 375, HRADEC KRALOVE 500 03

20/2150

Vymeéna prosklené fasady a spojené stavebni Upravy,

DATUM :

12/2015

Télocviéna - Heyrovského, Hradec Kralové

STUPEN PD:

DPS

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

CiSLO PRLOHY :

B




StavbaVymena prosklené fasady a spojené stavenni Upsagvicny Heyrovského
B— Souhrnné technicka zprava DPS

B — Souhrnna technicka zprava

Vymeéna prosklené fasady a spojené stavebni Uprav¥locviény

Nazev stavby:
Misto stavby:

Stavebni iad:

Stupei PD:

Stavebnik:

Hevyrovského — Hradec Kralové

Vymeéna prosklené fasady a spojené stavenni Upgagvicny Heyrovského
st.@. 1582 k.U. Hradec Krélové

Hradec Kralové

DPS

Armadni servisni
Podbabska 1589/1
Dejvice
16000 Praha 6

Hlavni projektant: ATELIER SCHMIED

Wpracoval:

Elis¢ino nal¥ezi 375, 500 03 Hradec Kralové
IC: 45986771

Ing. arch. Karel Schmied ml.

Tel.: +420 608 353 566

E-mail: atelier.schmied@volny.cz

Ing. Lukas Kupka, tel: +420 777 620 067
E-mail: lukas.kupka@seznam.cz

B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

St.p¢. 1582 se nachazitipokraji centra mista Hradec Kralové. Objekt je s@sti
komplexu vyuzZivaného Armadni servisni. Rovinaty groek se nachazitipdnesni
Brnénskeé ulici vpravo od jejihoikeni s II. silnénim okruhem.

b) Vycet a zavry provedenych pizkuni a rozbor

Na mist byla provedena obhlidka objektu. Nebyly provovedeondy jednotlivych
konstrukci. Jedn& se o rekonstrukci og@asbudovy, zemni prace nebudou prosrad

c) stavajici ochrannd a bezgr®stni pasma

V blizkosti zan¢ru vystavby rodinného domu se nenachéazeji ochrpasiha.

d) Poloha vzhledem ¥aplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi, atd.

Objekt se nachazi mimo zaplavové Uuzemi. V danditékaehrozi posSkozeni
stavby dIni ¢innosti nebo seizmicitou.

e) Vliv_stavby na okolni stavby a pozemky, ochrandioilov stavby na odtokové peémny v

uzemi

Navrzena rekonstrukce stavba nema vliv na okoévilbst a pozemky.

f) Pozadavky na asanace, demolice a kaceewid

Na z4djmovém pozemku se nenachazeji Zadné stavioywaebstlé deviny zasahujici do
stavajiciho objektwtocvicny. Neni teba Zadnych zasah
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g) PoZadavky na maximalni zabory zeldtiského g@dniho fondu nebo pozerhkiréenych
k plneni funkce lesa
Nebudou provathy.

h) Uzemm technické podminky (zejména moznosti napojeni tasajéci dopravni a
technickou infrastrukturu)

Pozemek je napojen stavajicim sjezdem na stawagiejnou komunikaci. Napojeni na
technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizace, kel plyn atd.) je provedeno
stavajicimi pipojkami. Do pipojeni na stavajici technickou ani dopravni inftaguru se
nebude zasahovat.

i) Vécné acasové vazby stavby, podmiici, vyvolané, souvisejici investice
Predpokladané zahajeni staviigben 2016.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Wel uzivani stavby: )
Stavaijici objekt slouzi jak@lbcvicna. Wel uzivani stavby nebudesngn.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektoni¢k&eni

a) urbanismus — Uzemni urbanismus, kompozice progtbhareSeni

Ucelem projejtu je podrobny navrh uUprav stavajicihbjektu TELOCVICNY v
HEYROVSKEHO ul. Bim z roku 1970 ve vlastnictvi Armadni servisni oiigaoe je
souwasti arealu byvalého VLVDU a je umistv ochranném pasmu pamatkové rezervace
mésta Hradec Kralové. Stavebni Upravy dpaji ve vynené prosklenych ploch a obnév
keramického obkladuc¢etne zatepleni objektu. Tyto Upravy musi zachovat aegbonicky
vzhled objektu, ktery je dokladem Uravrstavebnictvi osmdesatych let a je svou
monolitickou konstrukci a staticky architektonickykonceptem do jisté miry unikatni.
Objekt svym materialovyneSenim komunikuje s okolni zastavbou.

b) architektonickéeSeni — tvarové, materialové a barevageni

a/ Vymena prosklenych ploch fasady - Tato Upravacsg@o v odstragni stavajicich
okennich konstrukcidetns ocelovych sloupk a nahrad za prosklenou hlinikovou fasadu,
ktera odpovida s@asnym tepelé technickym podminkamClengni fasady vychazi ze
stavajiciho designu s vyjimkou barevného delni soklové prosklenéasti. Sodasti
dodavky fasady jsou stinici vertikalni Zaluzie. dp&tnicast zasklen&asti vychodniho
praceli je z nepithledného skla v tmavoSedém odstinu RAL 7031 se |amisk
k=1.30w/m2/k. Stitové shy jsou no¥ oblozeny obdobnym keramickym materialem jako
je sokasny obklad, ktery bude po vySce dilatovany. .Stévabklad bude kompletn
odstragn a povrch vyrovnan.

b/ Dle zadani budou provedeny stavebni Upravy wojéd snizeni energetické
nara:nosti budovy. Na obvodovém zdivu pardpetatik bude aplikovan kontaktni tepelne
izolaéni systém.

Navrzen&esSeni zvysuje uzitnou kvalitu 45 let staré stavioynaziuje zachovat jeho
dynamickou architekturu v kontextu s okolni zastaviBudova je reprezentativni
ukazkou stavebnich metod v 80 - tych letech i chitektonické pojeti , které reaguje na
tehdejSi srér konstruktivistické moderny a uziti betonovych ktrakci . / viz Pier Luigi
Nervi/
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B.2.3 Celkové provozriéSeni, technologie vyroby
Objekt €locvicny je¢lenén na samotny otéeny prostordlocvicny a gilehlé zazemi. V
piizemi objektu se nachazeji Satny, umyvarny &@d@na. V prvnim pde se nachazi
galerie, ktera je vyuzivana jako posilovna a délede nachyzi kancéla strojovna VZT.
V objektu se nenachazeji technilogie vyroby.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Prizemi objektu dlocvi¢ny je feSeno bezbariérovymiiptupem. Prvni patro (galerie,
kanceld a strojovna VZT nejsou bezbariéesgetistupné). Bude zachovano stavajaseni.

B.2.5 Bezp#ost gi uzivani stavby

Stavba musi byt pouzivana pouze k navrZzenyehim. Je tebaradre vyznait Unikové
cesty a tyto udrzovat volné aipghodné. Dale je nutno oztipristup k hlavnimu uzévu
vody a plynu a k hlavnimu jigifi elektroinstalace v objektu. Stavbu jieha vybavit
nalezitym pdtem vnignich protipozarnickidel a rienich hasicich festroja, prip. vnitnich
hydranti - viz pozarni zprava. VeSkeré prace a instalaektrel a plynu musi odpovidat
platnym gredpisim a normanCSN a bezp&nostnim pedpisim pi praci s elektrickymi a
plynovymi zd&izenimi. Majitel je povinen pravideinudrZzovat a kontrolovat stavbu,
zaji¥ovat potebné revize Zé&eni dle platnych fiedpisi a odstréovat gipadné vady
ohroZujici zdravi osob a majetek

B.2.6 Zakladni charakteristika objakt

a) StavebnieSeni
Objekt ma obdélnikovyimorys a zastainou plochu 1010 m2.Tato zastaa plocha se
neneni vymenou prosklené fasady na severni a jizgnhé&tani stavebnimi Gpravami v
interiéru. Nosnou konstrukci vytkiabetonové vazniky na rozpon 23,1m po osovych
vzdalenostech 6m, které jsou uloZzené na obvodogjkimych piliich. Severni a jizni
sttny jsou z@né z vrjSiho pohledu tvid kaské&dovity obrys. Stropni konstrukce je z
Zelezobetonovychipdpjatych desek.

V ramci rekonstrukce bude provedena konstrukceirkalvych profili kterou tvdi
ucelney fasadni sloupkaipnikovy systém z hlinikovych profilo pohledove #te 50
mm. Prosklena konstukce je uchcena k betovovymisold nadprazim.V konstrukci jsou
umisgny ventilani prvky. V interiéru je instalovano zastim a ochranné it Podrobny
popis je stanoven technickymi poZzadavky na LOP.

Stitové stny jsou no¥ oblozeny obdobnym keramickym materialem jako jacasny
obklad, ktery bude po vySce dilatovany. Stavajicklad bude komplethodstragn a
povrch vyrovnan. Po té bude proveden novy obklkeramickych pask

Nové okenni otvory budou osazeny okny se zaskléndtacnim dvousklem FLOAT s
koeficientem k=1,0 w/m2/k.

Na obvodovém zdivu paragetsoklu pod hlinikovou fasadou a atik bude aplikova
kontaktni tepelne izotami systéem. Ten by bylo velmi nebezpé (vzhledem k lepeni
keramického obkladu na &kky povrch) pouzit u Stitovych &t a z &chto divoda je
zatepleni provedeno uvhiilocvicny. V prostoru interiéru je navrzena akustickaetef
izolagni predstna. Redstna bude vynesena rastrem z ocelovych tegkagth profili a
kotvena do stavajiciho zdiva. Jako tepelna izolawede pouZzita izolace z mineralnich
vldken tl. 200 mm. Do vySky 2,45m bude proveddrvehy obklad. Nad tewenym
obkladem po konstrukci podhledu budou pouzity akkétpanely tl. 40 mm.iedstna je
popsana ve vykresou&sti projektové dokumentace. Vznikla mezera méedgtnou a
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stavajicim zdivem bude o&lvdna do venkovniho prostoru.tif®@zeny odtah bude
zaji¥ovat vzdy dvojice otvarv kazdém ze vzniklych prostor.

V mistech severni a jizni fasady, kde neni navrpgedstna bude provedeno kontaktni
zatepleni siny z tepelné izolace tl. 120 mm. Dojde k zateplstitbpni konstrukce
piistavku, kde bude zatepleni provedeno z obou ktrastrukce (stropni i &Sni strana).

Jednotlivé stavajici prvky, které je nutno odstrampravit, opraviti premistit (Zebiky,
defové svody, hromosvody, lezeck&rs, dewné oblozeni, atd.) jsou popsany ve
vykresové&tasti dokumentace.

b) Konstruk’ni a materialové

Télocvicna je gizemni nepodsklepeny objekt obdélnikovéhagrysného tvaru o
rozmérech 32,4 x 18,55 m. Svislé nosné konstrukce jgoteny Zelezobetonovymi ramy
v osovych vzdalenostech 6,0 m, mezi kterymi je ygce 9,2 m pnuta Zelezobetonova
deska tl. 140 mm. Ramy maji Sikmeé konické stojkyiskné vré objektu. Ricle délky
18,0 m ma horni hranu seSikmenou kiedd objektu. Obvodovy plésha podélnych
stranach tvii prosklend fasdda v hlinikovych rdmech nangin parapetu vysky 2,45 m.
Stitové siny jsou vyzaény z cihelného zdiva tl. 375 mmgghorysré ve tvaru pilky. Zdivo
je oblozeno keramickymi obkladovymi pasky. Objeke jzalozen hlubih na
Zelezobetonovych pilotach, které podpiraji konidetezobetonove patky pod stojkami
piicnych rant a Zelezobetonové pasy pod obvodovymi konstrukcemi.

Na konstrukci objektu se objevuji drobné poruchierd jsou blize popsany ve
stavebg-konstrukéni ¢asti projektové dokumentace. Tyto poruchy nejsatichty zavazné
a je mozno je opravit dopafenym zgisobem.

Konstrukce pedstny bude provedena z ocelovych tenkostych profifi. Staticky
posudek ocelového rastru bude proveden dodavatefgkoou spoléné s vypracovanim
dilenské dokumentace.

c) Mechanicka odolnost a stabilita
Stavba je navrzena ve shos vyhlaskow. 499/2006 Sb. a za dodrzenim vSech platnych
norem tak, aby zatiZzeni na niisobici v pébéhu vystavby a uzivani neto za nasledek:
- zriceni stavby nebo jefasti
- vetSi stup@ nepripustného petvaeni
- poskozeni jinychiasti stavby nebo technickychriza&ni anebo instalovaného
vybaveni v dsledku ¥tSiho petvoeni nosné konstrukce
- poskozeni vifpade, kdy je rozsah nedmy pivodni gFicine

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a tedbgiwkych zdizeni.

a) technické-eSeni:

Wtapni:

Nebude minéno — stavajicteSeni bude zachovano.

Ohvev TV:
Nebude minéno — stavajicteSeni bude zachovano.

Zdravotni technika:

Nebude minéno — stavajicteSeni bude zachovano.
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Elektroinstalace:

Elektroinstalace je navrzena kabely CYKY. Ovladgminavrzeno kabely CYKY.
Rozvody, které budou uloZeny pod omitkou, budowgdeny kabely CYKY.

Za no¥ vybudovanou fedstnou a nad podhledem halyldcvicny budou kabely
uloZeny v kabelovych Zlabech. Kabelové Zlaby bupouzity draéné. Ve svisle vedeném
Zlabu budou kabely kazdych 1,5 m uchyceny ke Zlaérzacimi pasky (toto zabrani
negipustnému namahani kabeluispbeném prassem kabelu). Rozvody, které budou
provedeny na kabelovych Zlabech budou provedenglkaBRAFlaSafe X 1-CXKH-R
B2:,S1d0. Tyto kabely musi smvat poZadavky vyhlasky 23/2008.Sb

Oswtleni je navrzeno dI€SN EN 12464-1 Ositleni bude provedeno svitidly, ktera
budou osazena #igkami a LED zdroji s¥tla. Oswtleni bude ovladano lokalnvzdy tak,
aby se dalo spinat po sekcich. Wgmaosétleni haly €locviécny budou osazeny
v rozvodnici OS-RO3, ktera bude osazena ve vyd@er od Urové podlahy, ngieno
k jejimu stedu. Wpind ve skladu néadi bude osazen ve vySce 140cm od (kqadlahy,
meieno k jeho gedu. Osktleni ve skladu n@adi bude spinano jednookrulkowypocet
oswtleni je proveden se svitidly firmy MODUS iiPrealizaci je mozné tato svitidla
zanenit za jina. Parametry ostlovaci soustavy ale musi #phat pozadavkyCSN a
hygienickych pedpisi.

Minimalni oswtlenost je uvedena ve vykresossti odkazem v kazdé mistnosti.

Nad vchodovymi dvigni z Saten a chodby do hal§ldcviény budou osazena svitidla
s logem sréru Uniku. Tato svitidla budou ogaha nouzovym modulem s dobou provozu
lhodina. Tato svitidla budu roz®ena automaticky ip vypadku napajeni na jejich
piivodu. Stav jejich zalozniho zdroje bude indikow&telnou indikaci, ktera je soasti
svitidla. Funknost tchto svitidel bude kontrolovana kazdych ésiad.

Pro moznost fipojeni genosnych elektrickych sgebict jsou navrzeny zasuvkové
rozvody. RPenosné elektrické spebice musi byt vybavenyipdpisovymi vidlicemi do
zasuvek. Rozvody pro zasuvkové rozvody jsou nayrkabely CYKY 3Cx2,5 ulozenymi
pod omitkou. Zasuvky budou osazeny ve vySce 60 dnuirovré podlahy, ngieno ke
stredu Fistroje. Zasuvky ve skladu fai budou osazeny ve vySce 140 cm od (ovn
podlahy, néfeno ke sedu gistroje.

Stavajici elektroinstalace v prostoru skladéadéaa haly dlocvicny bude demontovana
a provedena v celém rozsahu nova. Nova elektrédesgtabude provedena v napdjeci
sousta¥ TN-S.

Casomira - v satasné dob je ¢asomira napojena z rozvge RM5, ktery je osazen ve
strojovre VZD ve 2.NP. Z dvodu sjednoceni elektrickych okriulpod Usekovy vyping
bude tento fivod zruSen a proveden nows napajenim zrozvodnice RO3. V této
rozvodnici bude osazen Usekovy vyginktery zajisti pi jeho vypnuti beznagpovy stav
pro halu &locvi¢ny, a pro sklad radi. Jako Usekovy vypitidude pouZzit hlavni vypica
rozvodnice RO3. Stejnym aipobem budeigpojena i trojfazova zasuvka ve skladiaak.

V ramci této akce budou vyimeény ovladaci kabely z ovladaci i OS-RO3 do
rozvadi¢e RM5. Kabely CYKY-J 7x 1,5 budou vedeny ve svakibeli. UloZzeny budou
pod omitkou.

Vetrani:
VSechny prostory maji zaji§to grirozené ¥trani pomoci oken. WC jsoutvany nuces

pomoci samostatnych stropnich ventilatas odtahem ies fasadni konstrukce. P&m
ventilatnich ploch je zachovan dle stavajiciho stavu.

Nové budou od¥trany prostory za tepeadrizolagni preds€nou v interiéru objektu.
Oswtleni, oslurni:
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Jedna se o spotowsa voln@&asove prostory, u kterych je zafiso splréni normovych
poZadavk na denni ositleni. Dle provedeného vyptu je ve vSech prostorach
posuzovanych kancekkych mistnosti hodnoténitele denni osstlenosti &tSi nez 1,5% a
rovnonernost denniho ostleni je vySSi nez 0,2 coz odpovida I¥ide zrakovécinnosti dle
CSN 73 0580.

b) vyet technickych a technologickych zani

V objektu se nenachazeji Zzadna vyrobni technolégraizeni. Po dobu vystavby se bude
na pozemku nachazet pouze drobna mechanizacerfibaka, vrtaka a pod), které budou
po dokoreni stavby odvezeny dodavatelem stavby

B.2.8 Pozard bezpénostnireSeni

Cely objekt je z protipoZarniho hlediskaSen v samostatné pozarni zgréktera je
nedilnou sotésti tohoto projektu. VeSkera protipozarni égait vyplyvajici z této zpravy je
nutno realizovat fed uvedenim stavby do provozu. Objekt bude vybad&ezitym pdtem
rucnich hasicich fistroji a vnitnich protipozarnickiidel (viz pozarg bezpé&nostnireSeni).

B.2.9 Zasady hospogeni s energiemi:

a) kritéria tepel technického hodnoceni:
Pouzity budou jenom certifikované materidly, kteaétuji poZzadovanou kvalitu.

Souinitel prostupu tepla Kontaktni zatepleni reBstna
PoZadovany 0,42 0,3
Doporweny 0,3 0,2
Navrieny 0,28 0,17

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavigyawvni a komunalni progdi:

Objekt je navrzen v souladu se zavaznymi hygiemokpiedpisy a nézenimi. Pro
potreby vystavby budou pouzivany pouze schvalené mahtes radnym hygienickym
atestem. R vlastnim provozu objektu nevznikaji latky nebeapepro zdravi, V objektu neni
zdroj negiméreného hluku, vibraci, prasnosti nebo jinych fipvych vlivi na vnitni
prostedi. Jednotlivé pobytové mistnosti jsou &kany a osluany v souladu €SN 73 0580-
1, CSN 73 0580-2. Zabrana proti o&hi a nadnirnému otepleni budéeSena stinicimi
dopliky. Intenzita urdlého os¥tleni je navrzena v souladu s pozada?@d§N EN 12 464-1,
TNI 360450. Vnitni prostory jsou vyt&my pomoci ugedniho vytapni, jsou fadre
odwetrany nucenym &ranim v kombinaci firozeného wtrani okny a napojeny na zdroj pitné
vody.

B.2.11 Ochrana stavbyed negativnimi &inky vr¥jSiho prostedi:

a) ochrana gred pronikanim radonu z podloZi
Nebude zasahovano do hydroizolaci spodni stavihae&no stavajidieseni.

b) ochrana gred bludnymi proudy
Objekt nevyzaduje zvlastni ochranu proti bludnyioupiim.

c) ochrana gred technickou sezmicitou
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Stavba se nenachazi v seizmicky aktivni oblag@teni proti @&inkam seizmicity
nejsou navrhovana. Investora nevyzaduje, aby bythnbudovy proveden v souladu s
CSN EN 1998-1 (Eurokdd 8: Navrhovani konstrukci agioh proti zenstreseni) a proto
neni ochranaigd seizmicitou navrzena.

d) ochrana ged hlukem

Objekt nevyzaduje zvlaStni ochranu proti hluku. oKoli objektu se nachazi
kiizovatka dopravni sit ale vzhledem k charakteru vyuzivani objektu rmo#adovano
zvlastni ochrany.

€) sesuv pdy

Objekt se nachazi v rovinatém terénu. Nebudou pkawéterénni Upravy.
Nebezpeéi sesuv z hlediska geologické stavby Uzemi hielpazeji v Uvahu.

B.3 Ptipojeni na technickou infrastrukturu:

a) napojovaci mista technickeé infrastruktury
Nebude #izovano nové ppojeni na technickou infrastrukturu, zachovaneaiai reSeni.

b) pripojovaci rozrédry, vykopové kapacity a délky
Nebude #izovano nové ppojeni na technickou infrastrukturu, zachovaneaiai reSeni.

B.4 DopravnifesSeni:

a) popis dopravnihgeSeni

Dopravre je pozemek napojen na ulici Heyrovského, ktery gpuladu se vSemi pravnimi
piedpisy zejména €SN 736005, 736114, 73610,736133, 36400 jakozto viyldaskou
398/2009 Sb — O obeéntechnickych poZadavcich zabegpgcich bezbariérové uzivani
staveb.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Uzemi je napojeno jiz vybudovanou komunikaci v iukteyrovského. Napojeni na
dopravni infrastrukturu bude zachovano stavajici.

c) doprava v Kklidu

U hlavniho vchodu do budovy je umdisd parkovist. Toto feSeni bude zachovano.
Nedojde ke znam.

StavajiciteSeni spluje pozadavkyCSN 73 6056. Pro vozidla zdravétpostizenych osob
(v souladu s WhlaSkou¢. 398/2009 Sh. O obecnych technickych poZadavcich
zabezpeéujicich uzivani staveb osobami s omezenou schadppoBybu a orientace) nemusi
byt z celkového p#iu vyhrazeno Zadné stani pro vozidla imobilnicbaob.

d) péSi a cyklistické stezky
Nejsou navrzeny.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav:

a)terénni Upravy
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Dojde k odkopani objektu v nezbytnutné mife. Maximal 1 m od objektu z @/odu
provedeni okapovych chodkil. Jiné terénni Upravy nejsou navrzeny.

b) pouzité vegetai prvky

Pri realizaci budou respektovanytrigiusné oborové normy souboru ,Technologie
vegetanich prviki v krajing* (CSN 83 9011, CSN 83 9021, CSN 83 9031 CSN 83 9041,
CSN 83 9051¢'SN 83 9061(SN 73 3050), vyhlask&UBP 324/1990 Bezgaost prace.”

c) biotechnick& opatni
U objektu nejsou navrZzena Zzadna biotechnickarepat

B.6 Popis vlivi stavby na zivotni pros¥edi a jeho ochrana:

a) vliv stavby na Zivotni prosd

ovzdusi

Zdroje znéistovani ovzdusSi vazané na provozovani objektu budolnlediska
vyhlaSenych imisnich limit pro ochranu zdravi lidi vyznarampodlimitni a jejich fisobenim
nebude dochazet na Uzemi sledované lokality t&krgtovani imisnich limii ani k
vyznamnému zvySeni stdvajici imisni && i za &ch nejnepiznivgjSich rozptylovych
podminek.

hluk

Zdrojem pro nadlimitni hlukovou z# venkovniho prostoru staveb na @otém Uzemi
zastane i po realizaci z&fmu provoz stavajici é&Zné silnéni dopravy. Fspsvkové hlukové
podily z pisobeni objektu budou velmi nizké, bez vyzn#§iho zhorSujiciho vlivu na
stavajici hlukovou z&¥ sledovaného venkovniho prostoru staveb wetwm Gzemi a bez
piedpokladu zdravotniho ohroZeni zdejSiho obyvatalstv

Z téchto divodi lze vystavbu objektu na vybrané lokalitealizovat v projektem
navrhovanénteSeni jako novy vhodny #pob vyuZiti tohoto Uzemi. ZvySena hlukovéezat
venkovniho prostoru na mésvystavby neni pro tento druh stavby nijak vyznajm&edna
se o druh stavby s chr&mym venkovnim prostorem.

Vzhledem k vyhodnocenym nizkym hlukovyrfigpivkim z vilastniho provozu stavbyi{p
splreni specifikovanych podminek), neni nutné navrh@amtesit dalSi opaéni pro ochranu
chrarénych vnitnich prostoi v objektu rodinného domu nebo v okoli mistnich korkaci,
které budou tviit piijezdové trasy pro obsluznou dopravu stavby.

voda

De%ové vody ze s$echy objektu budou svedeny do stavajicich napojokiatod
defového kanalizéniho potrubi Defvé vody budou svedeny svislymi degymi svody
pies lapé&e steSnich splavenin. Ostatni vody ze zbylych zgaynh ploch pilehlych k domu
budou pirozere zasakovany v zeleni.

odpady
Odpad vznikajici p vlastnim provozu objektu bude klasicky komunadpad, ktery bude

ukladan v popelnici a likvidovan jednotnym svozeNebezpéne odpady (zavky, léky
apod.) budou shromdbvany oddlerg a likvidovany dle pokya prislusného OU.

puda
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Tato plocha neni zéenéna do systému ekologickeé stability ani nétvbadny vyznamny
krajinny prvek. Stavba nebude realizovana v bezfedsi blizkosti systému Uzemni stability
nebo vyznamného krajinného prvku, ktery by mohigatiené ovliviiovat.

b) vliv na pirodu a krajinu

Fléra, fauna, ekosystémy
Stavebni pozemek je rovinatého charakteru. Vcasme dob se na dm nachazi
objekt €locvicny, ktery je pedmétem rekonstrukce.

Navrh vegeténich prvig
Nejsou navrzeny nové vegeéia prvky.

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamétky
Dot¢end lokalita neni tzemim s archeologickymi nalezgto nelze fedpokladat, ze
v rdmci zemnich praci e dojit k archeologickym nalém.

Ochrana ZPF a PUPFL
Jedna se o stavajici objekt, ktery nebude rozén.

c) vliv stavby na soustavu chrémych tzemi Natura 2000
Rekonstrukce nebude mit vliv na soustavu ckmgich Gzemi Natura 2000.

d) navrh zohledeni podminek ze z&w zjisfovacihorizeni nebo stanoviska EIA
Objekt nepodléha zjivacimuiizeni nebo stanovigin EIA

e) navrhovana ochranng a bezf®stni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrang pod
jinych pravnich pedpisi
Béhem rekonstrukce bude zafiStprostor kolem zasobovaci rampy proti vstupu osob.

B.7 Ochrana obyvatelstva

a) opafreni vyplyvajici z poZzadawkivilni ochrany na vyuziti staveb k ochéambyvatelstva
Navrhovana stavba nespada do okruhu staveb ciodimiany nebo staveb denych

pozadavky civilni ochrany dle § 22 vyhl. 380/2002 Sb. k fjjoraw a provadni ukoki

ochrany obyvatelstva. Investor nepoZaduje v dangektu vybudovani jakéhokoliv Ukrytu.

b) 7eSeni zasad prevence zavaznych havérii

V navrhované stawb nebudou umighy zadné nebezpeé chemické latky nebo
piipravky uvedené v flohach zakona¢. 59/2006 Sb. o prevenci zavaznych havarii
zpasobenych vybranymi nebezpg/mi chemickymi latkami a chemickymitipravky. Z
tohoto divodu se na danou stavbu nevztahuji ustanoveni xygeEného zékona, a proto
nejsou navrhovany zadneé zasady prevence zavazayéhii

c) zony havarijniho planovani

Stavba nelezi v Zadné stavajici &davarijniho planovani. V navrhované staami v
jejim okoli nebudou umi&ty Zadné nebezpeé chemické latky neboripravky uvedené v
piilohach zdkonat. 59/2006 Sb. o prevenci zavaznych havériispppenych vybranymi
nebezpenymi chemickymi latkami a chemickymitipravky. Z tohoto dvodu se na danou
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stavbu nevztahuji ustanoveni vySe z¢ngho zakona a provozovatel tedy tegfklada
podklady pro stanoveni zony havarijniho planovani.

Vystavba zarru bude organizané zabezpé&ena zisobem, ktery bude omezovat naruseni
faktori pohody - v nénich hodinach nebude vystavba zZémrealizovana, veSker&gprava
stavebnich materiéla stavebnich odpadude uskut&iovana pouze v denni déab

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spaEby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist
Pro poteby vystavby budedba zajistit zdroj vody atpojeni na elektrickou energii.
Objekt je napojen na sitechnické infrastruktury. Budou vyuZzity stavagdiroje.

b) odvodrni stavenidt
Neni ¥eba zvlastnich opiani. V pfibéhu vystavby jefeba zabranit stékani ziigtené
vody na okolni pozemky.

C) napojeni stavenidtna stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Staveni&t bude napojeno sjezdem ndghlou komunikaci, napojeni na technickou
infrastrukturu bude realizovano ze stavajicitipgiek na pozemku stavebnika.

d) vliv provadni stavby na okolni stavby a pozemky
Provadni stavby je realizovano pouze na pozemku stavalmikema vliv na okolni
stavby nebo pozemky. V{dnehu stavebnich praci jéeba pditat se zvySenou hladinou
hluku a prasnosti v okoli stavby.

e) ochrana okoli staveni&t pozadavky na souvisejici asanace, demolice pkééevin
Béhem vystavby bude zasobovani materidlem po ul@iduEn v mire nezbytd nutné
pro stavbu a mimo hodiny tieiho klidu.

f) maximalni zabory pro stavenSt
Staveni&t bude umisiné na pozemku investora 1582 v k.U. Hradec KralStavenist
nebude zasahovat do okolnich pozémk

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpae@misi pi vystavi, jejich likvidace
VeSkeré odpady vzniklériprealizaci rekonstrukce objektu budou likvidovany
dodavatelskou firmou v souladu s ob&zavaznou vyhlaskou. Odpady z cihel, zbytky
betonu a stavebni sbudou odvezeny na skladku. Nebeapeodpady (zbytky lepenek,
elektrokabel apod.) budou skladovany aden¢ a predany k likvidaci oprawné
organizaci. S odpadem se bude zachazet podle zakhB8&/2001 Sb. Zakon o odpadech
a o0 zn¢n¢é nekterych dalSich zakdn

h) bilance zemnich praci, pozadavky r#&gspn nebo depote zemin
Prebyt&na zemina z obkopani objektu bude odvazena.

i) ochrana Zivotniho progdi pi vystavieg
Provagnim stavebnich praci nebudou @oty zajmy zakona na ochrandirpdy
¢. 114/1992 Sb.

J) zasady bezpeosti a ochrany zdravippraci na stavenisti, koordinator bezfyesti
Pfi praci na stavenisti je nutno dodrzet zejména dyagachnickych, organizaich a
dalSich opdeni k zajistni bezpénosti prace podle vyhlasky 361/ 2007 Sb. Déale bude
bezpénost a ochrana zdraviigoraci zajiStna v souladu s iezenim viadyc. 361/2007
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Sb., ¢. 148/2006 Sb. dle zdkona 309/2006 Sb. a maeni vliadyc¢. 591/2006 Sb.
PozadavkyCUBP budou i vystavis sledovany bezgeostnim technikem dodavatele
stavby. Zarovi je nutné dodrzovat v3echny platné souvisejteidpisy platnychCSN.
Jednotlivi pracovnici budou seznameni a proSkadmzpeénostnimi gedpisy, o Skoleni
bude zhotoven protokol, ktery bude jednotlivymi losmi podepsan. Montazni prace
budou provedeny za dodrzeni zavaznych ustanc¥8MN EN 12056-1-5CSN 756760,
CSN 755455, s@rnic a edpidi vyroba zaizeni a dle projektu pracovniky s panymi
Grednimi opravainimi. Na stavd bude umistna Iékarnika s gedepsanym vybavenim,
v prostoru stavby bude vyraznvyznaena cesta eventuelniho Uniku, v kaniiela
stavbyvedouciho budou umist nouzova telefongtisla rychlé pomoci.

K) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou'dofch staveb
Stavbou nebudou diny jiné stavby, nebude realizovano bezbariérowéant.

[) zasady pro dopravhinZzenyrské opéeni
Nebude pdeba zvlastnich dopragrinzenyrskych opaeni.

m) stanoveni speciélnich podminek pro prairddtavby
Stavba nevyZaduje stanoveni specialnich podmiregnovadni.

n) Postup vystavby:

SO01 - Rekonstrukce dlocviény
odstrarni drevéného obkladu, obkladovych pdsla dalSich prvk fasady
provedeni prosklené fasady
provedeni keramickych obkladovych pask
provedeni izoléni predstny a kontaktniho zateplovaciho systému
provedené okapovych chodki
zpétna istalace jednotlivych prikfasady

Prosinec 2015 vypracoval: Ing. Lukas Kupka
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