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DETAIL PŘEDSTĚNY - AKUSTICKÉ DESKY D.1.1.5

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, Podbabská 1598/1,  Praha 6

Hradec Králové

20/2150

12/2015

DPS

Ing. Lukáš Kupka

Ing. arch Karel Schmied ml.

1:10, 1:5
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OCELOVÁ KOTVA

PODKLADNÍ RAST

NOSNÝ OCELOVÝ RAST

NESMÍ DOJÍT K ODLOMENÍ
NÁROŽÍ CIHELNÉ STĚNY

INTERIER

EXTERIER

PROVĚTRÁVANÁ
MEZERA

PROVĚTRÁVANÁ MEZERA

STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
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1 - OBKLADOVÉ KERAMICKÉ PÁSKY (např. KLINKER) tl. 7 mm
2 - CEMENTOVÁ LEPÍCÍ MALTA PRO LEPENÍ OBKLADOVÝCH PÁSKŮ,

tl. 5 mm (např. EXCELBOND)
3 - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA, tl. 15 mm
4 - STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO, CP NA MVC, tl. 375 mm
5 - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA, tl. 15 mm
6 - ODVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA PROMĚNLIVÉ TLOUŠŤKY

0-750 mm, ODVĚTRÁNÍ DO VENKOVNÍHO PROSTORU
7 - DIFUZNÍ FOLIE NA PODKLADNÍ RAST
8 - TEPELNÁ IZOLACE, MINERÁLNÍ VATA tl. 200 mm (λ=0,038W/mK)
 DO NOSNÉHO OCELOVÉHO RASTU
9 - PAROTĚNÍCÍ FÓLIE
10 - AKUSTICKÉ DESKY ECOPHON, tl. 40 mm
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POZNÁMKY:
• STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ OBKLAD BUDE ODSTRANĚN A PROVEDEN NOVÝ
• PŘEDSTĚNA BUDE TVOŘENA TENKOSTĚNÝMI PROFILY (např. METSEC)

STABILIZOVÁNA OCELOVÝMI KOTVAMI DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA.
• AKUSTICKÉ DESKY ECOPHON S VIDITELNÝM ROŠTĚM BUDOU

UCHYCENY DO OCELOVÉHO ROŠTU.

OCELOVÁ KOTVA
(M 1:5)

SKLADBA KONSTRUKCE


