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TEPELNE TECHNICKE POSOUZENi KONSTRUKCE - Dle ¢eskych technickych norem

ZAKLADNI UDAJE
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STN-1: Stavajici sténa CP300
Vnitfni konstrukce: NE
Charakter konstrukce: tsgs)na (vodorovny tepelny
Konstrukce dvouplastova s vétranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Soucinitel prostupu tepla stanoven: vypoctem
Skladba konstrukce od interiéru:

¢. | Nazev vrstvy T\I/orlsjf\’s'l;a Sfeupc(l.?rlltée' tzlsgrnaé 22{3?}%? F%Etg;r%if'

vodivosti kapacita

- |- d A Ay c P W

- - [m] [W/(m.K)] [)/(kg.K)] [kg/m’] [-]

1 | Omitka vapenocementova 0,0150 | 0,990 - 790 2000 19,0

2 (Zldg‘é%)z pinych palenych cihel CP- | 3000 | 0,840 | - 900 1800 9,0

3 | Omitka vdpenocementova 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0

4 | Lepici tmel 0,0050 | 0,800 - 1500 1900 18,0

5 | Isover EPS 70F 0,1200 | 0,039 - 1270 16 30,0

6 | Lepici tmel 0,0050 | 0,800 - 1500 1900 18,0

7 | Tenkovrstva omitka 0,0050 | 0,700 - 900 1800 70,0
Odpor pfi prestupu tepla na vnitini strané konstrukce (Sifeni vihkosti / Sifeni m?
tepla) Ry 0,25 | 0,13 KW
Odpor pfi prestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce (Sifeni vlhkosti / Sifeni tepla) | R, 0,04 | 0,04 rTK];W
Okrajové podminky:
Navrhova vnitrni teplota 6, 15,0 | °C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0, 16,0 | °C
Relativni vihkost vnitfniho vzduchu: 03 70 | %
Bezpeclnostni vihkostni prirdzka: Ag; 5 %
Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 0. -15,0 | °C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: ®. 84 | %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 244 | m.n.m.
Okrajové podminky (priimérné mésiéni):

Mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Bem | [°CI | -19 | -0,1 | 39 | 9,2 13,9 17,3 | 18,6 18,3 142 | 9,2 38 | 00
0. | [%] | 8 | 81 | 79 | 77 74 71 69 70 73 77 79 | 81
6, | [°C] | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 16,0 16,0 | 16,0 16,0 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0
O | [%] | 43 47 53 65 78 89 92 92 78 65 53 47
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Pozn.: n ... pocet dn v mésici; 8,,, ... ndvrhovd primérnd mésicni teplota venkovniho vzduchu; @,,, ... primérnd hodnota relativni
vihkosti venkovniho vzduchu; ,,, ... primérna navrhova vnitini teplota; g, ... primérna relativni vihkost vnitiniho vzduchu.

Soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2, CSN EN ISO 6946 a CSN 73 0540-4: g%

Korekce soucinitele prostupu tepla: AU 0,005 | W/(m2.K)

Odpor pri prestupu tepla: R, 3,588 | m2.K/W

Soucinitel prostupu tepla: u 0,28 | W/(m*K)

Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla: U, 0,42 | W/(m?.K)

Doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla: U 0,36 | W/(m2.K)

Hodnoceni: Konstrukce STN-1: Stavajici sténa CP300 splfiuje doporuc¢eni CSN 73 0540-2:2011 na soucinitel
prostupu tepla.

Teplotni faktor vniténiho povrchu (vnitfni povrchova teplota) dle CSN 73 0540-4: 8m

Teplotni faktor vnitfniho povrchu: fas 0,933 |-

Pozadovana hodnota teplotniho faktoru vnitfniho povrchu: frsin.g0 0,896 |-

Povrchovad teplota konstrukce: 0, 13,9 |°C

Pozadovana minimalni povrchova teplota konstukce: B4 min. g0 12,8 | °C

Konstrukce STN-1: Stéavajici sténa CP300 spliiuje pozadavek CSN 73 0540-2:2011 na teplotni

Hodnocent: faktor vnitfniho povrchu.

Teplotni faktor vnitfniho povrchu dle CSN EN ISO 13788: g

Pozadované hodnoty pro jednotlivé mésice:

Mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ominso |LC| 6,67 | 7.89 | 975 | 12,75 | 15,60 | 17,66 | 18,29 | 18,25 | 15.65 | 12,75 | 9,69 | 7,96

fasimineo | [-] | 0,479 | 0,496 | 0,483 | 0,522 | 0,811 | 0,000 | 0,119 | 0,020 | 0,806 | 0,522 | 0,483 | 0,497

Pozn.: O pinso --- POZadovand minimaini povrchova teplota konstrukce; fogmnso --- POZadovand hodnota teplotniho faktoru vnitfniho
povrchu.

Kriticky mésic: 5 -

Teplotni faktor vnitiniho povrchu: fas 0,933 | -

Pozadovana hodnota teplotniho faktoru vnitfniho povrchu: fasingoe | 0,811 |-

Hodnoceni: Koln§tr,ukce STN-1: Stavajici sténa CP300 splnuje pozadavek CSN EN ISO 13788 na teplotni faktor
vnitfniho povrchu.

Sifeni vodni pary v konstrukci dle CSN EN ISO 13788: O

Rocni bilance zkondenzované a vypafitelné vodni pary: aktivni

Hodnoceni: Konstrukce bez vnitfni kondenzace.

Poznamka ke konstrukci:
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