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VYPIS PSV D.1.1.9

CiSLO PRLOHY :




LIST -1-

VYROBKY PSV - KLEMPIRSKE PRVKY

OZN. SCHEMA ROZMERY POPIS KS KOVANI POVRCH ZASKLENI POZNAMKA
1NP|2NP
ROZMERY A TVARY OPLECHOVANI ATIKY VGETNE
OPLECHOVANI BUDOU ) KOTVENI, )
K1 UPRESNENY BEHEM Sy Z TITANZINKOVEHO PLECHU 1 KOTVENI PRICHYTKAMI POZINKOVANY PLECH oo R N2 2610
VYSTAVBY PO ODKRYTI : t. 0,7 mm , R.5. BUDE UPRESNENA
STAVAJICIHO OPLECHOVANI PRI VYSTAVBE (cca 700 mm)
CELKEM 1
OPLECHOVANI NADPRAZI
PROSKLENYCH FASAD, ) ) ] ]
ko | 40 240 délka Z LAKOVANEHO PLECHU 1 KOTVEN| POMOCI LAKOVANY PLECH VYROBEK PROVEDEN A
25 60,0 m t.0,7 mm , R.S. 320 mm SYSTEMOVE PRICHYTKY BARVA SEDA OSAZEN DLE CSN 73 36 10
15 + SYSTEMOVA PRIPONKA
HLINIKOVEHO RAMU
CELKEM 1
25 OPLECHOVANI PARAPETU
140 PROSKLENYCH FASAD, ) ) ) )
K3 délka Z LAKOVANEHO PLECHU ] KOTVEN] POMOCI LAKOVANY PLECH VYROBEK PROVEDEN A
50 60,0 m t.0,7 mm , R.S. 230 mm SYSTEMOVE PRICHYTKY BARVA SEDA OSAZEN DLE €SN 73 36 10
15 + SYSTEMOVA PRIPONKA
HLINIKOVEHO RAMU
CELKEM 1
12
CELKEM 12
12
CELKEM 12

PREMERIT ROZMERY A PREPOCITAT KUSY PRED OBJEDNANIM




LIST -2-

VYROBKY PSV - ZAMECNICKE PRVKY

OZN. SCHEMA ROZMERY POPIS KS KOVANI POVRCH ZASKLENI POZNAMKA
1NP [2NP
.65 ,
OCELOVA KONSTRUKCE Z PRED OBJEDNANIM A
y TENKOSTENNYCH PROFILU VYROBOU JEDNOTLIVYCH
ROZMERY TL. 1,5 MM, SLOUZICI JAKO e o PROFILU BUDE PROVEDEN
z1 g DLE VYKRESU|  NOSNY RASTR PRO UKOTVENI ZAROVE ZINKOVANI PODROBNY STATICKY
N RASTRU DREVENEHO OBLOZENI A NAVRH KONSTRUKCE A
AKUSTICKYCH PANELU DILENSKA DOKUMENTACE
HMOTNOST: 4,1 KG/M
CELKEM
< CHovATICEs
++ . OST . VYROBOU JEDNOTLIVYCH
ROZMERY | SLOUZICI JAKO PODKLADNI e . PROFILU BUDE PROVEDEN
72 o DLE VYKRESU| RASTR PRO UMISTENI DIFUZNI ZAROVE ZINKOVANI PODROBNY STATICKY
Q RASTRU FOLIE A ZAJISTENi TEPELNE NAVRH KONSTRUKCE A
IZOLACE ) :
DILENSKA DOKUMENTACE
HMOTNOST: 0,55 KG/M
CELKEM
) 'PRED OBJEDNANIM A
OCELOVA KOTVA PRO VYROBOU JEDNOTLIVYCH
STABILIZACI OCELOVYCH e o KOTEV BUDE PROVEDEN
73 RASTRU, 40 | 40 ZAROVE ZINKOVANI PODROBNY STATICKY
KOTVA Z OCELI TRIDY $235 NAVRH KONSTRUKCE A
ZAROVE ZINKOVANA DILENSKA DOKUMENTACE
VYSKA 250 MM
CELKEM 80
OCELOVA KONSTRUKCE PRO PRED OBJEDNANIM A
UKOTVENI LEZECKE STENY Z VYROBOU JEDNOTLIVYCH
A PROFILU JACKL 60.50.4 - i DILU BUDE PROVEDEN
24| G SUNRNNA BELIA S5 0 M Z OCELI TRIDY $235 2 ZAROVE ZINKOVANI PODROBNY STATICKY
' ZAROVE ZINKOVANA NAVRH KONSTRUKCE A
DETAILNI ROZMERY BUDOU DILENSKA DOKUMENTACE
UPRESNENY PO ROZEBRANI
LEZECKE STENY
CELKEM 2
L 270 L
i 240 b
2% . " v PR P
1511 1511 ROZMERY | PLECHOVA VETRACI MRIZKA POVRCHOVA UPRAVA
75 DLE DETAILU PRO ZAKRYTI VETRACICH 16 | 16 LAKOVANIM
S D118 OTVORU FASADY RAL 3000 - LESK
CELKEM 32

PREMERIT ROZMERY A PREPOCITAT KUSY PRED OBJEDNANIM
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