
HLAVNÍ  PROJEKTANT:  Ing.arch  Karel  SCHMIED  ml.

ODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT:

INVESTOR:

STAVEBNÍ  ÚŘAD:
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ZAKÁZKOVÉ  ČÍSLO:

DATUM :

STUPEŇ  PD :
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Výměna prosklené fasády a spojené stavební úpravy,
Tělocvična - Heyrovského, Hradec Králové

DETAIL PARAPETU U PŘÍSTŘEŠKU D.1.1.7

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, Podbabská 1598/1,  Praha 6

Hradec Králové

20/2150

12/2015

DPS

Ing. Lukáš Kupka

Ing. arch Karel Schmied ml.
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HLINÍKOVÝ PROFIL PŘÍČNÍK

IZOLAČNÍ DVOJSKLO
SKRYTÉ KOTVENÍ KONSTRUKCE
PROSKLENÉ FASÁDY

VNITŘNÍ PARAPET
LAMINO, BARVA BÍLÁ
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NEVYTÁPĚNÝ

EXTERIER

TENKOVRSTVÁ OMÍTKKA tl. 5 mm
LEPIDLO + SKLOVLÁKNITÁ TKANINA tl. 3 mm

POLYSTYREN EPS 70F, tl. 120 mm
LEPIDLO, tl. 5 mm

VYSPRAVENÁ VC OMÍTKA, tl. 15 mm
ZDIVO Z CP NA MVC, tl. 300 mm

OMÍTKA MVC, tl. 15 mm

HYDROIZOLAČNÍ PVC FÓLIE, TL. 1,5 mm, SPLŇUJÍCÍ BROOF(t3)
NETKANÁ GEOTEXTILIE 300g/m2

TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN, TL. 120 mm
HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S
NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, TL. 3 mm
(STÁVAJÍCÍ HYDROIZLAČNÍ VRSTVA BUDE V PROSTORU
ZATEPLENÍ ODSTRANĚNA)
STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE, TL. 150 mm
LEPIDLO, TL. 5 mm
TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN, TL. 120 mm
LEPIDLO + SKLOVLÁKNITÁ TKANINA


