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Ucel objektu
Stavebni objekt je v soucasné dobé vyuzivan k ubytovani osob a tento stav bude
vyuzivan i v budoucnu.

Popis stavby

Jedna se o pétipodlazni budovu paneldakového typu o rozmérech 57x22m.

Budova je nepodsklepena, ma jedno schodisté, dopravni a osobni vytah.

V levé ¢asti za prosklenou sténou se nachazi dvacet ubytovacich bunék, kazda s
vlastnim WC a koupelnou /kapacita ubytovanych na jedné burice je 4 os./.

V Casti pravé od schodisté jsou mistnosti slouZici k technickému provozu budovy.
Kuchyrika, spole¢enska mistnost, spol.pradelna, mistnost Uklidova a spolec¢né WC.
Jesté se zde nachazi mistnost skladu.

Stavajici stav

Vlivem Uzivani a starnuti budovy je v soucasnosti stav ubytovny z hygienickych
podminek nevyhovujici. Proto bude provedena rekonstrukce.

Tato akce resi rekonstrukci socalniho zafizeni, ubytovacich a obsluznych prostor
ve 3.a 4. nadzemnim podlazi této budovy.

Vcetné vymény okenich vyplni.

Technické a konstrukéni FeSeni objektu

Pti rekonstrukci se pocita s témito Upravami:

bude odstranéna betotonova kce podlah a narazena novou, bude provedena
vyzdivka stén stupacek a stény mezi WC a koupelnou, budou provedeny nové
jadrové omitky dvouvrstvé, nové rozvody TUV, SV a kanalizace, bude zbudovan
novy sprchovy kout, vyménén klozet. Déle se pocita s novymi obklady a dlazbami.
Dojde k vyméné podlahovych krytin, vestavénych skfini a dvernich kfidel.
Vstupni dvere budou s pozarni odolnosti.

Dale bude provedena celkova rekonstrukce elektro instalace véetné rozvadéci
domovnich a na chodbach.

Provedou se natéry radidtor( a chodeb. Kompletni vymalba vSech mistnosti.
Déle se provede vyména stdvajicich okennich vyplini za plastova.

Bude doddna a namontovana nova kuchynska linka.

Betonova deska

Stdvajici betonova deska je v nevyhovujicim stavu, tudiz bude jeji konstrukce
odstranéna a nahrazena konstrukci novou z betonové mazaniny.

Podlahy

V mistnostech socidlniho zazemi, technickych mistnostech a kuchynce je navrzena
dlazba 30x30,v ostatnich mistnostech bude podlaha z vynylovych past.
Konstrukce svislé

Na WC bude provedena vyzdivka z tvarnic Ytong 7,5 cm na sténé ke stoupacce a z
tvarnic Ytong 10 cm nova pricka mezi WC a koupelnou.

Vnitini omitky

Vnitfni omitky budou dvouvrstvé, hrubd jadrova a jemna Stukova.

Nutné aplikovat penetraci min. 24 hod. pfed omitkou.



f)

Obklady

Obklady v socialnich zafizenich budou provedeny do vysky 2000 mm.

Odstin a tvar musi byt odsouhlaseny od investora.

Dlazba

Dlazba je navZena v rozmérech 300x300x9mm s protiskluzovou Upravou t¥. 9.
Odstin musi odsoubhlasit investor.

Izolace

Izolace proti vodé budou provedeny v celé plose socidlniho zafizeni.V rozich bude
pouZito tésnicich paskl a rozkd. Izolace bude provedena minimalné ve dvou
vrstvach. Dodavatel musi nechat provést investora kontrolu této izolace pred
kladenim obklad a dlazeb.

Truhlaiské vyrobky

Ve vSech mistnostech budou vyménény dverni kiidla dle rozmér( zarubni.
Vstupni dverfe do mistnosti z chodby budou provedeny v protipoZarnim provedeni
dyhované a v odtinu mahagon.

Dale budou dodany a namontovany Ctyfi kusy vestavénych skfini na bytovou
jednotku. Skfiné budou z lamina. Desky budou opatteny hranou ABS .

Skiiné budou zamikatelné a kovani v provedeni antivandal.

Bude doddna a namontovana rohova kuchynska linka véetné hornich skiinék

v délce 4 bm bez spotrebicd.

Zarizovaci predméty

Musi odsouhlasit investor.

Elektroinstalace

Bude provedena celkové dle pfilozenych schémat.

Bude zalozena do drazek 3x3 cm pod omitku.

Budou doddny a namontovany nové domovni rozvadéce, nova kabeldz, vypinace
a zasuvky. Dale budou vyménéna vSechna osvétlovaci télesa v poctech dle souc.
stavu.

Svétla zasuvky a vypinace odsouhlasi investor.

Bude provedena revize a v pisemné formé predana investorovi pred dokoncenim
stavby.

Okenni vyplné

Stavajici nefunkéni dfevéna okna budou demontovana a nahrazena plastovymi.
Okna a dvefe budou provedeny v barvé bilé, profil 6-ti komorovy /76mm/
zaskleni 4-16-4 Ug= 1.1 TGl Sedé. Budou dodany s venkovnimi, vnitfnimi parapety
a Zaluziemi v barvé bilé.

Odpady a jejich uloZeni

Odpady vzniklé pfi rekonstrukci na této akci jdou na vrub dodavatele, ten zajisti
jejich odvoz a uloZeni na skladce. Toto dolozi vykazy o odpadech investorovi
pred predanim stavby k uzivani.

Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy Zivotniho prostredi
Objekt je chranén béznym zplsobem, dale fesi majitel objektu.

Dodrzeni obecnych poZadavki na vystavbu

Prace budou probihat v souladu s platnymi vyhlagkami a CSN z oboru vystavby.
Vlastnosti vyrobkd pro stavbu, které maji rozhodujici vyznam pro vyslednou

kvalitu stavby, musi byt ovéfeny podle zvlastnich pfedpist /napf. zdkona ¢.22/1997
Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky , ve znéni pozdéjsich predpist/.



Technické pozadavky na pozemni stavby upravuji pravni predpisy vyhlaska
¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby s odvolanim na souvisejici
vyhlasky a CSN.

Dodavatel pfi predani dokoncené stavby je povinen predat investorovi doklady
o vysledcich predepsanych zkousek a méreni, o zpUsobilosti provoznich zafizeni
k bezpe¢nému provozu, doklady o ovéreni vlastnosti dodanych vyrobki
pFipadné dalsi doklady predepsané zvlastnimi predpisy.
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